
макс. м
30 т 35 м 42,2 м

 Короткобазный кран XCR30_S

Технические характеристики
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α β А B C D R1 R2 R3 R4

385/95R25 
(14.00 R 25)

20,5° 19,6° 1442 3416 2850 380 9786 9646 4800 3823

Габаритные размеры

D
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Технические характеристики

    Комплектация

Основная 
стрела

1-секционная основная стрела и 3-секционная 
телескопическая стрела, U-образная сварная 
конструкция, одноцилиндровый тросовый 
телескопический механизм. Оголовок стрелы в 
стандартной комплектации оснащен 5 шкивами.
Длина основной стрелы: 10,8–35 м.

●

Гусек

Односекционная конструкция ферменного типа 
с тремя углами установки 0°, 15° и 30°, 
устанавливается сбоку основной стрелы.
Длина гуська: 9 м.

○

Рама

Рама сварена из мелкозернистой высокопрочной 
стали и отличается жесткой на кручение 
крупногабаритной конструкцией, 
обеспечивающей высокую грузоподъемность.

●

Выносные 
опоры

4 выносные опоры расположены в форме 
буквы H на каждом конце рамы, регулируются 
гидравлической и электрической системами.

●

Двигатель

Шестицилиндровый дизельный двигатель 
SC7H220.1G3 с жидкостным охлаждением 
и воспламенением от сжатия производства 
Shanghai Diesel развивает номинальную 
мощность 162 кВт при 2000 об/мин 
и максимальный крутящий момент 900 Н·м при 
1300 об/мин, что соответствует экологическим 
нормам стандарта Евросоюза Stage IIIA для 
дизельных двигателей внедорожной техники.
Объем топливного бака: около 305 л.

●

Коробка 
передач

Высокомощная гидравлическая коробка 
передач, 6 передач переднего хода, 3 передачи 
заднего хода.

●

Мосты
Передний и задний мосты являются ведущими 
и управляемыми, что обеспечивает высокую 
грузоподъемность.

●

Подвеска

Балка переднего моста жестко соединена 
с рамой.
Задний мост оснащен гидравлической подвеской 
с маятниковым механизмом, которая 
обеспечивает амортизацию и снижает тряску 
при движении по неровностям дороги; при 
работе с грузом цилиндры задней подвески 
фиксируются в жестком положении для 
повышения устойчивости.

●

Колеса 
и шины

4 специальные внедорожные шины, мосты 
оснащены одинарными колесами, отличаются 
большой грузоподъемностью.
Размер шин: 385/95R25 (14.00 R 25).

●

Рулевое 
управление

Кран оснащен четырьмя функциями рулевого 
управления: независимое управление передней 
осью, управление в плавных поворотах, 
крабовый ход и независимое управление задней 
осью. Автоматическая регулировка угла 
поворота рулевого колеса доступна при 
переключении между режимами.

●

Тормозная 
система

Ходовой тормоз: двухконтурная гидравлическая 
дисковая тормозная система, воздействующая на 
все колеса; автоматическая сигнализация 
и торможение активируются при слишком 
низком давлении в системе.
Стояночный тормоз: пружинный, гидравлически 
отключаемый, независимые дисковые тормоза, 
действующие на передний мост.

●

Гидравлическая 
система

Двухступенчатый поршневой насос переменного 
рабочего объема используется для подъема, 
изменения вылета стрелы и телескопирования, 
шестеренный насос – для поворотов, работы 
выносных опор, рулевого управления 
и торможения.
В качестве главного клапана применяется 
пропорциональный многоходовой реверсивный 
клапан с измерением нагрузки.
Предусмотрен независимый гидромасляный 
радиатор.
Объем гидравлического бака: около 482 л.

●

Тип управления
В гидравлической системе основные движения 
крана контролируются двумя левыми и правыми 
рычагами управления.

●

Электрическая 
система

Работает от двух последовательно соединенных 
аккумуляторных батарей напряжением 12 В 
и 24 В.
Оснащена ограничителем грузового момента, 
передними фарами, указателями поворота, 
фарами заднего хода, подсветкой поворотной 
платформы, подсветкой стрелы, сигнальными 
лампами поворота и прочим.

●

Основной 
и вспомогательный 
подъемные 
механизмы

Приводится в действие гидромотором 
с планетарным редуктором, оборудованы 
нормально замкнутым тормозом, гидромотор 
оснащен балансировочным клапаном.

●

Поворотный 
механизм

Оснащен однорядными четырехточечными 
шарикоподшипниками поворота, приводится 
в действие гидравлическим мотором 
со встроенным планетарным редуктором 
и нормально замкнутым тормозом.

●

Кабина оператора

Кабина оператора стационарная, с раздвижными 
дверями, регулируемыми сиденьями, 
безосколочными стеклами, защитным 
ограждением на крыше и солнцезащитными 
козырьками на лобовом стекле и люке.
Оснащена кондиционером с обогревом 
и охлаждением, радиоприемником и розетками 
12 В и 24 В.

●

Предохранительные 
устройства

Оснащены гидравлическим балансировочным 
клапаном, перепускным клапаном, замком 
двустороннего действия, устройством 
безопасности LMI (индикатор момента нагрузки), 
трехкольцевым ограничителем для 
предотвращения чрезмерного высвобождения 
каната, ограничителем высоты, установленным 
на оголовке стрелы для предотвращения 
чрезмерного наматывания каната, ограничителем 
виртуальной стены, аварийным опусканием 
груза, защитой от высокого напряжения 
и защитой от низких температур.

●

Противовес Общая масса – 3,95 т. ●

Подъемный крюк Крюк 30 т, крюк 3 т. ●

Подробная информация о каждом компоненте продукции указана 
выше, для получения информации о конкретных компонентах см. 
каталог продукции
Пояснение символов:
● обозначает стандартную комплектацию;
○ обозначает опциональную комплектацию.

Stamp
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Масса

Рабочий 
механизм

Рабочая скорость
Максимальное тяговое 
усилие одинарного троса

Диаметр/длина стального 
троса

0–140
м/мин, без груза, 4-й слой на 
барабане

36 кН 16 мм/165 м

0–140
м/мин, без груза, 4-й слой на 
барабане

36 кН 16 мм/100 м

0–1,5 об/мин

Подъем от –1,5° до 80° примерно за 40 секунд

Выдвижение от 10,8 м до 35 м примерно за 50 секунд

385/95R25 (14.00 R 25) 41 78 %

Рабочая скорость

1

2

Мост
1 2 Общая масса

кг 13 198 13 797 26 995 (без гуська)

кг 14 116 13 293    27 409 (с гуськом)

Подъемный крюк Кратность полиспаста Вес крюка Примечания

30 т 9 278 Однорогий крюк

3 т  1 60 Однорогий крюк

360°

км/ч
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Способы соединения сегментов стрелы

Гусек – 9,0 м

Компоненты Модель конструкции Размеры 
(длина × ширина × высота), мм

Вес, кг

Гусек с первой секцией 
в сборе В сложенном виде: 9356 × 640 × 1088 396

Stamp
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Способы соединения сегментов стрелы

Основная стрела Основная стрела + первая секция гуська

10,8–35 м 35 м + 9 м

Stamp
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Основная стрелаКривая высоты подъема

Т 10,8 м

T 15,6 м

T 20,5 м

T 25,3 м

T 30,2 м

T 35 м

T 35 м
м

м

Stamp
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Т�10,8–35�м

10,8 м 15,6 м 20,5 м 25,3 м 30,2 м 35 м

3 30 　 　 　 　 　 3

4 24 21,5 20 　 　 　 4

5 20,2 18 18
12,7
　

　 　 5

6 16 15,6 15,2 11,5 9,7 　 6

7 13,5 13,2 13 10,6 9 7,6 7

8 11 11 9,8 8,4 7,3 8

9 9,5 9,6 9,1 7,8 6,8 9

10 8,2 8,5 8 7,2 6,3 10

12 　 5,7 6 6,2 6,3 5,6 12

14 　 4,5 4,6 5 4,7 14

16 　 3,5 3,8 3,9 4 16

18 　 3 3,1 3,2 18

20 　 　 2,3 2,4 2,5 20

22 　 　 2 2,1 22

24 　 　 　 1,5 1,6 24

26 　 　 　 1,3 26

28 　 　 　 　 1 28

Таблица характеристик грузоподъемности

10,8–35 м

6,8 × 6,8 м

3,95 т

360°

м м

Stamp
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ГусекКривая высоты подъема

15°

30°

J 9 м

J 9 м

0°

15°

30°

Т 35 м

м

м

Stamp
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Таблица характеристик грузоподъемности

0° 15° 30°
10 2,7 　 　 10

12 2,5 2,1 　 12

14 2,3 1,9 1,3 14

16 2,1 1,8 1,3 16

18 2,0 1,7 1,2 18

20 1,7 1,6 1,1 20

22 1,5 1,5 1,0 22

24 1,3 1,4 1,0 24

26 1,0 1,2 0,9 26

28 0,8 0,9 0,8 28

30 　 0,8 0,7 30

3,95 т
360°

JT 6,8 × 6,8 м

J�9�м

35 м 9,0 м

м м

Stamp
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Обозначения грузоподъемных операций

Основная стрела Гусек

Общая маркировка

Выносные опоры Мосты

Рабочий вылет Скорость хода

Угол подъема стрелы
Способность преодолевать 
подъем

Длина стрелы Колеса и шины

Подъемный крюк Противовес

Поворот на 360° Крановая установка

Лебедка Шасси

360°

Маркировка

м
км/ч

Stamp
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Таблица основных технических параметров

Категория Пункт Единица 
измерения Параметры  Диапазон 

допусков 

Габаритные 
размеры

 

Габаритные размеры 
(длина × ширина × высота) мм 12 783 × 2850 × 3416 ±1 %

Колесная база мм 3600 ±1 %

Ширина колеи 
(передней/задней) мм 2300/2300 ±1 %

Передняя/задняя подвеска мм 2065/2151 ±1 %

Вынос передней/задней 
части мм 4967/0 ±1 %

Весовые 
параметры

Максимально допустимая 
общая масса (без гуська) кг 26 995 ±3 %

Нагрузка 
на мосты

Первичный вал кг 13 198 ±3 %

Вторичный вал кг 13 797 ±3 %

Максимально допустимая 
общая масса (с гуськом) кг 27 409 ±3 %

Нагрузка 
на мосты

Первичный вал кг 14 116 ±3 %

Вторичный вал кг 13 293 ±3 %

Динамические 
параметры

Модель двигателя  —— SC7H220.1G3 —

Номинальная 
мощность/скорость 

вращения
кВт/(об/мин) 162/2000 —

Максимальный выходной 
крутящий момент/скорость 

вращения
Н·м/(об/мин) 900/1300 —

Параметры 
хода

Максимальная скорость км/ч ≥ 41 —

Минимальная стабильная 
скорость км/ч 1,6 —

Минимальный радиус 
поворота м ≤ 9,6 —

Минимальный дорожный 
просвет мм 345 ±1 %

Угол въезда ° 20,5 ±1°

Угол съезда ° 19,6 ±1°

Тормозной путь (при 
начальной скорости 
торможения 24 км/ч)

м ≤ 9 —

Максимальный 
преодолеваемый подъем % ≥ 78 —

Stamp
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Таблица основных технических параметров

Категория  Пункт Единица 
измерения  Параметры  Диапазон 

допусков 

Основные 
эксплуатационные 

параметры

Максимальная номинальная грузоподъемность т 30 ±5 %

Минимальный номинальный рабочий вылет м 3 ±1 %
Радиус вращения 
хвостовой части 

поворотной 
платформы

С противовесом мм 3823 ±1 %

Максимальный 
грузовой момент

Основная стрела  кН·м 989,8 ±5 %

Максимальная длина 
основной стрелы кН·м 658,6 ±5 %

Расстояние между 
выносными 
опорами

По вертикали м 6,8 ±1 %

По горизонтали м 6,8 ±1 %

Высота подъема

Основная стрела м 10,2 ±1 %

Максимальная длина 
основной стрелы м 34,4 ±1 %

Максимальная длина 
основной стрелы + гусек м 42,2 ±1 %

Длина стрелы

Основная стрела м 10,8 ±1 %

Максимальная длина 
основной стрелы м 35 ±1 %

Максимальная длина 
основной стрелы + гусек м 44 ±1 %

Угол установки гуська ° 0°, 15°, 30° —

Параметры 
рабочей скорости

Время подъема стрелы с ≤ 40 —

Время полного выдвижения стрелы с ≤ 50 —

Максимальная скорость вращения об/мин ≥ 1,5 —

Время выдвижения 
и втягивания 

выносных опор

Горизонталь-
ные 
выносные 
опоры

Втягивание с ≤ 20 —

Выдвижение с ≤ 30 —
Вертикаль-
ные 
выносные 
опоры

Втягивание с ≤ 25 —

Выдвижение с ≤ 35 —

Скорость подъема 
(одинарный трос, 

4-й слой на 
барабане, без 
нагрузки)

Основной подъемный 
механизм м/мин ≥ 140 —

Вспомогательный подъемный 
механизм м/мин ≥ 140 —

Stamp
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Меры предосторожности

1. Номинальное значение общего подъемного веса, 
указанное в таблице, представляет собой 
максимальную общую грузоподъемность, 
гарантированную при работе на устойчивой ровной 
поверхности при текущих длине и полезном вылете 
стрелы, включая массу крюка и спредера. Вес 
вышеуказанных устройств необходимо вычесть при 
подвешивании груза.

2. Рабочий диапазон в таблице грузоподъемности – это 
расстояние, измеренное по горизонтали от центра 
тяжести груза до оси вращения крана при поднятом 
грузе. Это фактическое значение, включающее 
деформацию стрелы, поэтому деформацию стрелы 
следует учитывать перед подъемом.

3. Работы разрешены только при скорости ветра ниже 5
-го балла по шкале Бофорта (мгновенная скорость 
ветра – 14,1 м/с, давление ветра – 125 Н/м2).

4. Перед подъемом груза оператор должен знать вес 
груза и требуемый вылет стрелы, а затем выбрать 
соответствующие условия работы. Запрещается 
превышать значения, указанные в таблице. Если 
фактическое значение длины стрелы или ее вылета 
находится между двумя значениями, указанными 
в таблице грузоподъемности, выбирать следует 
меньшее значение из двух.

5. Работы следует выполнять в пределах допустимого 
угла наклона основной стрелы. Угол наклона 
основной стрелы не должен выходить за 
установленные пределы, иначе кран может 
опрокинуться.

6. Длина основной стрелы в таблице должна быть 
увеличена в соответствии с требованиями 
телескопичности каждой стрелы.

Stamp
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