
max
180 т 64 м 103 м
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Размеры

A(мм) B(мм) C(мм) D(мм) E（°） F（°） R1 R2 R3

385/95R25

(14.00R25)
3950 2750 330 1905 19 13 12120 11250 9500

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Технические характеристики

Шасси

Рама

Разработанный и изготовленный 

компанией XCMG, он имеет 

полностью закрытую платформу, 

коробчатую конструкцию с защитой 

от кручения и изготовлен из 

высокопрочной стали.

●

Аутриге

ры

горизонтальная опора

двухступенчатая, 3 телескопических

рабочих положения (полный вынос, 

3/4 выноса, 1/2 выноса), 

удовлетворяет требованиям к 

различным рабочим обстановкам. 

Горизонтальная и вертикальная 

телескопия управляется 

гидравликой, шасси оснащено 

электронноуправляемыми панелями 

управления ножками-опорами по 

бокам, панели имеют нивелирный 

дисплей, а рядом с ножками-

опорами установлены 

осветительные лампы. 

вертикальные ножки имеют 

Двусторонний гидравлический 

замок.

●

Двигате

ль

MC13.48-50, рядный 

шестицилиндровый 

четырехтактный дизельный 

двигатель с водяным охлаждением и 

промежуточным охлаждением 

наддувом, номинальная мощность 

356 кВт/1900 об/мин, максимальный 

крутящий момент 2300 Нм/1050～

1400 об/мин, Евро-5 (стандарт 

выбросов). 

Объем топливного бака: 460 л.

●

Гидравли

чес-

кая систе

ма

Переменная открытая система. 

Переменный насос соединяется 

с задним отверстием отбора 

силы двигателя через карданный 

вал и используется для 

управления опорами, подвеской, 

электрогидравлическим 

рулевым управлением. 

●

Трансмис

сия

Автоматическая коробка 

передач, 12 передних передач, 2 

передачи заднего хода, с 

ретардером.

●

Раздаточн

ая коробк

а

Немецкая механическая 

раздаточная коробка KESSLER, 

оснащенная аварийным 

масляным насосом поворота с 

интерфейсом PTO для передачи 

мощности на посадочные 

работы.

●

Мосты Рзадельные высокопрочные 

мосты, оснащенный 

пневматическим дисковым 

тормозом.

●

Подвеска Все мосты выполнены по 

технологии независимой 

подвески с хорошим эффектом 

амортизации, с автоматическим 

выравниванием, подъемом и 

опусканием подвески, 

эластичным и жестким 

преобразованием и другими 

функциями

●

Шины 10 колес, 1 

запасное 

колесо.

385/95R25

（14.00R25）
●

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Технические характеристики

Тормоза Приводной тормоз: двухконтурный 

пневматический тормоз, 

действующий на все колеса. 

Стояночный тормоз: тормоз с 

пружинным накопителем энергии, 

который действует на колеса 2- 5 оси.

Вспомогательное торможение: 

торможение выхлопное двигателя, 

торможение замедлением двигателя, 

торможение коробки передач, 

безопасно и надежно, продлевает 

срок службы тормозных 

фрикционных колодок.

●

Рулевое у

правлени

е

Рулевое управление всех мостов, 

использует передовую 

электрогидравлическую 

пропорциональную технологию 

управления рулевым управлением, 

которая может быть адаптирована к 

требованиям различных режимов 

работы и реализовать несколько 

режимов рулевого управления.

●

Кабина в

одителя

Новая композитная конструкция 

роскошной цельнолитой кабины с 

безопасными стеклами, 

оснащенными электрическими 

подъемниками, и регулируемым 

пневмоподвесом сиденья водителя.

Электрообогрев и электропривод 

зеркал заднего вида, регулируемое по 

высоте и углу рулевое колесо, 

цветной ЖК-дисплей с большим 

экраном для взаимодействия 

человека и компьютера, а также 

комбинированная система отопления 

и кондиционирования.

●

Электри

ческая 

система

DC 24в, 2 аккумлятора 

последовательно соединены. ●

Устройс

тво 

холодног

о 

запуска

Используется для прогрева 

двигателя на адаптацию к 

низкотемпературной среде. ●

Крановая установка

Рама Разработка и производство XCMG, изг

отовлена из высокопрочной стали.
●

Гидравли

чес-

кая систе

ма

Новая полностью закрытая 

энергосберегающая гидравлическая 

система, в которой двигатель шасси 

через раздаточную коробку приводит 

переменный плунжерный насос для 

подъема, изменения амплитуды, 

телескопического и поворотного 

действия. Для подъема применяется 

двухпеременная система тонкого 

регулирования и стратегия управления 

переменным насосом-переменным 

двигателем, для телескопической 

системы с переменным насосом-

гидравлическим цилиндром 

применяется система регулирования 

скорости объёма гидроцилиндра, 

которая обладает отличной 

микродинамичностью, плавностью и 

небольшими потерями энергии.

●

Система у

правлени

я

Электрогидравлическое 

пропорциональное управление, 

бесступенчатое регулирование 

скорости, управление основными 

движениями крана осуществляется 

двумя рычагами управления слева и 

справа.

●

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Подъе

мный

механ

изм

Барабан с параллельными канавками, 

приводимый в действие 

гидравлическим мотором, со 

встроенным планетарным скорости и 

постоянно закрытым тормозом с 

балансировочным клапаном. Конец 

троса поставляется с головкой 

веревки, которая устанавливается 

непосредственно в рукаве троса, что 

повышает скорость замены, удобно и 

быстро. 

Независимая операция основного, 

вспомогательного подъемного 

механизма.

Основ

ной 

объем

●

Вспом

огател

ьный 

объем

○

Механ

изм

пово

рота

Однорядная четырехточечная контактная 

шаровая внешняя зубчатая поворотная опора, 

приводимая в действие гидравлическим 

двигателем, со встроенным планетарным 

редуктором и постоянно-закрытым 

тормозом, который может непрерывно 

вращаться на 360°, имеет функцию 

управления силовой установкой или 

свободного скольжения, может 

бесступенчато регулировать скорость.

●

Кабин

а опер

атора

Новая стальная кабина оператора оснащена 

лобовым стеклом, безопасными стеклами, 

солнцезащитными козырьками на окнах, 

раздвижной дверью, регулируемой спинкой 

сиденья оператора, рычагами управления, 

установленными на подлокотниках по обеим 

сторонам сиденья. С выдвижными 

педалями. Переднее и верхнее стекла 

оснащены стеклоочистителями. Панель 

управления в кабине оснащена панелью 

управления системой взаимодействия 

человека и компьютера. Кабина может 

наклоняться вверх примерно на 20°, имеется 

система отопления и кондиционирования.

●

Устройств

а безопасн

ости

Гидравлический балансировочный

клапан, гидравлический

переливной клапан, 

гидравлический двухсторонний

замок, ограничитель момента; 

защита ограничителя размотки

каната лебедки для 

предотвращения перепуска

стального троса; Установить

предел высоты на голове стрелы

во избежание перемотки

стального каната; Анемометры

для определения скорости ветра

на больших высотах; устройство

наблюдения за лебедкой, которое

контролирует состояние лебедки в 

режиме реального времени

●

ОГМ Когда фактический момент 

приближается к перегрузке, 

подается звуковая визуальная 

сигнализация, и опасное действие 

автоматически прекращается до 

перегрузки. С функцией памяти 

перегрузки (черный ящик) и 

функцией самодиагностики 

неисправностей.

●

Комбинир

ован-

ный прот

ивовес

Полная масса 54т, имеется 7 

комбинированных противовесов 

3,6т, 8,5т, 18,7т, 23,2т, 28,1т, 33т, 

54т.

●

Электрич

еская 

система

DC 24в, 2 аккумлятора

последовательно соединены. ●

Технические характеристики

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Централизов

анная 

система 

смазки

Управление компьютерные 

программированием, точками 

централизованной смазки являются 

поворотная опора, седло подшипника 

подъемного механизма главного и 

вспомогательного, верхняя и нижняя 

точки шарнира цилиндра с изменением 

наклона, точка заднего шарнира 

стрелы подъема.

●

Крюковая 

обойма

Крюк 11т ○

Крюк 30т ●

Крюк 65т ●

Крюк 100т ●

Крюк 180т ○

Беспроводно

й пульт 

дистанционн

ого 

управления

Управление грузоподъемными 

операциями

○

Гусек Длина гусека: 11м, 18,5м гусек с 

двухсекционной балочной 

конструкцией с боковым 

креплением, три фиксированных 

угол установки гусека 0°, 20°, 40°

●

Плавное изменение амплитуды ○

Расширен

ие

3-х секционная 

удлинительная 

секция основной 

стрелы

7м удлинительная 

секция
○

7м удлинительная 

секция
○

7м удлинительная 

секция
○

Дополните

льный 

шкив

2 дополнительных шкива на 

основной стреле
○

Оголовок 

независим

ого гуська

2,9м независимая головка стрелы ○

Одинарны

й блок

Одиночный шкив, установленный 

на вершине основной стрелы для 

подъема однопрядным канатом. 

грузоподъемность одинакова с 

основной стрелой, но максимальная 

грузоподъемность не более 7000кг

●

Подробная информация о каждом 

компоненте изделия описана выше. Для 

получения  более подробной информации 

о компонентах, пожалуйста, обратитесь к 

соответствующему разделу технической 

документации.

Обозначение символов:

●—— стандартная комплектация;

○—— опция.

Система стрелы и гуська

Стрела Длина основного рычага: 13,5м～ 64м. 

Конструкция сварная цилиндрическая 

овального сечения, 6 секций. Новая 

телескопическая система с 

одноцилиндровым штифтом, 1 

телескопический цилиндр двойного 

действия, оснащенный 

предохранительным клапаном, 

контролирует телескопию каждого 

рычага, на выбор доступны несколько 

телескопических режимов.

●

Технические характеристики

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Вес

Общий вес Общая

ширина

12 10×8×10 385/95 R25 × × × × 55.7 т 2750

12 10×8×10 385/95 R25 30 т 3.6 × × 60 т 2750

12 10×8×10 385/95 R25 65 т × 18.5 м √ 60 т 2820

16.5 10×8×10 385/95 R25 65 т 23.2 18.5 м √ 82.5 т 2820

Максимальная масса на 

крюке

Кратность 

запасовки

Номинальная 

грузоподъемность
Примечания

180 т 14 128 т Двурогий крюк

100 т 10 94 т Двурогий крюк

65 т 7 65 т Двурогий крюк

30 т 3 30 т Одиночный

11 т 1 10 т Одиночный

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Рабочий 

механизм
Рабочая скорость

Макс. тяговое усилие на 

одной линии
Диаметр/ длина каната

0-135
м/мин, одна линия, 4-й слой, 

без нагрузки 
101 кН 22 мм/315 м

0-135
м/мин, одна линия, 4-й слой, 

без нагрузки 
101 кН 22 мм/215 м

0-1.5 об/мин

Примерно 60 сек. для подъема стрелы от 0° до 82°

Примерно 550 сек. для удлинения стрелы от 13,5 м до 64 м.

385/95 R25（14.00 R25） 2～80 60%

1

2

360°

Рабочие скорости

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Противовес

Противовес A B C D E

Вес, т 3.6 15.1 4.9 4.5 10.5

A 

B 

C

E

Рабочий режим 3.6 т 8.5 т 18.7 т 23.2 т 28.1 т 33 т 54 т

Комбинации A A+C A+B A+B+D A+B+C+D
A+B+C+C+

D

A+B+C+C+

D+E+E

D

C

E

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Гусек и кронштейн 2407 кг

Одиночный шкив на конце 

стрелы 81 кгОтдельная головка стрелы 468 кг

Удлинительная секция основной 

стрелы 660 кг

Размеры и вес транспортируемых деталей

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Вспомогательный подъемный 

механизм (включая трос) 1409 кг
Барабан типа плавношл 

изменения амплитуды 280 кг

Дополнительный шкив 39 кг

Размеры и вес транспортируемых деталей

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Размеры и вес транспортируемых деталей

Крюк 180т 1600кг Крюк 100т 1100кг Крюк 65т 692кг Крюк 30т 417кг Крюк 11т 296кг

Противовес 54000кг (A+B+B+C+C+D+E+E)

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы / гуська

гусек-11м

гусек-18.5м

гусек-25.5м

гусек-32.5м

гусек-39.5м

Часть Структура Размеры (Д×Ш×В) (мм) крюка (кг)

Соединительный кронштейн 2065×1950×820 375

Поворотный кронштейн 3510×1411×695 395

Удлинительная секция 

основной стрелы
7100×1417×820 660

Первой секция гуська в сборе 7130×945×630 668

Вторая секция гуська в сборе 7360×608×450 360

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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(T)

Стрела
(J)

Гусек

(TE)

Удлинительная секция основной стрелы

T：13.5 м~64 м
T：13.5 м-64 м

J：11 м-18.5 м

T：60 м-64 м

E：3×7 м

J：11 м-18.5 м

Комбинации стрелы / гуська

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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СтрелаВысота подъема

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  13.5~36.7 мГрузоподъемность

27.4 27.4 27.4 32.1 32.1 32.1 36.7 36.7 36.7

4 85.0 83.5 62.0 4

4.5 85.0 78.7 59.5 4.5

5 85.0 74.3 57.0 77.0 60.9 52.1 5

6 85.0 66.7 53.3 77.0 57.1 48.5 65.0 58.7 54.4 6

7 80.0 60.5 49.6 77.0 53.7 43.6 61.1 56.1 49.7 7

8 71.0 55.4 46.5 71.8 50.7 39.9 56.1 53.0 45.6 8

9 62.3 50.9 44.0 63.1 48.1 37.1 51.8 50.7 42.0 9

10 55.3 47.1 41.6 56.1 45.5 33.9 47.6 48.0 39.0 10

12 44.8 41.1 37.7 45.6 41.7 29.3 41.4 44.1 33.9 12

14 37.3 36.2 34.4 38.1 38.1 27.2 36.3 38.9 29.7 14

16 31.6 32.1 31.8 32.4 33.7 23.1 31.5 33.2 26.5 16

18 26.2 26.8 27.8 27.2 28.7 21.2 26.8 28.1 23.9 18

20 22.0 22.5 24.5 22.9 24.4 19.3 22.6 23.8 21.7 20

22 18.7 19.2 21.2 19.6 21.0 17.6 19.2 20.5 19.8 22

24 16.0 16.5 18.5 16.9 18.3 16.6 16.6 17.8 18.2 24

26 14.7 16.1 15.7 14.4 15.6 16.0 26

28 12.9 14.3 14.6 12.6 13.8 14.2 28

30 11.1 12.2 12.6 30

32 9.8 10.9 11.3 32

Комби

нация
11100 02100 00111 11110 01111 00211 21110 11111 02111

Комби

нация

13.5 18.1 18.1 18.1 22.8 22.8 22.8

3 180* 94.0 94.0 63.5 94.0 94.0 67.9 3

3.5 128* 94.0 94.0 61.4 94.0 94.0 64.4 3.5

4 125* 94.0 94.0 58.1 94.0 94.0 61.1 4

4.5 116* 94.0 94.0 55.2 94.0 94.0 58.5 4.5

5 109* 94.0 94.0 52.5 94.0 94.0 56.0 5

6 94 93.0 94.0 47.8 91.0 92.0 51.9 6

7 81.6 81.6 82.2 44.4 81.0 82.0 48.2 7

8 70.3 70.4 71.1 41.9 70.2 71.3 45.1 8

9 61.6 61.7 62.4 38.3 61.5 62.6 42.3 9

10 54 54.8 55.4 36.5 54.5 55.6 39.7 10

12 44.3 44.9 32.8 44.1 45.1 35.8 12

14 36.7 37.4 30.1 36.5 37.6 32.5 14

16 30.9 31.9 29.3 16

18 25.3 26.6 26.7 18

20 18.0 19.0 20.0 20

Код 
00000 01000 00100 00001 11000 01100 00011

Код

54t8m13.5~36.7m

* Примечание: Стрела в прямом заднем положении; требуются дополнительные оборудования.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  41.4~64 м

41.4 41.4 41.4 46 46 46 50.7 50.7 50.7 55.3 55.3 60 64

7 55.9 49.4 36.8 7

8 52.9 46.6 34.6 44.9 36.4 28.3 8

9 49.0 43.7 32.8 42.2 35.7 27.0 26.9 26.4 24.8 9

10 45.5 40.8 31.2 37.8 34.9 25.9 26.9 26.3 24.8 21.5 20.5 10

12 39.4 35.7 28.3 32.9 30.4 23.2 26.9 26.0 23.8 21.2 20.3 16.9 13.7 12

14 34.4 31.3 25.6 29.1 27.2 21.5 25.4 23.5 22.0 20.0 20.1 16.6 13.4 14

16 31.0 27.8 23.8 25.3 23.9 19.7 22.3 20.8 20.1 19.4 19.9 16.2 13.1 16

18 27.3 25.2 22.0 22.5 21.1 17.8 19.6 18.6 18.3 18.1 18.0 15.8 12.7 18

20 23.4 22.8 20.8 21.0 19.6 16.7 17.7 16.6 17.2 16.4 16.1 15.2 12.3 20

22 20.1 20.4 19.1 18.4 17.9 15.2 16.3 15.2 15.7 15.2 14.8 13.5 11.8 22

24 17.4 17.7 18.2 17.0 16.0 14.1 14.8 13.8 14.7 13.3 13.2 12.2 11.1 24

26 15.2 15.6 16.3 15.2 15.0 13.1 13.4 12.9 13.8 12.3 12.3 11.2 10.0 26

28 13.4 13.7 14.4 13.4 13.9 12.9 12.4 12.0 12.8 11.3 11.2 10.3 9.1 28

30 11.9 12.2 12.9 11.9 12.4 12.1 11.4 11.0 11.7 10.5 10.6 9.8 8.6 30

32 10.5 10.9 11.6 10.5 11.1 11.1 10.4 10.0 10.7 10.1 9.9 9.2 7.9 32

34 9.4 9.7 10.4 9.4 9.9 10.3 9.4 9.3 10.5 9.1 9.0 8.3 7.2 34

36 8.4 8.7 9.4 8.4 8.9 9.7 8.6 8.9 9.7 8.4 8.5 8.1 6.7 36

38 7.5 7.8 8.5 7.5 8.0 8.8 7.7 8.2 8.6 7.9 7.8 7.3 6.2 38

40 6.7 7.2 8.0 6.9 7.6 8.1 6.9 7.4 6.8 5.8 40

42 6.0 6.5 7.3 6.2 6.9 7.4 6.6 7.0 6.2 5.3 42

44 5.6 6.2 6.8 5.9 6.7 5.8 5.1 44

46 5.0 5.7 6.2 5.4 6.0 5.5 4.7 46

48 4.8 5.6 4.9 4.5 48

50 4.4 5.1 4.6 4.2 50

52 4.3 3.9 52

54 3.8 3.6 54

56 3.0 3.4 56

58 3.2 58

60 2.8 60

Комби

нация
21111 12111 11112 22111 12211 11122 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333

Комби

нация

54t8m41.4~64m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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ГусекВысота подъема

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
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J  24.6~75 м

13.5 41.4 55.3 60 64

0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

5 18.0 5

6 17.5 6

7 16.5 11.2 7

8 15.2 10.2 8

9 14.0 9.2 5.4 16.8 9

10 13.2 8.2 5.4 16.8 10

12 11.8 7.1 5.4 16.5 11.0 12

14 10.3 6.1 4.9 16.3 10.3 11.3 9.9 14

16 8.8 5.1 4.4 15.5 10.1 5.4 11.3 9.3 9.9 7.3 16

18 6.5 5.0 4.4 15.3 9.1 5.4 11.3 9.3 5.0 9.9 8.6 6.8 6.7 18

20 4.5 4.4 14.9 8.1 5.2 11.7 9.3 5.0 9.9 8.6 4.8 6.5 6.3 20

22 14.5 7.3 4.9 11.8 8.4 5.0 9.9 8.4 4.8 6.2 6.0 4.5 22

24 13.0 7.1 4.9 11.4 8.3 5.0 9.9 8.1 4.8 5.9 5.8 4.5 24

26 12.4 6.3 4.9 10.4 7.5 4.8 8.9 8.1 4.8 5.6 5.4 4.5 26

28 11.5 6.2 4.9 9.3 7.3 4.5 8.9 7.1 4.8 5.0 4.8 4.5 28

30 10.4 5.8 4.7 8.8 6.4 4.5 7.9 7.1 4.8 4.8 4.6 4.5 30

32 9.3 5.7 4.4 8.4 6.3 4.5 6.9 6.6 4.5 4.6 4.4 4.5 32

34 8.7 5.3 4.4 7.2 6.3 4.5 6.9 6.6 4.5 4.4 4.3 4.5 34

36 8.3 5.2 4.4 6.8 5.9 4.5 5.9 5.8 4.5 4.4 4.2 4.5 36

38 7.8 4.8 4.4 6.1 5.8 4.5 5.8 5.6 4.5 3.9 3.7 4.5 38

40 7.0 4.6 4.4 5.8 5.4 4.5 5.3 5.0 4.5 3.7 3.6 4.5 40

42 6.3 4.3 4.4 5.4 5.3 4.5 4.9 4.8 4.5 3.7 3.6 4.2 42

44 5.7 4.3 5.3 4.8 4.5 4.7 4.5 4.4 3.5 3.4 4.1 44

46 4.3 4.3 4.5 4.1 4.3 4.3 3.4 3.2 3.4 46

48 4.3 4.3 4.4 3.9 3.9 3.8 3.3 3.2 3.2 48

50 4.2 4.1 3.9 3.5 3.8 3.8 2.9 2.7 3.2 50

52 3.7 3.8 3.6 3.4 3.3 3.3 2.7 2.7 2.8 52

54 3.3 3.5 2.9 3.3 3.1 2.4 2.3 2.7 54

56 3.0 3.1 2.9 2.8 2.8 2.4 2.3 2.2 56

58 2.7 2.8 2.6 2.0 2.0 2.2 58

60 2.4 2.3 1.9 1.8 2.1 60

62 2.3 1.9 1.8 62

64 1.4 1.2 64

66 1.2 66

Комби

нация
00000 21111 22221 22222 33333

Комби

нация

13.5~64m 54t8m11m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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J  32~82.5 м

13.5 41.4 55.3 60 64

0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

5 8.0 5

6 8.0 6

7 7.9 7

8 7.8 8

9 7.6 9

10 7.2 4.1 10

12 6.2 3.6 6.9 12

14 5.2 3.1 6.9 5.4 14

16 4.6 3.0 2.3 7.1 4.0 5.4 4.7 16

18 4.1 2.6 2.0 7.1 3.8 5.4 4.7 4.4 18

20 3.6 2.5 2.0 7.1 3.5 5.4 4.0 4.7 4.4 20

22 3.3 2.3 1.8 6.6 3.4 2.3 5.6 3.8 4.9 4.0 4.4 22

24 3.0 2.0 1.8 6.2 3.2 2.1 5.6 3.5 5.0 3.5 4.5 3.9 24

26 2.8 2.0 1.8 5.7 3.0 2.0 5.6 3.4 2.3 5.0 3.5 2.3 4.6 3.6 26

28 1.9 5.1 2.9 2.0 5.8 3.3 2.1 5.0 3.3 2.1 4.6 3.5 2.2 28

30 4.6 2.7 2.0 5.9 3.2 2.0 5.2 3.3 2.0 4.6 3.4 2.0 30

32 4.4 2.5 1.9 5.7 2.9 2.0 5.2 3.1 2.0 4.6 3.2 2.0 32

34 4.1 2.5 1.9 5.2 2.8 2.0 5.2 3.0 2.0 4.7 3.0 2.0 34

36 3.9 2.4 1.9 4.8 2.7 2.0 5.2 2.8 2.0 4.9 3.0 2.0 36

38 3.6 2.3 1.8 4.5 2.5 1.9 4.9 2.8 2.0 4.9 2.8 2.0 38

40 3.4 2.3 1.8 4.3 2.5 1.9 4.6 2.6 1.9 4.3 2.8 2.0 40

42 3.4 2.2 1.8 4.1 2.5 1.9 4.5 2.5 1.9 3.9 2.8 1.9 42

44 3.1 2.0 1.8 3.9 2.3 1.9 4.2 2.5 1.9 3.8 2.5 1.9 44

46 3.1 2.0 1.8 3.6 2.3 1.8 4.0 2.4 1.9 3.4 2.5 1.9 46

48 2.9 2.0 1.8 3.6 2.3 1.8 3.6 2.3 1.9 3.2 2.5 1.9 48

50 2.8 1.9 1.8 3.5 2.2 1.8 3.5 2.3 1.8 2.9 2.3 1.8 50

52 1.9 3.2 2.0 1.8 3.0 2.3 1.8 2.6 2.3 1.8 52

54 3.1 2.0 1.8 2.9 2.1 1.8 2.4 2.3 1.8 54

56 3.1 2.0 1.8 2.5 2.0 1.8 2.4 2.3 1.8 56

58 2.7 2.0 1.8 2.5 2.0 1.8 1.9 2.0 1.8 58

60 2.6 2.0 1.8 2.2 2.0 1.8 1.9 1.9 1.8 60

62 1.9 2.0 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 62

64 1.9 2.0 2.0 1.8 1.4 1.5 1.8 64

66 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 66

68 1.5 1.3 68

Комби

нация
00000 21111 22221 22222 33333

Комби

нация

13.5~64m 54t8m18.5m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Удлинительная секция основной стрелыВысота подъема
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Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
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TE 99.5~103.5 м

60+21 64+21

0° 20° 40° 0° 20° 40°

22 3.0 22

24 3.0 1.5 24

26 3.0 1.6 26

28 2.8 2.4 1.6 28

30 2.8 2.2 1.6 1.5 30

32 2.8 2.2 2.1 1.6 1.5 32

34 2.7 2.2 2.1 1.6 1.5 1.5 34

36 2.7 2.2 2.1 1.6 1.5 1.5 36

38 2.7 1.8 1.8 1.6 1.5 1.5 38

40 2.5 1.8 1.8 1.5 1.2 1.2 40

42 2.5 1.8 1.8 1.5 1.2 1.2 42

44 2.5 1.8 1.8 1.4 1.2 1.2 44

46 2.3 1.8 1.8 1.3 1.2 1.2 46

48 2.1 1.8 1.8 1.2 1.2 1.2 48

50 2.1 1.8 1.8 1.1 1.2 1.2 50

52 1.8 1.8 1.8 1.1 1.2 1.2 52

54 1.8 1.8 1.8 1.1 1.2 1.2 54

56 1.8 1.8 1.8 1.1 1.2 1.2 56

58 1.8 1.8 1.8 1.1 1.1 1.2 58

60 1.5 1.8 1.8 1.1 1.1 1.1 60

62 1.5 1.5 1.5 1.0 1.1 1.1 62

64 1.1 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8 64

66 1.1 1.2 1.5 0.8 0.8 0.8 66

68 0.8 1.2 0.8 68

70 0.8 1.1 70

72 0.7 0.7 72

74 0.7 74

Комби

нация
22222 33333

Комби

нация

54t8m18.5m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица основных технических параметров

Категория Пункт Ед. изм. Значение

Размеры

Размеры (длина × ширина × высота) мм 15630×2750×3950

Колесная база мм 2650+1650+2500+1650

Колея（передняя/задняя ） мм 2340

Передняя подвеска/ задняя подвеска мм 2790/2520

Вытягивание вперед/назад мм 1870/0

Вес

Максимально допустимая масса кг 60000

Нагрузка 

на оси

Axle load

1-й мост кг 12000

2-й мост кг 12000

3-й мост кг 12000

4-й мост кг 12000

5-й мост кг 12000

Параметр

ы 

мощности

Модель двигателя  —— MC13.48-50

Номинальная мощность/скорость 

вращения 

кВт при 

об/мин
356/1900

Максимальная полезная 

мощность/скорость вращения 

кВт при 

об/мин
353/1900

Макс. выходной крутящий 

момент/об/мин

Н·м при 

об/мин
2300/（1050-1400）

Параметр

ы 

передвиже-

ния

Максимальная скорость автобуса  км/ч 80

Минимальная стабильная скорости км/ч 5

Мин. диаметр разворота м

≤19 (режим малого поворота, поворот с пятью 

мостами) ≤22 (дорожный режим, поворот с пятью 

мостами)

Мин. диаметр разворота по концу 

стрелы
м

≤24.24 (режим малого поворота, поворот с пятью 

мостами) ≤28 (дорожный режим, поворот с пятью 

мостами)

Мин. дорожный просвет мм 330

Угол въезда ° 19

Угол съезда ° 13

Тормозной путь (при 60 км/ч ) м ≤36.7

Макс. преодолеваемый уклон % 60

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Пункт Ед. изм. Значение

Основные 

эксплуатацион-

ные параметры

Максимальная номинальная общая грузоподъемность  т 180

Минимальная номинальная рабочая амплитуда  м 3

Радиус поворота хвостовой 

части поворотного круга

Место противовеса мм 4825

Место вспомогательной лебедки  мм 4790

Макс. грузовой момент

Основная стрела
кН.м 5598

Полностью выдвинутая стрела
кН.м 2610

Полностью выдвинутая стрла 

+гусек
кН.м 1564

Пролет аутригеров
Продольно    м 9

Поперечно  м 8/6.6/4.5

Высота подъема

Основная стрела м 12.5

Полностью выдвинутая стрела м 64

Полностью выдвинутая стрла 

+гусек
м 103

Длина стрелы

Основная стрела м 13.5

Полностью выдвинутая стрела м 64

Полностью выдвинутая стрла 

+гусек
м 103.5

Угол установки гусека ° 0、20、40

Рабочие 

скорости

Время подъема стрелы с 60

Время полного выдвижения подъемной стрелы с 550

Макс. скорость вращения  об/мин 1.5

Время выдвижения и 

втягивания аутригера

Горизонтальны

е выносные 

опоры

Втягивание с ≤40

выдвижение с ≤50

Вертикальные 

опоры

Втягивание с ≤50

выдвижение с ≤70

Скорость подъема

( одиночного каната/ без 

нагрузки ( IV слой))

Основной подъемный механизм  м/мин 135

Вспомогательный подъемный 

механизм
м/мин 135

Таблица основных технических параметров

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Описание условных обозначений

Основные символы

Длина стрелы Мосты

Вылет Скорость передвижения

Угол стрелы
Максимальный преодолеваемый 

уклон

Фиксированная длина гуська Шины

Угол установки гуська Противовес

Устройство суперлифт Крановая установка

Управляемый гусек Шасси

Ветроэнергетическая стрела 360° поворот

Аутригеры Лебедка

Крюковая обойма Барабан типа плавношл 

изменения амплитуды

Гусек Форма привода

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Примечания

1. Общая расчетная нагрузка, указанная в таблицах грузоподъ

емности, представляет собой максимальную грузоподъемн

ость когда кран установлен на твердой и ровной поверхнос

ти, и включает вес крюкового блока и строп. Вес вышеупом

янутых устройств должен быть вычтен из номинальной гру

зоподъемности.

2. Рабочий вылет, указанный в таблицах номинальной грузоп

одъемности -

это горизонтальное расстояние между грузом и осью пово

рота крана, когда груз поднят с земли, и это фактическое зн

ачение с учетом отклонения стрелы под нагрузкой. Примит

е во внимание прогиб стрелы перед началом грузоподъемн

ой операции.

3. Подъем груза допускается только при силе ветра ниже 5 кл

асса (мгновенная скорость ветра 14,1 м/с, давление ветра 12

5 Н/м2).

4. Перед подъемом оператор должен хорошо знакомиться с 

весом объекта и областью работы и выбрать подходящий 

рабочий режим, строго запрещается превышать значения в 

таблице. Когда амплитуда и длина рычага находятся между 

двумя соседними значениями, операция подъема должна 

определяться на основе меньшего из двух значений.

5. Соблюдайте ограничение угла наклона стрелы. Никогда не

эксплуатируйте кран с углом наклона стрелы, превышающ

им рекомендуемый предел, даже если не поднимаете груз.

6. Стрела должна быть выдвинута в соответствии с телескопи

ческим кодом указанным в цифрах.

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного 

уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет 

стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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