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α β А B С D R1 R2 R3 R4

29.5R25 24° 24° 1896 3898 3280 550 11264 11589 6500 4544

Размерные параметры

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Технические характеристики

   

Конф

игура

ция

Основн

ая 

стрела

1 основная стрела и 4 телескопические 

секции, U-образная сварная конструкция 

поперечного сечения. Механизм 

телескопирования двойной цилиндр плюс 

тросы. 6 шкивов на головке стрелы являются 

стандартными.

Длина стрелы: 12,4 м～48 м.

●

Вспомо

гательн

ый 

рычаг

Двухсекционная решетчатая конструкция. И

меются три угла установки 0°, 15° и 30°. Укла

дывается вдоль боковой стороны стрелы.

Длина гуська 10,5~17,5 м.

○

Рама

Изготовлен из высокопрочной мелкозернисто

й стали, сварная устойчивая к кручению конс

трукция рамного типа с большим поперечны

м сечением, высокая несущая способность.

●

Выносн

ой 

4 аутригера, Нобразного расположения, упра

вляются электрогидравлическим способом, р

асположены по обеим сторонам рамы шасси.

●

Двигате

ль

SC9DK260.1G3, рядный, шестицилиндровый 

дизельный двигатель с водяным охлаждением 

и воспламенением от сжатия, производства 

Shanghai diesel, номинальная мощность 

192/2000(кВт/(об/мин)), максимальный 

крутящий момент 1110/(1200-

1600)(Н.м/(об/мин)), соответствует стандарту 

выбросов вредных веществ EU Stage IIIA для 

внедорожных машин.

Объем топливного бака: около 305 л.

●

Коробк

а 

передач

Автоматическая коробка передач с 6 

передними и 3 задними передачами.
●

Мост

Передняя и задняя оси служат для движения 

и управления, обладают большой несущей сп

особностью

●

Подве

ска

Передний мост жестко соединен с рамой;

Задний мост оснащен поворотной 

гидравлической подвеской, которая 

обеспечивает амортизацию при движении 

по дорогам, смягчая удары от дорожного 

покрытия; при движении с грузом 

цилиндры задней подвески блокируются 

в жесткое состояние, повышая 

устойчивость при работе.

●

Шина

4 шины для кранов повышенной проходи

мости. Каждая ось оснащена одной шиной

 с большой несущей способностью.

Технические характеристики шин: 29.5R2

5.

●

Рулев

ое 

управ

ление

Имеет четыре функции рулевого 

управления: независимое управление 

передним мостом, управление с малым 

радиусом поворота, крабовый ход и 

независимое управление задним мостом. 

При переключении режимов возможно 

автоматическое регулирование угла 

поворота. 

●

Тормо

за

Рабочий тормоз: двухконтурный гидравли

ческий дисковый тормоз, действующий на

 все колеса. Предусмотрено автоматическ

ое торможение и сигнализация при слишк

ом низком давлении в тормозной системе.

Стояночный тормоз: пружинный гидравл

ический независимый дисковый тормоз, д

ействующий на переднюю ось.

●

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Технические характеристики

Кабин

а 

водите

ля

Откидывающаяся кабина, с раздвижной д

верью и регулируемым сиденьем. Оснаще

на безопасным стеклом и защитной решет

кой на крыше. Имеются солнцезащитные 

козырьки для лобового стекла и окна кры

ши.

Оснащён кондиционером (холод/тепло), 

радиоприёмником, разъёмами питания 12 

В и 24 В.

●

Предо

храни

тельн

ое 

устро

йство

Гидравлический балансировочный клапан,

 гидравлический перепускной клапан, гид

равлический двухходовой клапан и ОГМ. 

В лебедке установлен ограничитель опуск

ания для предотвращения чрезмерного от

пускания каната. На оголовке стрелы уста

новлен блок  для предотвращения чрезмер

ной намотки каната. Координатная защит

а, устройство аварийного опускания, высо

ковольтное электрооборудование и устро

йство защиты от низких температур.

●

Проти

вовес

ы

Общий вес 10 т ●

1,5 т  опционально. ○

Подъе

мный 

крюк

Крюк 55 т, крюк 7 т. ●

Подробная информация о каждом 
компоненте изделия описана выше. Для 
получения  более подробной информации 
о компонентах, пожалуйста, обратитесь к 
соответствующему разделу технической 
документации.
Обозначение символов:
● —— стандартная комплектация;
○ —— опция.

Гидрав

лическ

ая 

систем

а

Двухпеременные поршневые насосы для 

подъёма, изменения вылета, выдвижения; 

шестерённые насосы для поворота, опор, 

рулевого управления, торможения.

Главный клапан — пропорциональный 

многопозиционный распределитель с 

нагрузочной чувствительностью.

Оснащён независимым радиатором 

гидравлического масла.

Объем бака: около 1057 л.

●

Метод 

манип

уляции

Система пилотного управления с гидравл

ическим управлением оснащена двумя р

ычагами, управляющими основными дви

жениями крана.

●

Электр

ическа

я 

систем

а

24 В постоянного тока, два последовател

ьно соединенных аккумулятора 12 В.

Оборудован ОГМ, огнями головного осве

щения, поворотниками, огнями заднего х

ода, огнями стрелы и поворотными маяка

ми.

●

Главна

я 

лебедк

а

Система приводится в действие гидромот

ором через планетарный редуктор, оснащ

ена нормально закрытым тормозом и бал

ансировочным клапаном.

●

Вспом. 

лебедк

а

Система приводится в действие гидромот

ором через планетарный редуктор, оснащ

ена нормально закрытым тормозом и бал

ансировочным клапаном.

○

Механ

изм 

поворо

та

Однорядное четырехконтактное шариков

ое ОПУ, приводимое в движение гидравл

ическим мотором через планетарный ред

уктор, с нормально закрытым тормозом.

●

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Подъемный крюк Кратность Вес крюка Примечание
55т 8 570 Одиночный крюк
7т  1 210 Одиночный крюк

Вес / Рабочие скорости

29,5.00 R 25 34,8 65%

Мост 1 2 Полная масса транспортного средства

т

28,723 24,775 (противовес 10 т, с вспомогательной стрелой)

26,655 25,513 (противовес 10 т, без вспомогательной стрелы) 

27,530 27,468
(противовес 10 т + дополнительный противовес 1,5 т + 

с вспомогательной стрелой и вспомогательной 
лебёдкой) 

25,462 28,206
(противовес 10 т + дополнительный противовес 1,5 т + 

без вспомогательной стрелы)           

Рабочие 
механизмы

Рабочая скорость
Макс. натяжение одной 

ветви каната
Диаметр/ длина каната

0–-145 м/мин, без нагрузки, 4-й слой 69kN 20 мм/240 м

0–-90 м/мин, без нагрузки, 4-й слой 69kN 20 мм/150 м

0-1,5 об/мин

Поднимается от -1,5° до 80° около 55 с

Вытягивается с 12,4 м до 48 м примерно за 110 s

1

2

360°
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Противовесы 

Противовесы А В (Опционально) C(опционально)

Размер（длина×ширина×в
ысота） мм

3260 × 1539 × 550 1372 × 980 × 124 1372 × 980 × 124

Вес т. 10 0,75 0,75

  А 

  B 

Режим работы 0t 10т 10t+1,5t (опционально)

Комбинации —— А A+B+C

  С 

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы / гуська

Гусек – 10,5 м

Гусек – 17,5 м

Компоненты Структура Размер（длина×ширина×высота
） мм Масса кг

Сборка одно- и 
двухсекционной 

вспомогательной стрелы + 
соединительная рама.

В сложенном виде: 11100×900×1350 1330

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы / гуська

Основная стрела Основная стрела+один 
маневровый гусек

Основная стрела + две секции 
вспомогательной стрелы

12,4~48 м 48 м+10,5 м 48 м+17,5 м



XCMG——XCR90_S 9

  T48 м

Т 34,7 м

Т 28 м

Т 21,3 м

Основная стрелаВысота подъема 

Т 12,4 м

T16,9 м

Т 41,3 м

Т 48 м

0                         10                        20                        30                       40м

10

20

30

40

50 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 90,0* 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 80,0* 63,3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 75,0 63,3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 72,4 63,3 35,1 46,0 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 57,9 57,9 35,0 45,0 34,8 35,3  33,5  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 48,3 48,3 35,0 40,0 34,8 33,9  33,5  32,4  23,3  　 　 　 　 　 6
7 41,4 41,0 35,0 38,0 34,8 31,6  31,9  29,7  21,9  25,4  　 　 　 　 　 7
8 35,0 35,0 35,0 36,4 34,8 29,7  29,5  27,9  20,7  23,3  21,0  16,1  17,3 　 　 8
9 28,8 28,0 33,2 29,5 32,3 27,9  27,5  26,7  19,5  21,9  20,1  15,4  17,3 13,1 　 9
10 　 24,0 26,7 23,7 26,2 26,4  25,3  25,3  18,4  20,5  19,2  14,8  17,2 13,0 11,4 10
12 　 16,6 18,9 16,1 18,4 20,1  17,7  19,2  16,7  18,3  17,6  13,6  16,6 12,5 11,4 12
14 　 　 14,2 11,8 13,7 14,9  13,1  14,5  15,1  14,0  15,1  12,1  14,4 12,0 11,4 14
16 　 　 　 8,7 10,5 11,7  9,9  11,3  12,4  10,8  11,9  10,8  11,3 10,6 10,3 16
18 　 　 　 　 8,3 9,4  7,7  8,9  9,8  8,6  9,6  9,8  9,1 9,5 9,1 18
20 　 　 　 　 　 7,6 6,1 7,3 8,0 6,7 7,5 8,6 7,3 8,1 7,7 20
22 　 　 　 　 　 　 4,8 5,8 6,7 5,4 6,3 6,9 6,0 6,7 6,3 22
24 　 　 　 　 　 　 　 4,8 5,6 4,5 5,4 5,8 4,9 5,6 5,3 24
26 　 　 　 　 　 　 　 3,9 4,7 3,6 4,5 4,9 3,8 4,8 4,4 26
28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,6 3,7 4,3 3,2 4,0 3,6 28
30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,0 3,0 3,6 2,5 3,4 3,0 30
32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,1 2,0 2,7 2,3 32
34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,6 2,2 1,9 34
36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,7 1,4 36
38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,4 1,0 38

Примечание: Грузоподъемность, отмеченная знаком *, доступна только при использовании дополнительного 
оборудования.

12,4-48 м

7,8×7,7 м

11,5т

360°
т

Таблица грузоподъёмности

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица грузоподъёмности

12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 90,0* 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 80,0* 63,3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 75,0  63,3  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 72,4  63,3  35,1  46,0  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 57,9  57,9  35,0  45,0  34,8  35,3  33,5  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 48,3  48,3  35,0  40,0  34,8  33,9  33,5  32,4  23,3  　 　 　 　 　 6
7 41,4  41,0  35,0  38,0  34,8  31,6  31,9  29,7  21,9  25,4  　 　 　 　 　 7
8 35,0  35,0  35,0  35,0  34,8  29,7  29,5  27,9  20,7  23,3  21,0  16,1  17,3  　 　 8
9 28,7  28,0  31,5  27,9  30,6  27,9  27,5  26,7  19,5  21,9  20,1  15,4  17,3  13,1  　 9
10 　 22,4  25,3  22,0  24,5  26,4  23,9  25,3  18,4  20,5  19,2  14,8  17,2  13,0  11,4  10
12 　 15,3  17,7  14,9  16,7  19,0  16,7  18,1  16,7  17,6  17,6  13,6  16,6  12,5  11,4  12
14 　 13,2  10,6  12,2  14,1  12,3  13,6  14,8  13,1 14,2  12,1  13,7  12,0  11,4  14
16 　 　 7,7  9,3  11,0  9,2  10,6  11,7  10,1  11,1  10,8  10,6  10,6  10,3  16
18 　 　 　 7,0  8,8  7,1  8,2  9,2  7,8  8,9  9,7  8,4  9,3  8,8  18
20 　 　 　 　 7,2  5,5  6,7  7,5  6,2  7,0  8,1  6,8  7,6  7,2  20
22 　 　 　 　 　 4,2  5,3  6,2  4,9  5,8  6,3  5,5  6,3  5,9  22
24 　 　 　 　 　 　 4,3  5,2  3,9  4,8  5,3  4,5  5,2  4,8  24
26 　 　 　 　 　 　 3,5  4,4  3,1  4,0  4,4  3,4  4,4  4,0  26
28 　 　 　 　 　 　 　 　 2,3  3,2  3,9  2,8  3,6  3,3  28
30 　 　 　 　 　 　 　 　 1,8  2,6  3,2  2,2  3,0  2,7  30
32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,8  1,8  2,3  1,9  32
34 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,3  1,9  1,7  34
36 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,5 1,2 36
38 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,1 0,9 38

Примечание: Грузоподъемность, отмеченная знаком *, доступна только при использовании дополнительного 
оборудования.

12,4-48 м

7,8×7,7 м

10т

360°
т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 90* 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 80* 63,3  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 75 63,3  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 72,4 63,3  35,1  46,0  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 57,9 57,9  35,0  45,0  34,8  35,3  33,5  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 32,1 31,5  35,0  31,2  34,8  33,9  33,5  32,4  23,3  　 　 　 　 　 　 6
7 24,6 24,1  26,8  23,7  26,0  31,6  25,4  29,7  21,9  25,4  　 　 　 　 　 7
8 19,6 19,1  21,6  18,8  20,9  22,6  20,3  21,9  20,7  23,3  21,0  16,1  17,3  　 　 8
9 　 15,5  17,9  15,2  17,2  18,8  16,7  18,1  19,5  17,6  20,1  15,4  17,3  13,1  　 9
10 　 10,7  12,9  10,4  12,2  13,7  11,7  13,1  14,2  12,6  13,6  14,8  17,2  13,0  11,4  10
12 　 　 9,7  7,3  9,0  10,4  8,6  9,8  10,9  9,4  10,3  13,6  9,9  10,7  11,4  12
14 　 　 　 5,1  6,8  8,2  6,4  7,6  8,6  7,1  8,1  8,9  7,6  8,4  8,0  14
16 　 　 　 　 5,2  6,5  4,8  5,9  6,9  5,5  6,4  7,2  6,0  6,7  6,3  16
18 　 　 　 　 　 5,2  3,5  4,7  5,6  4,2  5,1  5,9  4,7  5,4  5,0  18
20 　 　 　 　 　 　 2,1  3,7  4,6  3,2  4,1  4,9  3,7  4,4  4,0  20
22 　 　 　 　 　 　 　 2,9  3,8  2,4  3,3  4,0  2,9  3,6  3,2  22
24 　 　 　 　 　 　 　 2,2  3,1  1,8  2,6  3,4  2,2  2,9  2,5  24
26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,2  2,1  2,8  1,7  2,3  2,0  26
28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,1  2,3  1,2  1,8  1,5  28
30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,9  　 1,4  1,1  30

Примечание: Грузоподъемность, отмеченная знаком *, доступна только при использовании дополнительного 
оборудования.

12,4-48 м

7,8×5,788 м

11,5т

360°
т

Таблица грузоподъёмности

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 90* 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 80* 63,3  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 75,0  63,3  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 72,4  63,3  35,1  46,0  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 57,9  57,9  35,0  45,0  34,8  35,3  33,5  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 30,3  29,7  35,0  29,3  34,8  33,9  33,5  32,4  23,3  　 　 　 　 　 　 6
7 23,1  22,6  25,3  22,2  24,5  31,6  23,9  29,7  21,9  25,4  　 　 　 　 　 7
8 18,3  17,8  20,4  17,5  19,6  21,3  19,1  20,6  20,7  23,3  21,0  16,1  17,3  　 　 8
9 　 14,4  16,8  14,1  16,1  17,7  15,6  17,0  19,5  16,5  20,1  15,4  17,3  13,1  　 9
10 　 9,8  12,0  9,5  11,4  12,9  10,9  12,2  13,3  11,7  12,7  14,8  17,1  13,0  11,4  10
12 　 　 9,0  6,6  8,4  9,8  7,9  9,1  10,2  8,7  9,6  13,6  9,2  10,0  11,4  12
14 　 　 　 4,5  6,2  7,6  5,8  7,0  8,0  6,5  7,5  8,3  7,0  7,8  7,4  14
16 　 　 　 　 4,7  6,0  4,3  5,4  6,4  5,0  5,9  6,7  5,5  6,2  5,8  16
18 　 　 　 　 　 4,8  3,1  4,2  5,2  3,8  4,7  5,4  4,3  5,0  4,6  18
20 　 　 　 　 　 　 2,1  3,3  4,2  2,8  3,7  4,5  3,3  4,0  3,6  20
22 　 　 　 　 　 　 　 2,5  3,4  2,1  2,9  3,7  2,5  3,2  2,8  22
24 　 　 　 　 　 　 　 1,9  2,8  1,4  2,3  3,0  1,9  2,6  2,2  24
26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0,9  1,8  2,5  1,3  2,0  1,7  26
28 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,1  2,0  0,9  1,6  1,2  28
30 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,6  　 1,2  0,8  30

Примечание: Грузоподъемность, отмеченная знаком *, доступна только при использовании дополнительного 
оборудования.

12,4-48 м

7,8×5,788 м

10т

360°
т

Таблица грузоподъёмности

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 45 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 42 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 40,7 29,0  30,0  39,6  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 28,5 27,9  25,5  27,5  29,9  31,8  32,0  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 21,3 20,8  23,4  20,4  22,6  24,3  22,0  23,6  21,0  　 　 　 　 　 　 6
7 16,6 16,1  18,5  15,8  17,8  19,4  17,3  18,7  19,1  18,2  　 　 　 　 　 7
8 13,2 12,8  15,1  12,5  14,4  15,9  13,9  15,3  16,4  14,7  15,8  16,1  15,8  　 　 8
9 　 10,3  12,5  10,0  11,9  13,3  11,4  12,7  13,8  12,2  13,2  15,4  12,8  12,2  　 9
10 　 6,9  9,0  6,6  8,3  9,7  7,9  9,1  10,2  8,7  9,6  10,4  9,2  9,9  9,5  10
12 　 　 6,6  4,4  6,0  7,3  5,6  6,8  7,7  6,3  7,2  8,0  6,8  7,5  7,1  12
14 　 　 　 2,7  4,4  5,6  3,9  5,1  6,0  4,6  5,5  6,3  5,1  5,8  5,4  14
16 　 　 　 　 3,1  4,4  2,7  3,8  4,8  3,4  4,3  5,0  3,8  4,6  4,2  16
18 　 　 　 　 　 3,4  1,7  2,8  3,8  2,4  3,3  4,0  2,9  3,6  3,2  18
20 　 　 　 　 　 　 1,0  2,1  3,0  1,6  2,5  3,2  2,1  2,8  2,4  20
22 　 　 　 　 　 　 　 1,4  2,3  1,0  1,9  2,6  1,4  2,1  1,8  22
24 　 　 　 　 　 　 　 0,9  1,8  　 1,3  2,0  0,9  1,6  1,2  24

12,4-48 м

7,8×4,354 м

11,5т

360°
т

Таблица грузоподъёмности

12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м 39,1 м 41,3 м 43,6 м 48м
2,5 50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2,5
3 45 35 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3
3,5 42 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3,5
4 38,3 29,0  30,0  37,2  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 26,7 26,1  25,5  25,7  28,1  30,0  32,0  　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 19,9 19,4  21,9  19,0  21,2  22,9  20,6  22,2  21,0  　 　 　 　 　 　 6
7 15,4 14,9  17,3  14,6  16,6  18,2  16,1  17,5  19,1  14,5  　 　 　 　 　 7
8 12,2 11,8  14,1  11,5  13,4  14,9  12,9  14,3  15,4  13,8  14,8  16,1  15,8  　 　 8
9 　 9,5  11,6  9,2  11,0  12,5  10,5  11,8  12,9  11,3  12,3  15,4  11,9  12,2  　 9
10 　 6,2  8,3  5,9  7,7  9,0  7,2  8,4  9,5  8,0  8,9  9,7  8,5  9,3  8,8  10
12 　 　 6,0  3,8  5,4  6,8  5,0  6,2  7,2  5,7  6,7  7,4  6,2  7,0  6,6  12
14 　 　 　 2,2  3,9  5,1  3,4  4,6  5,5  4,1  5,0  5,8  4,6  5,3  4,9  14
16 　 　 　 　 2,7  3,9  2,3  3,4  4,3  3,0  3,8  4,6  3,4  4,1  3,7  16
18 　 　 　 　 　 3,0  1,4  2,5  3,4  2,0  2,9  3,6  2,5  3,2  2,8  18
20 　 　 　 　 　 　 0,6  1,7  2,6  1,3  2,1  2,9  1,7  2,4  2,1  20
22 　 　 　 　 　 　 　 1,1  2,0  　 1,5  2,3  1,1  1,8  1,4  22

12,4-48 м

7,8×4,354 м

10т

360°
т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м
4 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 17,5 17 18 　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 13,3 12,8 15,1 12,5 　 　 　 　 　 　 　 6
7 10,3 9,8 12 9,5 11,4 12,8 　 　 　 　 　 7
8 8,1 7,7 9,8 7,4 9,1 10,5 8,7 9,9 　 　 　 8
9 　 6 8 5,7 7,4 8,8 7 8,2 9,2 　 　 9
10 　 3,6 5,6 3,4 5 6,3 4,6 5,7 6,7 5,3 6,2 10
12 　 　 3,9 1,8 3,3 4,6 2,9 4 5 3,6 4,5 12
14 　 　 　 　 2,1 3,4 1,7 2,8 3,7 2,4 3,2 14
16 　 　 　 　 1,2 2,4 　 1,9 2,8 1,5 2,3 16
18 　 　 　 　 　 　 　 1,1 2 0,7 1,6 18

12,4-36,9 м

7,8×2,92 м

11,5т

360°
т

Таблица грузоподъёмности

12,4 м 16,9 м 19,1 м 21,3 м 23,5 м 25,8 м 28м 30,2 м 32,4 м 34,7 м 36,9 м
4 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4
5 16,2 15,7 18 　 　 　 　 　 　 　 　 5
6 12,2 11,7 14 11,4 　 　 　 　 　 　 　 6
7 9,4 8,9 11,1 8,6 10,4 11,9 　 　 　 　 　 7
8 7,3 6,9 9 6,6 8,3 9,7 7,9 9,1 　 　 　 8
9 　 5,3 7,4 5 6,7 8,1 6,3 7,5 8,5 　 　 9
10 　 3,1 5 2,8 4,4 5,7 4 5,2 6,1 4,7 5,6 10
12 　 　 3,4 1,3 2,9 4,1 2,4 3,6 4,5 3,1 4 12
14 　 　 　 　 1,7 2,9 1,3 2,4 3,3 2 2,8 14
16 　 　 　 　 　 2,1 　 1,5 2,4 1,1 1,9 16
18 　 　 　 　 　 　 　 　 1,7 　 1,2 18

12,4-36,9 м

7,8×2,92 м

10т

360°
т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 21,3 м 28м
4 12,5 12,1 15,5            4
5 9,8 9,4 9,1 12,9 5
6 7,8 7,4 7,1 10,2 6
7 6,2 5,8 5,5 6,6 7
8 4,8 4,5 4,2 5,3 8
9 　 3,4 3,2 4,2 9
10            1,8 1,5 2,6 10
12            　 　 1,4 12

12,4-28 м 11,5т

360°
т

Таблица грузоподъёмности с опорой на шины (без движения) 

12,4 м 16,9 м 21,3 м 28м
4 12 11,5 11,2 　 4
5 9,3 8,9 8,6 9,7 5
6 7,3 6,9 6,6 7,7 6
7 5,8 5,3 5,1 6,1 7
8 4,5 4 3,8 4,8 8
9 　 2,5 2,8 3,7 9
10            　 　 2 10

12,4-28 м 10т

360°
т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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12,4 м 16,9 м 21,3 м 28м
4 8,6 8,4 8,1 9,3 4
5 6,7 6,2 6 7,1 5
6 5 4,6 4,3 5,4 6
7 3,7 3,3 3 4,1 7
8 2,6 2,3 2 3,1 8
9            1,4 1,1 2,2 9
10 　 　 　 0,9 10

12,4-28 м 11,5т

т

Таблица грузоподъёмности с опорой на шины (работа строго впереди, 
скорость движения ≤ 2 км/ч)

12,4 м 16,9 м 21,3 м 28м
4 8,3 7,9 7,6 8,2 4
5 6,2 5,8 5,5 6,6 5
6 4,6 4,2 3,9 5 6
7 3,3 2,9 2,6 3,7 7
8 2,3 1,9 1,6 2,7 8
9            1,1 0,8 1,9 9
10 　 　 　 0,6 10

12,4-28 м 10т

т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Вспомогательный рычагВысота подъема 

  J 17,5 м

J 10,5 м

J 17,5 м

Т 48 м

J 10,5 м

15°
30°

15°

30°

0°

15°
30°

0°

0                         10                        20                        30                       40м

10

20

30

40

50

60

70 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица грузоподъёмности

48 м+10,5 м
0° 15° 30°

14 5,5 14
16 5,5 4,5 16
18 5,5 4,5 2,6 18
20 5,5 4,4 2,5 20
22 5,2 4,1 2,4 22
24 4,5 3,8 2,2 24
26 3,8 3,6 2,1 26
28 3,1 3,2 2,0 28
30 2,5 2,6 2,0 30
32 2,2 2,1 1,9 32
34 1,8 1,8 1,8 34
36 1,4 1,5 1,5 36
38 1,0 1,1 1,3 38

11,5т

360°
10,5 м

Jт 7,8×7,7 м

48м

48 м+17,5м
0° 15° 30° 0°

14 2,8 　 　 14
16 2,8 　 　 16
18 2,8 2,1 　 18
20 2,8 2,0 　 20
22 2,8 1,8 1,1 22
24 2,8 1,7 1,1 24
26 2,7 1,6 0,9 26
28 2,5 1,5 0,9 28
30 2,3 1,3 0,9 30
32 2,1 1,2 0,8 32
34 1,8 1,2 0,8 34
36 1,5 1,1 0,8 36
38 1,2 1,1 0,8 38

11,5т

360°
17,5м

Jт 7,8×7,7 м

48м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица грузоподъёмности

48 м+10,5 м
0° 15° 30°

14 5,5 　 　 14
16 5,5 4,5 　 16
18 5,5 4,5 2,6 18
20 5,5 4,4 2,5 20
22 5,2 4,1 2,4 22
24 4,5 3,8 2,2 24
26 3,8 3,6 2,1 26
28 3,1 3,2 2,0 28
30 2,5 2,6 2,0 30
32 2,0 2,1 1,8 32
34 1,6 1,6 1,7 34
36 1,2 1,3 1,4 36
38 0,9 1,0 1,2 38

10т

360°
10,5 м

Jт 7,8×7,7 м

48м

48 м+17,5м
0° 15° 30° 0°

14 2,8 　 　 14
16 2,8 　 　 16
18 2,8 2,1 　 18
20 2,8 2,0 　 20
22 2,8 1,8 1,1 22
24 2,8 1,7 1,1 24
26 2,7 1,6 0,9 26
28 2,5 1,5 0,9 28
30 2,3 1,3 0,9 30
32 2,0 1,1 0,7 32
34 1,6 1,1 0,7 34
36 1,3 1,0 0,7 36
38 1,0 1,0 0,7 38

10т

360°
17,5м

Jт 7,8×7,7 м

48м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Знак подъемной операции

Основная стрела Вспомогательный рычаг

Общие символы

Выносные опоры Мост

Вылет Скорость движения

Угол наклона стрелы
Максимальный преодолеваемый 
уклон

Длина стрелы Шина

Подъемный крюк Противовесы

360° зона работы стрелы Крановая установка

Лебедка Кран с внедорожными шинами

360°

Описание символов

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица основных технических параметров

Категория Элемент Ед. изм. Параметр Диапазон 
допусков

Размерные 
параметры

Габаритные размеры (длина× 
ширина× высота) мм 14468 × 3280 × 3898 ±1%

Колесная база мм 4000 ±1%

Колея (передняя/задняя) мм 2520/2520 ±1%

Передний/задний свес мм 2466/2383 ±1%

Переднее / заднее 
выдвижение мм 5484/135 ±1%

Вес

 Общее качество 
транспортного средства 
(полная комплектация)

кг 54998 (противовес 11,5 т, с вспомогательной 
стрелой и вспомогательной лебёдкой) ±3%

Нагрузка 
на оси

1я ось кг 27530 ±3%

2ая ось кг 27468 ±3%

Мощность

Модель двигателя  —— SC9DK260.1G3 —

Номинальная 
мощность/скорость вращения 

кВт/(об/ми
н) 192/2000 —

Макс. выходной крутящий 
момент/об/мин

Н.м/(об/ми
н) 1110/(1200~1600) —

Параметры 
вождения

Макс. скорость передвижения км/ч 34,8 —

Мин. скорость стабильного 
передвижения км/ч 2 —

Мин. диаметр разворота м ≤13 —

Мин. дорожный просвет мм 550 ±1%

Угол въезда ° 24 ±1°

Угол вылета ° 24 ±1°

Тормозной путь (при 24 км/ч ) м ≤9 —

Макс. преодолеваемый уклон % 65 —

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
и официальному представительству XCMG в России.
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Таблица основных технических параметров

Категория Элемент Ед. изм. Параметр Диапазон 
допусков

Основные 
эксплуатацио

нные 
параметры

Максимальная номинальная общая грузоподъёмность  т 90 ±5%

Мин. расчетный рабочий вылет м 2,5 ±1%

Радиус вращения в 
хвостовой части 
поворотного стола

Место противовеса  мм 4544 ±1%

Макс. грузовой момент
Базовая стрела  кН.м 2840 ±5%

Полностью выдвинутая 
стрела кН.м 1615 ±5%

Пролет аутригера
Вертикальный   м 7,8 ±1%

Горизонтальный    м 7,7 ±1%

Высота подъема

Базовая стрела м 13 ±1%

Полностью выдвинутая 
стрела м 48 ±1%

Полностью выдвинутая стрла 
+гусек м 63,1 ±1%

Длина подъемного 
рычага

Базовая стрела м 12,4 ±1%

Полностью выдвинутая 
стрела м 48 ±1%

Полностью выдвинутая стрла 
+гусек м 65,5 ±1%

Угол смещения вспомогательной стрелы ° 0°, 15°, 30° —

Рабочие 
скорости

Время подъема стрелы  с 0~55 —

Время полного выдвижения подъемной стрелы   с 0~110 —

Макс. скорость вращения об/мин 1,5 —

Время втягивания 
выносной опоры

Балка 
аутригера

Втягивание  с 0~35 —

Выдвижение  с 0~40 —

Вертикальны
е опоры

Втягивание  с 0~40 —

Выдвижение   с 0~55 —

Скорость подъема ( 
одиночного каната/ без 
нагрузки ( IV слой))

Основной подъемный 
механизм  м/мин 0~145 —

Вспомогательный подъемный 
механизм   м/мин 0~90 —
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Общие предостережения по эксплуатации

1. Общая расчетная нагрузка, указанная в 

таблицах грузоподъемности, представляет 

собой максимальную грузоподъемность, когда 

кран установлен на твердой и ровной 

поверхности, и включает вес крюкового блока и 

строп. Вес вышеупомянутых устройств должен 

быть вычтен из расчетной грузоподъемности.

2. Рабочий вылет, указанный в таблицах 

расчетной грузоподъемности,  это вылет, когда 

груз поднят с земли, и это фактическое 

значение с учетом прогиба стрелы под 

нагрузкой. Учитывайте прогиб стрелы перед 

началом грузоподъемной операции. 

3. Подъем разрешается только при силе ветра 

ниже 5 класса (мгновенная скорость ветра 14,1 

м/с, давление ветра 125 Н/м2).

4. Перед подъемом оператор должен хорошо 

знакомиться с весом объекта и областью работы 

и выбрать подходящий рабочий режим, строго 

запрещается превышать значения в таблице. 

Когда амплитуда и длина рычага находятся 

между двумя соседними значениями, операция 

подъема должна определяться на основе 

меньшего из двух значений.

5. Соблюдайте ограничение угла наклона стрелы. 

Никогда не эксплуатируйте кран с углом наклон

а стрелы, превышающим рекомендуемый преде

л, даже если не поднимаете груз.

6. Стрела должна быть выдвинута в соответствии 

с кодом телескопирования, показанным 

цифрами, который означает процент 

выдвинутых секций стрелы.
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Адрес: пров. Цзянсу, г. Сюйчжоу, ЗТЭР, ул. Гаосинь, №68
Телефон: + 86-516-83462242
Телефон по котролю качества: +86-516-87888268
Телефон по запросу ЗИП: + 86-516-83461542
Почтовый индекс: 221004
Официальный сайт: www.xcmg.com

Сервисный тел.

400-110-9999

Этот документ не является договором. В связи с необходимостью постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять 
модели, параметры и конфигурации продукции без предварительного уведомления. Фотографии предназначены только для справки, а конкретные 
продукты зависят от фактического продукта. Изделие на картинке может отличаться от  конфигурации, и некоторые детали, возможно, придется 
приобретать отдельно. При подаче заявления на получение номерного знака и движении по дороге необходимо соблюдать местные правила.

Любая форма незаконного 
копирования запрещена!


