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Шасси

Рама Разработана и изготовлена XCMG. 

Высокопрочная сталь, поверхность 

полностью покрыта настилом, короб-

чатая ​​конструкция с защитой от кручения.

Аутригеры Четыре аутригера. Передние двухступен-

чатые балки аутригеров поворачиваются, а 

задние балки аутригеров выдвигаются. 

Балки аутригеров и вертикальные опоры 

управляются гидравлически. С каждой 

стороны шасси расположен пульт управле-

ния аутригерами, на каждом пульте 

управления есть креномер, индикатор и 

кнопки скорости. В каждом цилиндре 

аутригера установлен обратный клапан, а в 

каждом цилиндре вертикальной опоры -

двухходовой гидравлический клапан. 

Размер подпятника: 360мм×450мм. Сила 

реакции аутригера при максимальной 

нагрузке: 785 кН 

Двигатель WP12.430E50, рядный 6-цилиндровый 

дизельный двигатель с водяным 

охлаждением и электрическим 

управлением, производства WEICHAI, 

номинальной мощностью 316 кВт/1900 

об/мин и максимальным крутящим 

моментом 2060 Нм/1000-1400 об/мин, 

соответствующий стандарту выбросов 

Euro V. Объем топливного бака: 470 л. 

Объем бака для AdBlue: 50 л.

Трансмис-

сия

Механическая, изготовленная Shaanxi Fast 

Gear Co., Ltd., плавное ручное управление, 

12 скоростей вперед и 2 скорости назад с 

синхронизатором.

Мосты Высокопрочные мосты, 1-я и 2-я оси

служат для рулевого управления, а 3-я и 4-

я оси - для управления и передвижения.

Подвеска В передней подвеске использованы 

листовые рессоры; задняя подвеска на 

двойных продольных рычагах.

Шины 8 шин и 1 запасная шина, на каждой оси 

установлена одна шина, производства 

Double Coin. Технические 

характеристики шин: 385/95R25

Тормозная 

система 

Рабочий тормоз: двухконтурный 

пневматический нажимной тормоз, 

действующий на все колеса. 

Стояночный тормоз: пружинный 

тормоз, действующий на колеса осей 2, 

3 и 4. Вспомогательный тормоз: 

выхлопной тормоз двигателя, тормоз-

замедлитель двигателя.

Рулевое 

управление

Рулевое управление всеми осями; оси 1 

и 2 управляются механически + 

гидравлический усилитель, оси 3 и 4 

управляются с помощью цилиндра. 

Схема подходит для различных 

требований к условиям работы, и есть 

возможность реализовать несколько 

режимов рулевого управления.

Кабина 

водителя 

Новая полноразмерная закрытая кабина 

спроектирована эргономично для 

безопасной и комфортной работы. 

Кабина герметичная, антикоррозийная и 

ударопрочная, оснащена лобовым 

стеклом, обеспечивающим 

превосходный обзор, электрическими 

регулируемыми зеркалами заднего вида, 

электрическим омывателем,  

стеклоподъемниками с электропри-

водом, воздушным отопителем с 

функцией размораживания, 

кондиционером, радио-проигрывателем, 

ковриками и т.д. Имеется огнетушитель 

весом 6 кг.  Отопитель и кондиционер 

входят в стандартную комплектацию.

Электричес-

кая система 

24 В постоянного тока, два комплекта 

последовательно соединенных аккуму-

ляторов 12 В. Генератор: 28 В-80 А 

Технические характеристики

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Крановая установка

Рама Разработка и производство XCMG,

изготовлена из высокопрочной стали.

Гидравли-

ческая

система 

Электрический пропорционально-

регулируемый насос используется для 

операций подъема, изменения вылета и 

телескопирования. Закрытый насос 

используется для привода поворотных 

операций. Пропорциональный 

электромагнитный распределительный 

клапан; радиатор гидравлического масла с 

воздушным охлаждением. Эффективный 

объем бака для гидравлического масла: 627 L 

Система

управления

Электрическая система пропорционального 

управления оснащена двумя джойстиками с 

левой и правой стороны, управляющими 

основными движениями крана, имеется 

возможность бесступенчатого регулирования 

скорости поворота.

Основная

лебедка

Для регулирования скорости используется 

гидравлическое управление. Система 

приводится в действие гидромотором через 

планетарный редуктор, оснащена нормально 

закрытым тормозом, балансирным клапаном 

и барабаном с канавками.

Вспомога-

тельная 

лебедка

Для регулирования скорости используется 

гидравлическое управление. Система 

приводится в действие гидромотором через 

планетарный редуктор, оснащена нормально 

закрытым тормозом, балансирным клапаном 

и барабаном с канавками.

Механизм 

поворота

Однорядное ОПУ с внешним зацеплением, 

четырехточечное, приводимое в движение 

гидравлическим мотором через планетарный 

редуктор с постоянно замкнутым тормозом, 

может непрерывно поворачиваться на 360°. 

Доступны функции управления мощностью и 

свободного поворота, плавное регулирование 

скорости.

Система 

изменения 

вылета

В комплект поставки входят одинарный 

подъемный цилиндр и балансировочный 

клапан с функцией компенсации нагрузки. 

Для опускания стрелы используется 

управляемая балансировочным клапаном сила 

тяжести стрелы.

Кабина 

оператора 

Стальная кабина с ветровым стеклом 

полного обзора, безопасным стеклом, 

раздвижной дверью, регулируемым 

сиденьем с функцией электрообогрева; 

кабина может наклоняться назад 

примерно на 20°; двухслойный 

солнцезащитный экран на крыше; 

солнцезащитный экран на лобовом и 

заднем стекле; стеклоочисти-тели, 

ограждения на крыше, выдвижная 

ступенька, ОГМ, интерактивная панель 

управления, подлокотник с электрическим 

управлением, педаль акселератора 

двигателя, выключатель запуска двигателя 

и т.д. Кондиционер и отопитель входят в 

стандартную комплектацию. Имеется 

огнетушитель весом 2 кг.

Устройства 

безопаснос-

ти

Гидравлический балансировочный клапан, 

гидравлический предохранительный 

клапан, двухходовой гидравлический 

клапан, ОГМ, ограничитель опускания, 

ограничитель верхнего положения 

крюковой обоймы, анемометр, устройство 

контроля лебедки.

Комбини-

рованный

противовес

Противовес A: 9 т; противовес B: 9 т; 

противовес C: 3,5 т; противовес D: 4 т; 

противовес E: 2 т, 

противовес F: 5,25 т×2 шт.;

Крюковые 

обоймы

60 т крюковая обойма

7 т крюковая обойма

Стрела 7-секционная стрела с U-образным 

сечением, сварная конструкция, с 

однопластинчатым оголовком стрелы и 

компактным хвостом стрелы. 

Одноцилиндровая штыревая 

телескопическая система. Длина стрелы: 

13м～70м. 

Одинарный 

блок

Устанавливается на оголовке стрелы и 

используется для работы на однократной 

запасовке. Его грузоподъемность такая же, 

как и у стрелы, но максимальная 

грузоподъемность не может превышать 7 

т.

Технические характеристики

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Исполнение и дополнительное оснащение

Версия Описание функций Выбор

Стандарт Рулевое управление - 8×8. Семисекционная стрела длиной 70 м

Примечание: для данной модели доступна только стандартная версия. 

Дополнительно Выбор

Крюковая обойма

100 т крюковая обойма

80 т крюковая обойма

50 т крюковая обойма

Проблесковая лампа (шасси)

Система предупреждения о приближении к ЛЭП

Аварийное опускание крюковой обоймы

Температурное реле (защита от работы при низкой температуре окружающей среды)

Координатная защита (Виртуальная стена (узел электрической щетки))

2,9 м независимый гусек стрелы

Удлинитель стрелы 2*7 м

Фиксированный гусек (две секции)

Вспомогательная лебедка

Примечания: Возможны следующие варианты.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Мост 1 2 3 4 Полная масса

т 12.3 12.3 11.7 11.7 48 1）

т 15.5 15.5 17.5 17.5 66 2）

1) Крюковой блок, стрела, одиночный блок, противовес исключены из надстройки. Запасное колесо и кронштейн 

запасного колеса исключены из шасси. Тип рулевого управления и привода: 8×8×4; Спецификация шин: 385/95R25；

2）Максимальная скорость движения составляет 20 км/ч при перемещении на короткие расстояния. Крюковой блок

50 т, стрела, вспомогательная лебедка, противовес 15 т, запасное колесо и его кронштейн включены в надстройку.

Тип рулевого управления и привода: 8×4×4; Спецификация шин: 385/95R25；

Крюковая обойма
Кратность 

запасовки
Вес (кг) Размеры (мм)

100 т 12 1010 1841×858×610

80 т 12 700 1735×600×529

50 т 7 515 1586×560×380

7 т 1 256 731×426×426

60 т 7 580 1500×610×590

Вес

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Механизмы 
управления Рабочая скорость

Макс. натяжение одной 

линии
Диаметр/ длина каната

0-130 м/мин, одна линия, 4-й слой 82.3 кН 20 мм/290 м

0-90 м/мин, одна линия, 4-й слой 68.6 кН 20 мм/205 м

0-1,8 об/мин

Приблизительно 65 сек. для подъема стрелы от -1° до 81°

Приблизительно 590 сек. для выдвижения стрелы от 13 м до 70 м

385/95R25 1～80 48%

1

2

Рабочая скорость

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Противовес A B C D E F

Размеры (Д×Ш×Г) 

мм

2740×1720

×815

2740×1720

×358

2740×1720

×161

2740×1720

×230

2740×1132

×93

1335×1311

×766

Вес (т) 9 9 3.5 4 2 5.25

A 

B 

E

F
F

D

Режим работы 38 т 27.5 т 24 т 15 т 6 т 2 0

Комбинации
A+B+C+D

+E+2F

A+B+C+D

+E+F
A+B+D+E A+D+E D+E E 0

C

Противовес

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Одинарный блок 95 кг

755

8
6
0

4
8
0

Запасное колесо (кронштейн включен) 

272+44 кг

1
4

0
0

580

Размеры и вес перевозимых деталей

Вспомогательная лебедка (канат включен) 

1060 кг

9
1

6

1
2

5
5

Независимый гусек стрелы 440 кг

955

3170

2
4
0
0

768

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы и гуська 

Гусек - 10,5 м

Гусек - 17,5 м

Компонент Структура
Размеры (Д х Ш х В) 

(мм)
Вес (кг）

Соединительный кронштейн 2035×870×1573 235

Удлинение стрелы 870×1500×7090 466

Первая секции гуська в сборе 9923×1106×790 578

Вторая секции гуська в сборе 6908×608×446 265

Удлинитель стрелы -

24,5 м

Удлинитель стрелы -

31,5 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Телескопическая стрела Гусек Удлинение основной стрелы

T：13.0~70 м
T：56.7~65.4 м

J：10.5~17.5 м

T：56.7~65.4 м

I：14 м

J：10.5~17.5 м

Комбинации стрелы и гуська 

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Высота подъема Стрела

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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13.0m 17.4m 21.7m 26.1m 30.5m 34.9m 39.2m 43.6m 48m 52.3m 56.7m 61.1m 65.4m 70m

3 100.0 85.0 80.0 3

3.5 90.0 82.0 78.0 3.5

4 88.0 79.0 75.0 70.0 4

4.5 80.0 77.0 72.0 68.0 4.5

5 74.0 72.0 68.0 66.0 62.0 5

6 64.0 63.0 63.0 62.0 60.0 49.0 6

7 54.0 54.0 54.0 54.0 54.5 49.0 48.0 7

8 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 46.0 34.7 8

9 40.0 42.0 42.0 42.0 42.5 42.5 42.0 32.6 28.1 9

10 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 30.6 26.7 10

12 31.0 31.0 31.0 31.0 32.0 32.0 27.1 23.8 20.9 17.1 12

14 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 24.0 21.5 19.0 16.7 13.4 10.7 14

16 23.0 23.5 23.0 23.0 22.9 21.4 19.4 17.3 15.5 13.4 10.7 7.8 16

18 20.2 20.2 19.6 19.2 18.5 17.5 15.7 14.3 12.7 10.7 7.8 18

20 17.2 17.2 16.6 17.0 15.8 15.3 14.3 13.0 11.7 10.5 7.8 20

22 14.8 14.7 14.9 13.5 13.6 13.0 11.7 10.5 9.8 7.8 22

24 12.9 13.3 13.0 11.6 12.2 11.3 10.7 9.6 8.8 7.8 24

26 11.9 11.4 10.9 11.1 10.3 9.6 8.7 8.0 7.2 26

28 10.5 10.1 10.1 9.8 9.0 8.7 7.9 7.3 6.5 28

30 9.0 9.3 8.7 8.4 8.0 7.2 6.7 6.0 30

32 8.2 8.3 7.7 7.8 7.4 6.7 6.2 5.6 32

34 7.5 7.1 7.0 6.9 6.2 5.8 5.1 34

36 6.7 6.7 6.3 6.3 5.7 5.4 4.7 36

38 6.2 5.6 5.7 5.3 5.0 4.3 38

40 5.6 5.1 5.1 4.9 4.5 4.0 40

42 4.7 4.6 4.4 3.9 3.7 42

44 4.5 4.1 3.9 3.6 3.4 44

46 3.7 3.5 3.1 3.1 46

48 3.3 3.1 2.8 2.8 48

50 2.8 2.4 2.4 50

52 2.5 2.1 2.1 52

54 1.8 1.8 54

56 1.5 1.5 56

58 1.3 58

13.0-70m 38t7.95m×7.9m

T  13.0~70 мГрузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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13.0m 17.4m 21.7m 26.1m 30.5m 34.9m 39.2m 43.6m 48m 52.3m 56.7m 61.1m 65.4m 70m

3 100.0 85.0 80.0 3

3.5 90.0 82.0 78.0 3.5

4 88.0 79.0 75.0 70.0 4

4.5 80.0 77.0 72.0 68.0 4.5

5 74.0 72.0 68.0 66.0 62.0 5

6 64.0 63.0 63.0 62.0 60.0 49.0 6

7 54.0 54.0 54.0 54.0 54.5 49.0 48.0 7

8 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 46.0 34.7 8

9 40.0 42.0 42.0 42.0 42.1 42.5 42.0 32.6 28.1 9

10 35.4 36.5 36.0 36.0 37.0 36.5 30.6 26.7 10

12 26.6 27.5 27.9 27.8 27.5 26.8 26.2 23.8 20.9 17.1 12

14 21.5 21.8 21.7 21.3 22.0 20.6 20.1 19.0 16.7 13.4 10.7 14

16 17.4 17.6 17.6 18.1 17.7 16.5 16.6 16.1 15.5 13.4 10.7 7.8 16

18 14.6 15.2 15.0 14.8 14.7 14.5 13.8 13.4 12.7 10.7 7.8 18

20 12.8 12.9 12.8 12.6 12.7 12.2 11.8 11.7 11.3 10.5 7.8 20

22 11.1 11.0 11.3 10.9 10.7 10.5 10.4 10.2 9.8 7.8 22

24 9.6 9.8 9.7 9.5 9.5 9.2 9.0 8.8 8.5 7.8 24

26 8.7 8.6 8.6 8.3 8.2 7.8 7.7 7.3 7.2 26

28 7.7 7.6 7.6 7.3 7.2 6.8 6.7 6.3 6.3 28

30 6.7 6.8 6.4 6.4 5.9 5.9 5.5 5.5 30

32 5.9 6.0 5.7 5.7 5.2 5.0 4.8 4.8 32

34 5.4 5.0 5.0 4.6 4.4 4.1 4.1 34

36 4.8 4.5 4.4 4.1 3.9 3.5 3.6 36

38 4.0 4.0 3.6 3.4 3.1 3.1 38

40 3.6 3.5 3.2 3.0 2.6 2.6 40

42 3.1 2.7 2.6 2.3 2.3 42

44 2.7 2.3 2.3 1.9 1.9 44

46 2.1 1.9 1.5 1.6 46

48 1.8 1.6 1.3 1.3 48

13.0-70m 27.5t7.95m×7.9m

T  13.0~70 мГрузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCT100_S 15

T  13.0~70 м

13.0m 17.4m 21.7m 26.1m 30.5m 34.9m 39.2m 43.6m 48m 52.3m 56.7 m 61.1 m 65.4 m 70.0 m

3 100.0 85.0 80.0 3

3.5 90.0 82.0 78.0 3.5

4 88.0 79.0 75.0 70.0 4

4.5 80.0 77.0 72.0 68.0 4.5

5 74.0 72.0 68.0 66.0 62.0 5

6 64.0 63.0 63.0 62.0 60.0 49.0 6

7 54.0 54.0 54.0 54.0 54.5 49.0 48.0 7

8 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 48.0 46.0 34.7 8

9 38.6 39.7 41.0 40.2 40.0 41.0 41.0 32.6 28.1 9

10 33.3 34.8 35.0 35.0 34.7 33.9 30.6 26.7 10

12 24.7 25.7 25.9 25.8 25.5 24.8 24.7 23.8 20.9 17.1 12

14 19.9 20.2 20.2 20.6 20.3 19.0 19.1 18.6 16.7 13.4 10.7 14

16 16.0 16.3 16.9 16.7 16.4 16.1 16.2 15.4 15.0 13.4 10.7 7.8 16

18 14.0 14.0 14.0 13.8 13.9 13.3 12.8 12.9 12.5 10.7 7.8 18

20 11.8 11.9 11.8 12.1 11.7 11.6 11.3 11.3 11.0 10.5 7.8 20

22 10.2 10.4 10.4 10.1 10.1 10.0 9.5 9.4 9.0 7.8 22

24 8.8 9.1 8.9 9.0 8.6 8.6 8.2 8.0 7.7 7.7 24

26 7.9 7.8 7.8 7.6 7.5 7.1 6.9 6.6 6.6 26

28 7.0 6.8 6.9 6.6 6.6 6.1 5.9 5.6 5.7 28

30 6.0 6.1 5.9 5.8 5.3 5.2 4.9 4.9 30

32 5.4 5.4 5.1 5.0 4.7 4.5 4.1 4.1 32

34 4.8 4.5 4.4 4.1 3.9 3.5 3.6 34

36 4.3 4.0 4.0 3.5 3.4 3.1 3.1 36

38 3.5 3.4 3.1 2.9 2.6 2.6 38

40 3.1 3.1 2.7 2.5 2.2 2.2 40

42 2.7 2.3 2.2 1.8 1.8 42

44 2.3 2.0 1.8 1.4 1.5 44

46 1.6 1.5 1.2 1.2 46

48 1.4 1.3 48

13.0-70m 24t7.95m×7.9m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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J 10.5 м/17.5 м

56.7m 61.1m 65.4m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°
14 6.7 14

16 6.7 6.6 6.7 5.4 16

18 6.7 6.3 5.0 6.7 6.0 5.4 5.4 18

20 6.7 6.2 4.8 6.5 5.8 4.6 5.4 5.4 4.4 20

22 6.7 5.9 4.8 6.3 5.7 4.5 5.4 5.4 4.3 22

24 6.5 5.8 4.6 6.1 5.5 4.5 5.4 5.2 4.3 24

26 6.3 5.6 4.6 5.7 5.4 4.4 5.4 5.0 4.2 26

28 5.9 5.4 4.3 5.2 5.2 4.3 4.9 4.6 4.1 28

30 5.4 5.3 4.2 4.7 4.7 4.2 4.3 4.3 4.1 30

32 4.9 4.9 4.1 4.2 4.2 4.1 3.8 3.8 3.8 32

34 4.4 4.3 4.1 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 3.5 34

36 3.8 3.8 3.9 3.4 3.4 3.5 3.1 3.2 3.2 36

38 3.5 3.5 3.6 3.0 3.1 3.2 2.8 2.9 2.9 38

40 3.0 3.3 3.1 2.8 2.9 2.9 2.5 2.7 2.6 40

42 2.7 3.0 2.9 2.5 2.6 2.7 2.3 2.4 2.3 42

44 2.5 2.7 2.6 2.2 2.3 2.4 2.0 2.1 2.1 44

46 2.2 2.5 2.3 2.0 2.1 2.1 1.8 1.8 1.9 46

48 2.0 2.2 2.1 1.7 1.8 1.8 1.6 1.7 1.6 48

50 1.8 1.9 1.9 1.5 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 50

52 1.6 1.6 1.6 1.3 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 52

54 1.4 1.4 1.5 1.2 1.2 1.3 1.1 1.1 54

56 1.2 1.2 1.3 56

组合
Код 222211 222221 222222

组合
Код

56.7m 61.1m 65.4m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°
14 14

16 4.5 16

18 4.4 4.1 3.8 18

20 4.2 3.5 4.0 3.7 20

22 4.1 3.4 3.9 3.2 3.6 3.1 22

24 4.0 3.4 2.3 3.8 3.2 2.3 3.5 3.0 24

26 3.9 3.3 2.3 3.7 3.1 2.3 3.4 3.0 2.2 26

28 3.8 3.2 2.2 3.6 3.1 2.3 3.3 2.9 2.1 28

30 3.6 3.0 2.1 3.5 3.1 2.2 3.3 2.9 2.1 30

32 3.5 3.0 2.1 3.3 2.9 2.1 3.2 2.8 2.1 32

34 3.4 2.9 2.0 3.3 2.8 2.0 3.1 2.8 2.0 34

36 3.3 2.9 2.0 3.2 2.8 2.0 3.0 2.8 2.0 36

38 3.2 2.8 1.9 3.0 2.8 1.9 2.7 2.7 2.0 38

40 3.1 2.8 1.9 2.8 2.7 1.9 2.5 2.6 1.9 40

42 2.8 2.7 1.9 2.5 2.6 1.9 2.2 2.3 1.9 42

44 2.5 2.6 1.8 2.2 2.3 1.8 1.9 2.0 1.9 44

46 2.2 2.4 1.8 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9 1.8 46

48 2.0 2.1 1.8 1.7 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7 48

50 1.8 1.9 1.7 1.5 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 50

52 1.6 1.7 1.6 1.3 1.4 1.5 1.2 1.3 1.4 52

54 1.5 1.5 1.6 1.2 1.3 1.3 1.1 1.2 54

56 1.3 1.4 1.4 1.1 1.2 56

58 1.1 1.2 1.3 58

组合
Код 222211 222221 222222

组合
Код

38t56.7-65.4m 17.5m 7.95m×7.9m

38t56.7-65.4m 10.5m 7.95m×7.9m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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I 7/14 м

56.7+7m 61.1+7m 65.4+7m

17.5m 17.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

14 14

16 4.2 16

18 4.1 3.7 18

20 4.1 3.4 3.7 2.8 20

22 4.0 3.3 3.7 3.2 2.8 22

24 3.9 3.2 2.4 3.6 3.1 2.8 2.8 24

26 3.8 3.2 2.3 3.6 3.0 2.2 2.8 2.8 26

28 3.7 3.1 2.3 3.6 2.9 2.1 2.8 2.8 2.1 28

30 3.6 3.1 2.2 3.4 2.9 2.1 2.8 2.6 2.1 30

32 3.6 3.0 2.1 3.3 2.8 2.1 2.7 2.6 2.0 32

34 3.5 2.9 2.1 3.1 2.8 2.0 2.4 2.6 2.0 34

36 3.4 2.9 2.0 2.9 2.7 2.0 2.2 2.6 2.0 36

38 3.0 2.8 2.0 2.6 2.7 2.0 1.9 2.4 2.0 38

40 2.7 2.8 1.9 2.3 2.3 1.9 1.8 2.1 1.9 40

42 2.5 2.5 1.9 2.1 2.1 1.9 1.5 1.9 1.9 42

44 2.2 2.3 1.8 1.8 1.9 1.9 1.4 1.7 1.8 44

46 1.9 2.0 1.8 1.5 1.6 1.8 1.1 1.5 1.6 46

48 1.7 1.7 1.8 1.3 1.5 1.5 1.3 1.4 48

50 1.5 1.6 1.7 1.2 1.2 1.4 1.1 1.2 50

52 1.3 1.4 1.5 1.1 1.2 1.1 52

54 1.1 1.2 1.3 54

56 1.1 1.1 56

58 58

Код 222211 222221 222222 Код

38t56.7-65.4m 17.5+7m

56.7+14m 61.1+14m 65.4+14m

17.5m 17.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

14 14

16 16

18 3.5 18

20 3.6 2.7 1.9 20

22 3.5 3.1 2.7 1.9 22

24 3.5 3.0 2.7 2.8 1.9 1.9 24

26 3.5 2.9 2.2 2.7 2.8 1.9 1.9 26

28 3.4 2.9 2.1 2.7 2.7 2.1 1.9 1.9 1.9 28

30 3.3 2.8 2.1 2.7 2.7 2.1 1.9 1.9 1.9 30

32 3.1 2.8 2.1 2.8 2.6 2.1 1.9 1.9 1.9 32

34 3.1 2.8 2.1 2.8 2.6 2.0 1.9 1.9 1.9 34

36 3.1 2.7 2.0 2.7 2.7 2.0 1.9 1.9 1.9 36

38 2.9 2.7 2.0 2.4 2.5 2.0 1.9 1.9 1.9 38

40 2.6 2.6 1.9 2.1 2.2 2.0 1.8 1.9 1.9 40

42 2.4 2.4 1.9 1.8 2.0 1.9 1.6 1.7 1.8 42

44 2.1 2.1 1.9 1.6 1.8 1.9 1.4 1.6 1.6 44

46 1.8 1.9 1.8 1.4 1.6 1.7 1.2 1.4 1.4 46

48 1.6 1.7 1.7 1.3 1.4 1.5 1.2 1.3 48

50 1.4 1.5 1.6 1.1 1.3 1.1 50

52 1.2 1.3 1.4 1.1 52

54 1.1 1.2 1.2 54

56 56

58 58

Код 222211 222221 222222 Код

38t56.7-65.4m 17.5+14m

7.95m×7.9m

7.95m×7.9m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Надстройка Шасси

Грузоподъемность Мост

Длина стрелы Скорость движения

Вылет Преодолеваемый уклон

Угол наклона стрелы Шины

Высота подъема стрелы Аутригеры

Длина фиксированного гуська Крюковая обойма

Угол смещения гуська Противовес

Высота подъема гуська Лебедка

Независимый оголовок гуська Работа стрелы на 360°

Удлинение стрелы 

Описание условных обозначений

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Пункт Ед. изм. Значение

Размеры

Размеры (длина × ширина × высота) мм 14815×2760×3980

Колесная база мм 2000+4000+1500

Колея (передняя/задняя) мм 2353/2325

Передний/задний свес мм 2525/2380

Переднее/заднее удлинение мм 2225/185

Вес

Максимально допустимый общий вес кг 48000

Нагрузка

на мосты

1-й мост кг 12300

2-й мост кг 12300

3-й мост кг 11700

4-й мост кг 11700

Мощность

Модель двигателя —— WP12.430E50

Номинальная мощность/об/мин кВт/(об/мин) 316/1900

Макс. полезная мощность/об/мин кВт/(об/мин) 311/1900

Макс. крутящий момент/об/мин Н.м/(об/мин) 2060/1000-1400

Передвиже

ние

Макс. скорость перемещения км/ч ≥80

Мин. скорость стабильного 

перемещения
км/ч 1.7～3

Минимальный диаметр поворота м ≤20

Мин. диаметр поворота по оголовку 

стрелы
м ≤24.6

Минимальный дорожный просвет мм 367

Угол въезда ° 20

Угол съезда ° 13

Тормозной путь (при скорости 30 км/ч ) М ≤10

Макс. преодолеваемый уклон % 48

Расход топлива на 100 км Л 45

Шум

Уровень внешнего шума при разгоне дБ(А) ≤84

Уровень шума на месте водителя дБ(А) ≤90

Таблица основных технических параметров

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Пункт Ед. изм. Значение

Основные 

параметры 

производитель

-ности

Максимальная грузоподъемность т 100

Минимальный рабочий вылет м 3.0

Радиус поворота в хвостовой 
части поворотной 

платформы

Противовес мм 4760

Вспомогательная лебедка мм 4760

Макс. грузовой момент

Основная стрела кН.м 3763

Полностью выдвинутая стрела кН.м 1835

Полностью выдвинутая стрела + 
гусек кН.м 1375

Пролет аутригеров

Вертикальный м 7.95（7.3）

Горизонтальный м 7.90（5.9）

Высота подъема

Основная стрела м 13.6

Полностью выдвинутая стрела м 70

Полностью выдвинутая стрела + 

гусек
м 95

Длина стрелы

Основная стрела м 13

Полностью выдвинутая стрела м 70

Полностью выдвинутая стрела + 

гусек
м 96.9

Угол смещения гуська ° 0, 15, 30

Рабочие

скорости

Время подъема стрелы с 65

Время полного выдвижения стрелы с 590

Макс. скорость поворота об/мин 1.8

Время выдвижения и 
втягивания аутригера

Балка 
аутригера

втягивание с 30

выдвижение с 40

Вертикальная 
часть аутригера

втягивание с 30

выдвижение с 40

Скорость подъема (одна 
ветвь, 4 слой, без нагрузки)

Основная лебедка м/мин 130

Вспомогательная лебедка м/мин 90

Шум

Уровень внешнего шума дБ(А) 124

Уровень шума в кресле оператора дБ(А) 90

Таблица основных технических параметров

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 
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1. Общая номинальная грузоподъемность, указанная в 

таблицах грузоподъемности, является максимальной 

грузоподъемностью при установке крана на твердой 

и ровной поверхности, которая включает вес 

крюкового блока и строп. Вес вышеупомянутых 

устройств должен быть вычтен из номинальной 

грузоподъемности.

2. Рабочий вылет, указанный в таблицах номинальной 

грузоподъемности - это горизонтальное расстояние 

между грузом и осью поворота крана, когда груз 

поднят с земли, и это фактическое значение с учетом 

отклонения стрелы под нагрузкой. Примите во 

внимание прогиб стрелы перед началом 

грузоподъемной операции. 

3. Подъем груза допускается только при силе ветра 

ниже 5 класса (мгновенная скорость ветра 14,1 м/с, 

давление ветра 125 Н/м2).

4. Перед началом грузоподъемных операций оператор 

должен знать вес поднимаемого груза и рабочий 

вылет, а затем выбрать надлежащие условия работы. 

Никогда не эксплуатируйте кран сверх пределов, 

указанных в таблице. Используйте меньшее значение 

из графика, если длина стрелы или рабочий вылет 

находятся между диапазоном значений.

5. Соблюдайте ограничение угла наклона стрелы. 

Никогда не эксплуатируйте кран с углом наклона 

стрелы, превышающим рекомендуемый предел, даже 

если не поднимаете груз. 

6. Выдвижение секций стрелы в соответствии с 

заданным процентом.

Данный документ не является предметом контракта. Постоянное усовершенствование и развитие технологий требуют, чтобы мы оставили за собой право вносить 

изменения в конструкцию, технические характеристики и конфигурацию изделия без предварительного уведомления. Представленные иллюстрации могут включать 

дополнительное оборудование и аксессуары и не предусматривать наличие всего стандартного оборудования. Кроме того, некоторые компоненты необходимо 

приобретать отдельно. Соблюдайте местное законодательство для применения и передвижения по дорогам.

Примечание

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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