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Технические характеристики

Шасси

Рама Рама изготовлена из высокопрочной стали с 

сечением в виде перевернутой трапеции.

Разработка компании XCMG.

Аутригеры Аутригеры H-образного типа, балка аутригера 

одноступенчатая, телескопическая, с 

подпятником аутригера и двумя 

телескопическими рабочими положениями 

(полностью выдвинутое и выдвинутое 

наполовину). Пульт управления аутригерами 

управляется по шине CAN, расположенной с 

обеих сторон шасси. 

Двигатель WP10H375E50, дизельный, 6-цилиндровый, с 

водяным охлаждением, производства Weichai

Power. Ном. мощность/обороты: 276 кВт/1900 

об/мин Макс. крутящий момент/обороты: 1800 

Н.м/(1000-1400) об/мин, соответствует 

стандарту выбросов Euro V. Объем топливного 

бака: 260 л. Объем бака мочевины: 30 л.

Гидравли-

ческая

система 

Регулируемый поршневой насос соединен с 

коробкой отбора мощности двигателя для 

получения мощности от приводного вала, 

который используется для управления 

гидравлической системой охлаждения, рулевым 

управлением, выносными опорами и 

гидравлической системой подвески.

Трансмис-

сия

Американская автоматическая коробка передач 

Allison, 6 скоростей вперед и 1 назад. 

Мосты Высокопрочные раздельные мосты с 

независимой подвеской. Привод: 6×6×6.

Подвеска Благодаря передовой технологии независимой 

подвески, правое и левое колесо могут 

двигаться независимо друг от друга, что 

улучшает плавность хода. Подвеска оснащена 

эффективным демпфированным цилиндром и 

аккумуляторным буфером; 

Закрепленный на раме, главный редуктор может 

подниматься и опускаться вместе с рамой, что 

значительно улучшает проходимость 

автомобиля. Ход цилиндра подвески составляет 

-110 мм～+110 мм. 

Шины 7 шин и 1 запасное колесо. 

Технические характеристики шин: 385/95 

R25(14.00R25)

Тормозная

система

Рабочий тормоз: двухконтурный пневматический 

нажимной тормоз, действующий на все колеса. 

Стояночный тормоз: пружинный тормоз, 

действующий на колеса осей 1, 2 и 3. 

Вспомогательное торможение: Торможение 

трансмиссией.

Кабина

водителя

Полноразмерная стальная конструкция кабины 

имеет подвеску и задний амортизатор. 

Оборудована регулируемыми сиденьями, 

защитными стеклами, электроприводом 

стеклоподъемников дверей, зеркалами с 

электрорегулировкой, рулевым колесом, 

регулируемым по высоте и углу наклона, 

жидкокристаллическим дисплеем с большим 

экраном и т.д. Новая комбинированная 

центральная панель управления эргономично 

расположена и имеет дугообразную форму. 

Радио, печка и кондиционер воздуха входят в 

стандартную комплектацию. 

Электричес

кая система 

DC 24 В, с двумя последовательно 

соединенными аккумуляторами 12 В. 

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Крановая установка

Рама Разработка и производство XCMG, изготовлена

из высокопрочной стали.

Гидравли-

ческая

система 

Плунжерный насос с датчиком нагрузки 

совместно с шестеренчатым насосом 

используются для управления подъемом 

главной и вспомогательной лебедок, подъемом 

стрелы, телескопированием стрелы, поворотом 

и управлением вспомогательной системой. 

Система также оснащена пропорциональным 

многоходовым клапаном, чувствительным к 

нагрузке. Применяется гидравлический 

радиатор с воздушным охлаждением.

Система

управления

Пилотное пропорциональное управление 

осуществляется с помощью технологии 

распределенного управления Can-bus. Помимо 

обычных функций управления, система имеет 

функции мониторинга в реальном времени, 

автоматической диагностики неисправностей, 

интеллектуального управления стрелой, 

функций самоадаптации, управления 

прижатием одного цилиндра. 

Основная

лебедка

Приводится в действие гидравлическим 

двигателем со встроенным планетарным 

редуктором и нормально закрытым тормозом. 

Лебедка оснащена: барабаном для намотки 

каната с защитой от перекручивания; 

устойчивым к скручиванию канатом.

Механизм 

поворота

Однорядное, четырехточечное, шариковое ОПУ 

с внешним зубчатым венцом, приводится в 

движение гидравлическим мотором. Оснащен 

встроенным планетарным редуктором и 

постоянно замкнутым тормозом, поворот на 

360°. Имеются функции управления 

мощностью и свободного поворота, а также 

бесступенчатого регулирования скорости.

Кабина 

оператора 

Кабина эргономична, спроектирована для 

обеспечения безопасности и комфорта. 

Оснащена защитным стеклом и решетками. 

Имеются солнцезащитный козырек на лобовом 

стекле, раздвижная дверь и регулируемое 

сиденье. Кабина оператора может наклоняться 

назад на 20°. Имеются системы отопления и 

кондиционирования воздуха.

Система стрелы и гуська

Стрела 6-секционная стрела с U-образным 

поперечным сечением, сварная конструкция. 

Одноцилиндровая телескопическая система с 

блокировкой прижима. Доступные режимы 

телескопирования 46%, 92% и 100%. Длина 

стрелы: 10,3 м~48 м.

Одинарный 

блок

Устанавливается на оголовке стрелы и 

используется для работы на одинарной 

запасовке каната. Грузоподъемность такая же, 

как и у стрелы, но максимальная 

грузоподъемность не превышает 5 т. 

Неподвиж-

ный гусек

Решетчатый гусек, сварная конструкция; три 

угла смещения 0°, 15° и 30°. Длина гуська: 

9,2 м ~ 16 м

Устройства 

безопасности

Гидравлический балансировочный клапан, 

гидравлический предохранительный клапан, 

гидравлический двухходовой клапан, ОГМ, 

дисплей, центральный контроллер, датчик 

длины/ угла, датчик давления масла и 

система центрирования пружин для рычагов 

управления. Ограничитель опускания каната. 

Противоударный блок на оголовке стрелы 

для предотвращения чрезмерной намотки 

каната. Анемометр для измерения скорости 

ветра.

ОГМ Когда фактический грузовой момент 

приближается к значению перегрузки, 

подается звуковое и визуальное 

предупреждение, и опасная работа 

автоматически прекращается до наступления 

перегрузки. Имеется функция памяти 

перегрузок (черный ящик) и функция 

самодиагностики неисправностей. 

Комбинирован

ный противо-

вес 

Общий вес составляет 12 т. Доступны семь 

комбинаций противовесов: 0 т, 2,1 т, 2,7 т, 3,4 

т, 4,5 т, 7,6 т и 12 т. 

Электричес-

кая система 

24В постоянного тока.

Технические характеристики

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Версия Описание функций

Стандарт Стрела + основная лебедка + канат, шесть секций стрелы общей длиной 48 м

Примечание: для данного продукта доступна только стандартная версия.

Дополнительное оборудование

Крюковая обойма 15 т

Функции для 

Таможенного союза 

(ЕАС)

Температурное реле (защита от работы при низкой температуре окружающей среды)

Система предупреждения о приближении к ЛЭП

Аварийный блок питания

Гусек 9.2~16 м

Независимый гусек 2,5 м

Вспомогательная лебедка, с канатом и стропами в комплекте

Беспроводная видеокамера с переменной фокусировкой на оголовке стрелы

Вращающийся рабочая лампа

Беспроводной пульт дистанционного управления

Шинный стопор

Проблесковый маяк, установленный на верхней части кабины водителя шасси

Деревянный ящик

Искрогаситель

Камера заднего вида

Замедлитель вихревых токов, опция

Исполнение и дополнительное оборудование

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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1 2 3 Общий вес

t 12 12 12 36t(1)

(1) 36 т: конфигурация для передвижения. Крановая установка: с противовесом 2,7 т и крюковым блоком 35 т, 

перевозимым на борту. Вспомогательная лебедка (канат и муфта в комплекте), гусек, кронштейн гуська и 

одиночный блок снимаются. Шасси: запасное колесо и его кронштейн сняты.

Вес

Рабочие скорости
Макс. натяжение 

одной ветви каната
Диаметр/ длина каната

0-135
м/мин, одна ветвь, 4-й слой, без 
нагрузки 

50 кН 18 мм / 208 м

0-135
м/мин, одна ветвь, 4-й слой, без 
нагрузки 

50 кН 18 мм / 140 м

0-1.5 об/мин

Приблизительно 38 сек. для подъема стрелы от -1° до 81°

Приблизительно 310 сек. для выдвижения стрелы от 10,3 м до 48 м

1

2

Кратность запасовки Вес (кг) Примечания

60 т 12 590 Одинарный крюк

35 т 7 435 Одинарный крюк

15 т 3 390
Одинарный крюк

опция

5 т 1 100 Одинарный крюк

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Противовес

A 

D

B 

C 

E

F

Противовес A B C D E F 

Размеры (Д×Ш×В) (м)
2.11×0.44

×0.587

2.5×1.139

×0.235

2.5×1.139

×0.045

2.5×1.139

×0.212

2.5×1.139

×0.399

1.1×0.57

×0.247

Вес (т) 1.1 2.1 0.7 3.1 4.4 0.6

Режим работы 12т 7.6т 4.5т 3.4т 2.7т 2.1т

Комбинации A+B+C+D+E+F A+B+C+D+F A+B+C+F B+C+F B+F B

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Габариты и вес перевозимых деталей

435 кг

Независимый гусек (опция)

2500

1
0
5
0

650

46 кг

Одинарный блок

648 кг

Вспомогательная лебедка 

(канат в комплекте)

576

4
1
0

5
3
6

726

1
1
3
6

7
1
6

1
2

7
1

595 φ300

5
3

5

1
4

0
3

530
530

1
3

5
1

15 т

Крюковая обойма 

(опция) 390 кг

5 т

Крюковая 

обойма 100 кг

60 т

Крюковая 

обойма 590 кг

35 т

Крюковая 

обойма 435 кг

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы и гуська 

Часть Структура Размеры (Д×Ш×В) (мм) Вес (кг)

Соединительный кронштейн 1100×650×1050 135.6

Первой секция гуська в сборе 8760×650×580 485.4

Вторая секция гуська в сборе 6300×250×360 240

Гусек – 9.2 м

Гусек – 16 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Комбинации стрелы и гуська 

Телескопическая стрела Гусек

T：10.3~48 м
T：41.6~48 м

J：9.2~16 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T 38 м

T 31.1 м

T 27.6 м

T 24.2 м

T 20.7 м

T 17.2 м

T 13.8 м

СтрелаВысота подъема

T 10.3 м

T 41.5 м

T 45 м

T 34.6 м

T 48 м

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  10.3~24.2 м

10.3 м 10.3 м 13.8 м 13.8 м 13.8 м 17.2 м 17.2 м

2.1 60* 2.1

3 54.6 42.5 42.3 41.5 40.5 41.5 40.5 3

3.5 49.9 42.5 42.2 41.0 40.0 41.0 40.0 3.5

4 44.5 40.7 41.4 40.2 39.0 38.5 37.9 4

4.5 39.8 37.5 38.0 36.9 35.0 35.0 34.9 4.5

5 36.4 34.5 35.0 35.2 33.0 33.0 33.3 5

6 31.6 29.0 29.8 30.0 29.0 29.8 29.8 6

7 26.5 24.3 24.5 24.8 25.3 26.0 25.5 7

8 20.5 21.0 21.5 21.6 22.5 8

9 17.5 18.0 18.3 17.7 18.5 9

10 15.0 15.4 15.7 14.7 15.8 10

12 10.8 11.5 12

Код 00000 00000 01000 00100 00010 11000 01100 Код

10.3-24.2 м

7.32м×6.5м

360°

T

м м

12 т

17.2 м 20.7 м 20.7 м 20.7 м 24.2 м 24.2 м 24.2 м

3 28.1 35.0 27.6 23.9 3

3.5 26.4 35.0 25.8 23.0 27.4 30.0 23.7 3.5

4 24.8 35.0 23.9 22.1 24.5 30.0 22.8 4

4.5 23.4 33.5 21.5 21.2 22.4 29.0 22.0 4.5

5 22.1 31.5 20.3 20.3 21.4 28.0 21.2 5

6 19.9 28.5 18.2 19.1 19.4 27.2 19.9 6

7 18.1 25.5 16.5 17.8 17.8 24.7 18.7 7

8 16.6 21.5 15.1 16.3 16.3 22.0 17.7 8

9 15.4 18.5 13.8 15.1 14.9 18.5 16.3 9

10 14.4 15.9 12.7 14.0 13.8 15.7 15.1 10

12 12.1 11.1 11.0 12.2 11.2 11.5 12.2 12

14 8.5 8.9 9.9 8.6 9.0 9.7 14

16 6.7 7.1 8.0 6.8 7.1 8.1 16

18 5.5 5.8 6.7 18
Код 00110 11100 02100 00111 12100 11110 01111 Код

м м

* Примечание: Стрела над задней частью

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  27.6~48 м

27.6 м 27.6 м 27.6 м 31.1 м 31.1 м 31.1 м 34.6 м 34.6 м

4 24.5 25.0 18.2 4

4.5 24.0 25.0 17.3 20.0 20.0 15.0 4.5

5 23.5 25.0 16.6 20.0 20.0 14.7 15.0 15.0 5

6 22.4 25.0 15.2 19.9 18.4 13.5 15.0 15.0 6

7 20.3 24.2 14.0 18.7 17.0 12.5 15.0 14.4 7

8 18.5 21.0 13.0 17.7 15.8 11.6 14.8 13.4 8

9 17.0 18.0 12.2 15.9 14.7 10.8 14.2 12.6 9

10 15.2 16.0 11.5 14.6 13.7 10.1 13.3 11.8 10

12 11.3 12.0 10.7 11.7 11.9 8.9 11.1 10.4 12

14 8.7 9.4 9.7 9.1 9.4 7.9 9.0 9.3 14

16 6.9 7.5 8.1 7.3 7.7 7.1 7.2 7.6 16

18 5.5 6.2 6.8 5.9 6.1 6.6 5.9 6.5 18

20 4.5 5.1 5.8 4.9 5.1 5.9 4.8 5.5 20

22 3.7 4.3 5.0 4.0 4.3 5.1 4.0 4.3 22

24 3.4 3.6 4.4 3.4 3.7 24

26 2.8 3.1 26

28 2.3 2.6 28
Код 21110 11111 01112 21111 12111 01122 22111 12211 Код

м м

27.6-48 м

7.32м×6.5м

360°

T

12 т

34.6 м 38 м 38 м 38 м 41.5 м 41.5 м 45 м 48 м

5 13.1 5

6 12.5 6

7 11.8 12.8 12.2 11.5 7

8 11.1 12.6 11.6 10.9 10.8 10.0 8.7 8

9 10.3 12.2 10.9 10.4 10.4 9.4 8.7 7.1 9

10 9.4 11.5 10.3 9.8 9.8 9.0 8.5 7.1 10

12 8.1 10.2 9.0 8.8 9.0 8.0 7.6 6.9 12

14 7.0 8.8 7.7 7.8 7.8 6.8 6.7 5.9 14

16 6.2 7.6 6.7 6.8 6.8 5.9 6.3 5.7 16

18 5.6 6.0 5.9 6.0 6.2 5.4 5.5 5.0 18

20 5.0 4.9 5.3 5.5 5.4 4.7 5.0 4.4 20

22 4.9 4.1 4.5 4.8 4.6 4.2 4.4 4.0 22

24 4.2 3.4 3.8 4.1 3.6 3.9 3.6 3.6 24

26 3.7 2.9 3.3 3.5 3.0 3.5 3.2 3.0 26

28 3.3 2.4 2.8 3.0 2.6 3.0 2.7 2.6 28

30 2.0 2.4 2.6 2.2 2.6 2.4 2.2 30

32 1.7 2.0 2.3 1.8 2.2 2.0 2.0 32

34 1.5 1.9 1.7 1.7 34

36 1.5 1.5 36

38 1.2 1.2 38

40 1.0 40

Код 01222 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333 Код

м м

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  10.3~27.6 м

10.3 м 13.8 м 13.8 м 13.8 м 17.2 м 17.2 м 17.2 m

3 42.5 42.3 41.5 40.5 41.5 40.5 28.1 3

3.5 42.5 42.2 41.0 40.0 41.0 40.0 26.4 3.5

4 40.7 41.4 40.2 39.0 38.5 37.9 24.8 4

4.5 37.5 38.0 36.9 35.0 35.0 34.9 23.4 4.5

5 34.5 35.0 35.2 33.0 33.0 33.3 22.1 5

6 29.0 29.8 30.0 29.0 29.6 29.8 19.9 6

7 22.3 22.5 23.0 23.4 22.0 22.9 18.1 7

8 17.7 18.1 18.4 17.2 18.1 16.6 8

9 14.3 14.7 15.1 14.0 14.7 15.3 9

10 12.0 12.4 12.6 11.6 12.4 12.8 10

12 8.4 9.0 9.5 12

Код 00000 01000 00100 00010 11000 01100 00110 Код

10.3-27.6 м

7.32 м×6.5м

360°

T

м м

7.6 т

20.7 м 20.7 м 20.7 м 24.2 мm 24.2 м 24.2 м 27.6 м

3 35.0 27.6 23.9 3

3.5 35.0 25.8 23.0 27.4 30.0 23.7 3.5

4 35.0 23.9 22.1 24.5 30.0 22.8 24.5 4

4.5 33.5 21.5 21.2 22.4 29.0 22.0 24.0 4.5

5 31.5 20.3 20.3 21.4 28.0 21.2 23.5 5

6 28.5 18.2 19.1 19.4 27.2 19.9 22.4 6

7 22.4 16.5 17.8 17.8 22.9 18.7 20.3 7

8 17.6 15.1 16.3 16.3 18.1 17.7 17.8 8

9 14.3 13.8 15.1 14.3 14.7 15.7 14.4 9

10 11.9 12.4 13.4 12.0 12.4 13.2 12.1 10

12 8.6 9.0 10.0 8.7 9.0 9.9 8.7 12

14 6.6 6.9 7.8 6.7 6.9 7.7 6.7 14

16 5.0 5.4 6.3 5.1 5.4 6.2 5.2 16

18 4.0 4.4 5.0 4.1 18

20 3.2 20

22 2.6 22
Код 11100 02100 00111 12100 11110 01111 21110 Код

м м

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  27.6~48 м

34.6 м 38 м 38 м 38 м 41.5 м 41.5 м 45 м 48 м

5 13.1 5

6 12.5 6

7 11.8 12.8 12.2 11.5 7

8 11.1 12.6 11.6 10.9 10.8 10.0 8.7 8

9 10.3 12.2 10.9 10.4 10.4 9.4 8.7 7.1 9

10 9.4 11.5 10.3 9.8 9.8 9.0 8.5 7.1 10

12 8.1 9.2 9.0 8.8 9.0 8.0 7.6 6.9 12

14 7.0 7.1 7.5 7.8 7.3 6.8 6.7 5.9 14

16 6.2 5.6 6.0 6.3 5.8 5.9 6.0 5.7 16

18 5.4 4.6 4.8 5.1 4.7 5.1 4.8 4.8 18

20 4.6 3.6 4.0 4.3 3.8 4.2 4.0 4.0 20

22 3.9 2.9 3.3 3.6 3.1 3.5 3.3 3.3 22

24 3.2 2.4 2.8 3.0 2.6 2.9 2.8 2.8 24

26 2.8 1.9 2.3 2.6 2.1 2.5 2.3 2.3 26

28 2.4 1.5 1.9 2.1 1.7 2.1 1.9 1.9 28

30 1.2 1.5 1.8 1.3 1.7 1.5 1.5 30

32 1.2 1.5 1.0 1.4 1.2 1.2 32

34 1.2 1.0 1.0 34

Код 01222 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333 Код

м m 

27.6 м 27.6 м 31.1 м 31.1 м 31.1 м 34.6 м 34.6 м

4 25.0 18.2 4

4.5 25.0 17.3 20.0 20.0 15.0 4.5

5 25.0 16.6 20.0 20.0 14.7 15.0 15.0 5

6 25.0 15.2 19.9 18.4 13.5 15.0 15.0 6

7 23.5 14.0 18.7 17.0 12.5 15.0 14.4 7

8 18.6 13.0 17.7 15.8 11.6 14.8 13.4 8

9 15.2 12.2 14.9 14.7 10.8 14.2 12.6 9

10 12.8 11.5 12.4 12.7 10.1 12.4 11.8 10

12 9.5 10.2 9.2 9.4 8.9 9.1 9.5 12

14 7.3 8.0 7.0 7.3 7.9 7.0 7.3 14

16 5.8 6.5 5.5 5.8 6.6 5.5 5.9 16

18 4.8 5.3 4.5 4.7 5.4 4.5 4.8 18

20 3.8 4.5 3.6 3.8 4.6 3.5 3.9 20

22 3.1 3.7 2.9 3.0 3.9 2.9 3.1 22

24 2.3 2.6 3.3 2.3 2.6 24

26 1.8 2.1 26

28 1.4 1.7 28
Код 11111 01112 21111 12111 01122 22111 12211 Код

27.6-48 м

7.32m×6.5m

360°

T

м м

7.6 т

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  10.3~27.6 м

10.3 m 13.8 m 13.8 m 13.8 m 17.2 m 17.2 m 17.2 m

3 42.5 42.3 41.5 40.5 41.5 40.5 28.1 3

3.5 42.5 42.2 41.0 40.0 41.0 40.0 26.4 3.5

4 40.7 41.4 40.2 39.0 38.5 37.9 24.8 4

4.5 37.5 38.0 36.9 35.0 35.0 34.9 23.4 4.5

5 34.5 35.0 35.2 33.0 33.0 33.3 22.1 5

6 24.0 24.2 24.7 25.2 23.7 24.7 19.9 6

7 17.8 17.9 18.3 18.7 17.4 18.3 18.1 7

8 14.0 14.3 14.7 13.5 14.3 14.9 8

9 11.2 11.6 12.0 10.8 11.6 12.2 9

10 9.2 9.6 9.9 8.8 9.6 10.2 10

12 6.1 6.8 7.3 12

组合
Код

00000 01000 00100 00010 11000 01100 00110
组合
Код

10.3-27.6 m

7.32m×6.5m

360°

T

m m 

2.7 t

20.7 m 20.7 m 20.7 m 24.2 m 24.2 m 24.2 m 27.6 m

3 35.0 27.6 23.9 3

3.5 35.0 25.8 23.0 27.4 30.0 23.7 3.5

4 35.0 23.9 22.1 24.5 28.0 22.8 24.5 4

4.5 33.5 21.5 21.2 22.4 27.0 22.0 24.0 4.5

5 31.5 20.3 20.3 21.4 25.0 21.2 23.5 5

6 24.1 18.2 19.1 19.4 24.7 19.9 22.4 6

7 17.8 16.5 17.8 17.8 18.3 18.7 18.0 7

8 13.9 14.3 15.5 14.0 14.3 15.3 14.0 8

9 11.1 11.6 12.6 11.2 11.6 12.5 11.3 9

10 9.2 9.6 10.6 9.2 9.6 10.5 9.3 10

12 6.5 6.8 7.9 6.5 6.8 7.7 6.6 12

14 4.7 4.9 6.0 4.7 5.0 5.8 4.8 14

16 3.3 3.7 4.7 3.4 3.8 4.6 3.5 16

18 2.5 2.9 3.6 2.6 18

20 1.9 20

22 1.3 22
Код 11100 02100 00111 12100 11110 01111 21110 Код

m m 

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  27.6~48 м

34.6 m 38 m 38 m 38 m 41.5 m 41.5 m 45 m 48 m

5 13.1 5

6 12.5 6

7 11.8 12.8 12.2 11.5 7

8 11.1 12.6 11.6 10.9 10.8 10.0 8.7 8

9 10.3 11.8 10.9 10.4 10.4 9.4 8.7 7.1 9

10 9.4 9.8 10.3 9.8 9.8 9.0 8.5 7.1 10

12 8.1 7.0 7.5 7.8 7.2 7.7 7.5 6.9 12

14 6.3 5.2 5.6 5.9 5.4 5.9 5.6 5.6 14

16 4.9 4.0 4.4 4.7 4.1 4.6 4.4 4.4 16

18 4.0 3.0 3.4 3.7 3.2 3.6 3.4 3.4 18

20 3.2 2.3 2.7 2.9 2.5 2.9 2.7 2.7 20

22 2.7 1.8 2.1 2.4 1.9 2.3 2.1 2.1 22

24 2.2 1.3 1.7 1.9 1.4 1.9 1.7 1.7 24

26 1.8 1.3 1.5 1.1 1.5 1.3 1.3 26

28 1.5 1.0 1.2 1.1 1.0 1.0 28

Код 01222 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333 Код

m m 

27.6 m 27.6 m 31.1 m 31.1 m 31.1 m 34.6 m 34.6 m

4 25.0 18.2 4

4.5 24.0 17.3 20.0 20.0 15.0 4.5

5 22.0 16.6 20.0 20.0 14.7 15.0 15.0 5

6 20.0 15.2 19.9 18.4 13.5 15.0 15.0 6

7 18.9 14.0 18.5 17.0 12.5 15.0 14.4 7

8 14.8 13.0 14.4 14.8 11.6 14.4 13.4 8

9 12.1 12.2 11.8 12.0 10.8 11.7 12.1 9

10 10.1 10.8 9.8 10.0 10.1 9.7 10.1 10

12 7.3 8.0 6.9 7.2 8.2 6.9 7.3 12

14 5.4 6.1 5.1 5.4 6.3 5.1 5.4 14

16 4.2 4.8 3.9 4.1 4.9 3.8 4.2 16

18 3.2 3.9 2.9 3.1 4.0 2.9 3.2 18

20 2.5 3.1 2.3 2.5 3.2 2.2 2.6 20

22 2.0 2.6 1.7 1.9 2.7 1.7 2.0 22

24 1.2 1.4 2.2 1.2 1.5 24

26 1.1 26
Код 11111 01112 21111 12111 01122 22111 12211 Код

27.6-48 m

7.32m×6.5m

360°

T

m m 

2.7 t

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  10.3~27.6 м

10.3 m 13.8 m 13.8 m 13.8 m 17.2 m 17.2 m 17.2 m

3 42.5 42.3 41.0 40.5 41.5 40.5 28.1 3

3.5 40.0 41.0 40.2 39.0 38.5 37.5 26.4 3.5

4 37.5 38.0 36.9 35.0 35.0 34.5 24.8 4

4.5 32.0 32.2 32.5 32.6 32.0 32.0 23.4 4.5

5 27.5 27.7 28.1 28.6 27.2 28.1 22.1 5

6 19.6 19.7 20.1 20.5 19.3 20.1 19.9 6

7 15.0 15.0 15.5 15.7 14.7 15.5 16.0 7

8 12.0 12.3 12.7 11.6 12.3 12.8 8

9 9.9 10.1 10.5 9.4 10.1 10.6 9

10 8.2 8.5 8.8 7.9 8.5 8.9 10

12 5.6 6.2 6.6 12
Код 00000 01000 00100 00010 11000 01100 00110 Код

10.3-27.6 m

7.32m×4.3m

360°

T

m m 

12 t

20.7 m 20.7 m 20.7 m 24.2 m 24.2 m 24.2 m 27.6 m

3 35.0 27.6 23.9 3

3.5 35.0 25.8 23.0 27.4 28.0 23.7 3.5

4 35.0 23.9 22.1 24.5 26.0 22.8 24.5 4

4.5 32.0 21.5 21.2 22.4 24.0 22.0 24.0 4.5

5 27.6 20.3 20.3 21.4 22.0 21.2 23.5 5

6 19.6 18.2 19.1 19.4 20.1 19.9 19.8 6

7 15.0 15.4 16.4 15.0 15.5 16.3 15.1 7

8 11.9 12.3 13.3 12.0 12.3 13.1 12.1 8

9 9.8 10.1 11.1 9.8 10.1 10.9 9.9 9

10 8.2 8.5 9.4 8.2 8.5 9.3 8.2 10

12 5.9 6.2 7.1 6.0 6.2 6.9 6.0 12

14 4.4 4.7 5.5 4.4 4.8 5.4 4.5 14

16 3.3 3.7 4.4 3.4 3.7 4.3 3.4 16

18 2.6 2.9 3.5 2.6 18

20 2.0 20

22 1.5 22
Код 11100 02100 00111 12100 11110 01111 21110 Код

m m 

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  27.6~48 м

34.6 m 38 m 38 m 38 m 41.5 m 41.5 m 45 m 48 m

5 13.1 5

6 12.5 6

7 11.8 12.8 12.2 11.5 7

8 11.1 12.5 11.6 10.9 10.8 10.0 8.7 8

9 10.3 10.3 10.7 10.4 10.4 9.4 8.7 7.1 9

10 9.4 8.7 9.1 9.4 8.8 9.0 8.5 7.1 10

12 7.3 6.4 6.7 7.0 6.5 7.0 6.7 6.7 12

14 5.7 4.8 5.2 5.4 5.0 5.4 5.2 5.2 14

16 4.6 3.8 4.2 4.3 3.9 4.3 4.2 4.2 16

18 3.8 3.0 3.3 3.6 3.1 3.5 3.3 3.3 18

20 3.1 2.4 2.7 2.9 2.6 2.9 2.7 2.7 20

22 2.6 1.9 2.2 2.4 2.0 2.4 2.2 2.2 22

24 2.2 1.4 1.8 2.0 1.6 2.0 1.8 1.8 24

26 1.9 1.1 1.4 1.7 1.3 1.6 1.4 1.4 26

28 1.6 1.2 1.4 1.3 1.1 1.1 28

30 1.1 1.0 30

Код 01222 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333 Код

m m 

27.6 m 27.6 m 31.1 m 31.1 m 31.1 m 34.6 m 34.6 m

4 24.0 18.2 4

4.5 22.0 17.3 20.0 20.0 15.0 4.5

5 20.0 16.6 20.0 20.0 14.7 15.0 15.0 5

6 18.0 15.2 19.9 18.4 13.5 14.0 15.0 6

7 15.9 14.0 15.6 15.8 12.5 13.0 14.4 7

8 12.8 13.0 12.5 12.7 11.6 12.4 12.8 8

9 10.5 11.2 10.3 10.5 10.8 10.2 10.5 9

10 8.8 9.5 8.6 8.8 9.6 8.6 8.9 10

12 6.5 7.1 6.4 6.5 7.3 6.3 6.6 12

14 5.1 5.6 4.8 5.0 5.8 4.8 5.1 14

16 4.0 4.5 3.7 3.9 4.7 3.7 4.0 16

18 3.1 3.7 3.0 3.1 3.8 2.9 3.2 18

20 2.6 3.1 2.3 2.5 3.1 2.3 2.6 20

22 2.0 2.6 1.8 2.0 2.6 1.8 2.0 22

24 1.4 1.6 2.2 1.4 1.6 24

26 1.0 1.3 26

28 1.0 28
Код 11111 01112 21111 12111 01122 22111 12211 Код

27.6-48 m

7.32m×4.3m

360°

T

m m 

12 t

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  10.3~27.6 м

10.3 m 13.8 m 13.8 m 13.8 m 17.2 m 17.2 m 17.2 m

3 26.0 26.0 27.0 28.0 26.0 27.0 28.1 3

3.5 25.0 25.0 26.0 27.0 25.0 26.0 26.4 3.5

4 24.0 24.0 25.0 25.5 24.0 25.0 24.8 4

4.5 23.0 23.0 24.0 24.5 23.0 24.0 23.4 4.5

5 22.4 22.6 23.0 23.5 22.1 23.0 22.1 5

6 15.8 16.0 16.3 16.7 15.6 16.3 16.9 6

7 11.9 12.1 12.4 12.8 11.6 12.4 12.9 7

8 9.5 9.9 10.1 9.2 9.9 10.3 8

9 7.7 8.0 8.2 7.3 8.0 8.5 9

10 6.4 6.6 6.9 6.0 6.6 7.1 10

12 4.2 4.8 5.2 12
Код 00000 01000 00100 00010 11000 01100 00110 Код

10.3-27.6 m

7.32m×4.3m

360°

T

m m 

7.6 t

20.7 m 20.7 m 20.7 m 24.2 m 24.2 m 24.2 m 27.6 m

3 26.0 27.6 23.9 3

3.5 25.0 25.8 23.0 27.4 26.0 23.7 3.5

4 24.0 23.9 22.1 24.5 25.0 22.8 24.0 4

4.5 23.0 21.5 21.2 22.4 22.0 22.0 23.0 4.5

5 22.5 20.3 20.3 21.4 20.0 21.2 22.6 5

6 15.9 16.3 17.4 16.0 16.3 17.3 16.0 6

7 12.0 12.4 13.4 12.1 12.4 13.3 12.2 7

8 9.4 9.8 10.8 9.5 9.9 10.6 9.6 8

9 7.7 8.0 8.9 7.7 8.0 8.8 7.7 9

10 6.3 6.6 7.5 6.4 6.6 7.4 6.4 10

12 4.4 4.8 5.5 4.4 4.8 5.4 4.5 12

14 3.1 3.5 4.3 3.2 3.5 4.2 3.2 14

16 2.3 2.6 3.3 2.3 2.6 3.2 2.4 16

18 1.7 2.0 2.6 1.7 18

20 1.2 20
Код 11100 02100 00111 12100 11110 01111 21110 Код

m m 

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

T  27.6~48 м

34.6 m 38 m 38 m 38 m 41.5 m 41.5 m 45 m 48 m

5 13.1 5

6 12.5 6

7 11.8 12.7 12.2 11.5 7

8 11.1 10.0 10.5 10.7 10.2 10.0 8.7 8

9 9.2 8.2 8.6 8.8 8.3 8.8 8.6 7.1 9

10 7.7 6.8 7.2 7.5 7.0 7.4 7.2 7.1 10

12 5.8 4.9 5.3 5.5 5.1 5.4 5.3 5.3 12

14 4.5 3.7 4.0 4.3 3.8 4.2 4.0 4.0 14

16 3.6 2.7 3.1 3.3 2.9 3.2 3.1 3.1 16

18 2.9 2.1 2.4 2.6 2.2 2.6 2.4 2.4 18

20 2.4 1.5 1.9 2.1 1.7 2.0 1.9 1.9 20

22 2.0 1.1 1.4 1.7 1.3 1.6 1.4 1.4 22

24 1.5 1.1 1.4 1.3 1.1 1.1 24

26 1.3 1.0 1.0 26

28 1.0 28

Код 01222 22211 12221 11222 22221 12222 22222 33333 Код

m m 

27.6 m 27.6 m 31.1 m 31.1 m 31.1 m 34.6 m 34.6 m

4 24.0 18.2 4

4.5 22.0 17.3 20.0 20.0 15.0 4.5

5 20.0 16.6 20.0 20.0 14.7 15.0 15.0 5

6 16.8 15.2 16.5 16.7 13.5 14.0 15.0 6

7 12.8 13.6 12.6 12.8 12.5 12.5 12.9 7

8 10.3 11.0 9.9 10.2 11.1 9.9 10.3 8

9 8.4 9.1 8.2 8.3 9.2 8.1 8.4 9

10 7.1 7.7 6.7 7.0 7.7 6.7 7.1 10

12 5.1 5.7 4.8 5.1 5.8 4.8 5.1 12

14 3.8 4.4 3.6 3.8 4.5 3.6 3.8 14

16 2.9 3.5 2.7 2.9 3.6 2.6 3.0 16

18 2.2 2.8 2.0 2.2 2.9 2.0 2.3 18

20 1.7 2.2 1.5 1.7 2.4 1.4 1.8 20

22 1.3 1.8 1.1 1.3 2.0 1.1 1.4 22

24 1.6 1.0 24
Код 11111 01112 21111 12111 01122 22111 12211 Код

27.6-48 m

7.32m×4.3m

360°

T

m m 

7.6 t

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

ГусекВысота подъема

F 16 m

F 16 m

F 16 m

F 9.2 m

F 9.2 m

F 9.2 m

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCMG——XCA60_S

10.3 m 34.6 m 38 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

3 7.9 3

3.5 7.7 6.8 3.5

4 7.4 6.7 4

4.5 7.1 6.7 4.5

5 6.8 6.7 5

6 6.3 6.2 5.2 6

7 5.8 5.6 5 5 7

8 5.2 5.2 4.8 5 8

9 4.7 4.6 4.2 5 5 9

10 4.2 4 3.8 5 5 5 10

12 3.3 3.2 3 5 5 5 5 5.0 4.3 12

14 2.7 2.6 2.5 5 5 5 5 4.6 4.1 14

16 5 5 4.9 4.6 4.1 3.9 16

18 5 4.9 4.7 4.2 3.9 3.5 18

20 4.7 4.4 4.2 3.5 3.5 3.1 20

22 3.9 3.9 3.7 3.2 3.1 2.9 22

24 3.5 3.4 3.4 2.8 2.7 2.7 24

26 3 3.1 3 2.4 2.4 2.4 26

28 2.5 2.7 2.7 2.2 2.1 2 28

30 2.1 2.2 2.3 2 2 2 30

32 1.8 1.9 2 1.7 1.8 1.7 32

34 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 34

36 1.2 1.3 1.2 1.3 36

38 1 1.1 38
Код 00000 22111 22211 Код

J 9.2 м

360°

9.2 m

FT

10.3-38 m

7.32m×6.5m

12 t

41.6 m 45.1 m 48 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

10 5 10

12 5 4.8 3.9 3.6 3.4 12

14 4.8 4.6 4.2 3.8 3.5 3.3 3.4 14

16 4.3 4.2 4 3.7 3.3 3.2 3.3 3.3 3 16

18 3.8 3.6 3.5 3.2 3.1 2.9 3 2.9 2.7 18

20 3.3 3.2 3.2 2.8 2.7 2.6 2.7 2.5 2.4 20

22 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 22

24 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.8 24

26 2.2 2.1 2.1 2 2 2 1.7 1.6 1.5 26

28 2 2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 28

30 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 30

32 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1 1 32

34 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 34

36 1.1 1.1 1.1 1 1 1 36
Код 22221 22222 33333 Код

360°

9.2 m

FT

41.6-48 m

7.32m×6.5m

12 t

Грузоподъемность
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10.3 m 34.6 m 38 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

3 7.9 3

3.5 7.7 6.8 3.5

4 7.4 6.7 4

4.5 7.1 6.7 4.5

5 6.8 6.7 5

6 6.3 6.2 5.2 6

7 5.8 5.6 5 5 7

8 5.2 5.2 4.8 5 8

9 4.7 4.6 4.2 5 5 9

10 4.2 4 3.8 5 5 5 10

12 3.3 3.2 3 5 5 5 5 5.0 4.3 12

14 2.7 2.6 2.5 5 5 5 5 4.6 4.1 14

16 5 5 4.9 4.6 4.1 3.9 16

18 4.9 4.9 4.7 4.2 3.9 3.5 18

20 3.9 4.2 4.2 3.5 3.5 3.1 20

22 3.2 3.4 3.6 3.2 3.1 2.9 22

24 2.6 2.8 3 2.6 2.7 2.7 24

26 2.1 2.3 2.4 2.1 2.3 2.4 26

28 1.7 1.9 2 1.7 1.9 2 28

30 1.4 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 30

32 1.1 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 32
Код 00000 22111 22211 Код

J 9.2 м

360°

9.2 m

FT

10.3-38 m

7.32m×6.5m

7.6 t

41.6 m 45.1 m 48 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

10 5 10

12 5 4.8 3.9 3.6 3.4 12

14 4.8 4.6 4.2 3.8 3.5 0 3.3 3.4 14

16 4.3 4.2 4 3.7 3.3 3.2 3.3 3.3 3 16

18 3.8 3.6 3.5 3.2 3.1 2.9 3 2.9 2.7 18

20 3.3 3.2 3.2 2.8 2.7 2.6 2.7 2.5 2.4 20

22 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 22

24 2.6 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 2 1.9 1.8 24

26 2.2 2.1 2.1 2 2 2 1.7 1.6 1.5 26

28 1.8 2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 28

30 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 30

32 1.1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1 1 1 32

34 1 1.1 1 1.1 1.1 34

Код 22221 22222 33333 Код

360°

9.2 m

FT

41.6-48 m

7.32m×6.5m

7.6 t

Грузоподъемность
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10.3 m 34.6 m 38 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

3 4.1 3

3.5 4.1 3.5

4 4 4

4.5 4 4.5

5 3.9 5

6 3.7 6

7 3.6 7

8 3.4 3.9 8

9 3.2 3.2 3.8 9

10 3.1 3 3.8 10

12 2.8 2.6 2.4 3.7 3.1 3.3 12

14 2.6 2.5 2.3 3.5 3 3.2 14

16 2.3 2.2 2 3.4 2.9 2.4 3.2 2.8 16

18 2 2 1.8 3.3 2.8 2.4 3.1 2.6 18

20 1.7 1.8 1.6 3.2 2.7 2.3 2.8 2.6 2.3 20

22 3 2.6 2.3 2.7 2.5 2.2 22

24 2.9 2.5 2.2 2.4 2.4 2.1 24

26 2.7 2.4 2.2 2.1 2 2 26

28 2.5 2.4 2.1 2 1.9 1.9 28

30 2.3 2.3 2.1 1.9 1.9 1.7 30

32 2 2.1 2.1 1.6 1.5 1.5 32

34 1.7 1.9 1.9 1.3 1.3 34

36 1.4 1.6 1.7 1.1 1.1 36

38 1.2 1.3 1.4 1 38

40 1.1 40
Код 00000 22111 22211 Код

J 16 м

360°

16 m

FT

10.3-38 m

7.32m×6.5m

12 t

41.6 m 45.1 m 48 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

12 3 2.6 2.3 12

14 2.8 2.6 2.2 14

16 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 16

18 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 18

20 2.6 2.5 2.2 2.3 2.2 2 2.1 2.1 20

22 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 2 2 2.1 2 22

24 2.3 2.3 2.1 1.9 2 1.9 1.7 1.7 1.7 24

26 2.1 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 26

28 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 28

30 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 30

32 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1 1 32

34 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 34

36 1.1 1.1 36

38 1 38

40 0.8 40
Код 22221 22222 33333 Код

360°

16 m

FT

41.6-48 m

7.32m×6.5m

12 t

Грузоподъемность
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10.3 m 34.6 m 38 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

3 4.1 3

3.5 4.1 3.5

4 4 4

4.5 4 4.5

5 3.9 5

6 3.7 6

7 3.6 7

8 3.4 3.9 8

9 3.2 3.2 3.8 9

10 3.1 3 3.8 10

12 2.8 2.6 2.4 3.7 3.1 3.3 12

14 2.6 2.5 2.3 3.5 3 3.2 14

16 2.3 2.2 2 3.4 2.9 2.4 3.2 2.8 16

18 2 2 1.8 3.3 2.8 2.4 3.1 2.6 18

20 1.7 1.8 1.6 3.2 2.7 2.3 2.8 2.6 2.3 20

22 3 2.6 2.3 2.7 2.5 2.2 22

24 2.9 2.5 2.2 2.4 2.4 2.1 24

26 2.4 2.4 2.2 2.1 2 2 26

28 1.9 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 28

30 1.6 1.8 2.1 1.6 1.8 1.7 30

32 1.3 1.5 1.7 1.2 1.5 1.5 32

34 1 1.2 1.4 1.2 1.3 34

36 1 1.1 1.1 36
Код 00000 22111 22211 Код

J 16 м

360°

16 m

FT

10.3-38 m

7.32m×6.5m

7.6 t

41.6 m 45.1 m 48 m

0° 15° 30° 0° 15° 30° 0° 15° 30°

12 3 2.6 2.3 12

14 2.8 2.6 2.2 14

16 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 16

18 2.8 2.5 2.4 2.3 2.2 2.2 18

20 2.6 2.5 2.2 2.3 2.2 2 2.1 2.1 20

22 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 2 2 2.1 2 22

24 2.3 2.3 2.1 1.9 2 1.9 1.7 1.7 1.7 24

26 2.1 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 26

28 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 28

30 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 30

32 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1 1 32

34 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 34

36 1 1.1 36
Код 22221 22222 33333 Код

360°

16 m

FT

41.6-48 m

7.32m×6.5m

7.6 t

Грузоподъемность
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Таблица основных технических параметров

Категория Пункт Ед. изм. Значение

Размеры

Размеры (длина × ширина × высота) мм 11877×2550×3752

Колесная база мм 2950+1650

Колея (передняя/задняя) мм 2150

Передний/задний свес мм 3113/2392

Переднее/заднее удлинение мм 1397/375

Вес

Максимально допустимый общий вес кг 36000

Нагрузка

на мосты

1-й мост кг 12000

2-й мост кг 12000

3-й мост кг 12000

Мощность

Модель двигателя —— WP10H375E50

Номинальная мощность/об/мин
кВт при 

об/мин
276/1900

Макс. полезная мощность/об/мин
кВт при 

об/мин
271/1900

Макс. крутящий момент/об/мин
Н·м при 

об/мин
1800/（1000-1400）

Передвиже

ние

Макс. скорость перемещения км/ч 80

Мин. скорость стабильного 

перемещения
км/ч 3

Минимальный диаметр поворота м 14.2 м, Дорожный режим

Минимальный дорожный просвет мм 328

Угол въезда ° 19

Угол съезда ° 14

Тормозной путь (при скорости 30 км/ч ) м ≤10

Макс. преодолеваемый уклон % 70

Расход топлива на 100 км л 49

Шум

Уровень внешнего шума при разгоне дБ(А) ≤82

Уровень шума на месте водителя дБ(А) ≤81
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Категория Пункт Ед. изм. Значение

Основные 

параметры 

производитель-

ности

Максимальная грузоподъемность т 60

Минимальный рабочий вылет м 2.1

Радиус поворота в хвостовой 

части поворотной платформы

Противовес мм 3750

Хвостовая часть поворотной платформы мм 3815

Макс. грузовой момент

Основная стрела кН·м 1858

Полностью выдвинутая стрела кН·м 894

Полностью выдвинутая стрела + гусек кН·м 529

Пролет аутригеров
Вертикальный м 7.35

Горизонтальный м 6.5

Высота подъема

Основная стрела м 10.2

Полностью выдвинутая стрела м 48

Полностью выдвинутая стрела + гусек м 63

Длина стрелы

Основная стрела м 10.3

Полностью выдвинутая стрела м 48

Полностью выдвинутая стрела + гусек м 64

Рабочие

скорости

Boom raising time с ≤38

Время полного выдвижения стрелы с ≤310

Макс. скорость поворота об/мин ≥1.5

Время выдвижения и втягивания 

аутригера

Балка аутригера

втягивание с ≤20

выдвижение с ≤25

Вертикальная 

часть аутригера

втягивание с ≤60

выдвижение с ≤30

Скорость подъема (одна ветвь, 

10-й слой, без груза)
Основная лебедка м/мин ≥135

Скорость подъема (одна ветвь, 

10-й слой, без нагрузки)
Вспомогательная лебедка м/мин ≥135

Шум
Уровень шума снаружи дБ(А) ≤109

Уровень шума в кресле водителя дБ(А) ≤80

Таблица основных технических параметров
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Крановая установка Шасси

Грузоподъемность Мосты

Длина стрелы Скорость движения

Вылет Преодолеваемый уклон

Угол стрелы Шины

Высота подъема стрелой Аутригеры

Фиксированная длина гуська Крюковая обойма

Угол установки гуська Противовес

Высота подъема гуськом Лебедка

Независимый гусек / ветровой гусек Управление стрелой на 360°

Управляемый гусек Устройство суперлифт

Описание условных обозначений

Основные символы
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Примечания

1. Данный материал предназначен только для 

ознакомления. Инструкции по эксплуатации см. в 

Руководстве по эксплуатации и Руководстве по 

номинальной грузоподъемности. 

2. Общая номинальная нагрузка, указанная в таблицах 

грузоподъемности, представляет собой 

максимальную грузоподъемность (в метрических 

тоннах) при соответствующей длине и вылете стрелы, 

когда кран установлен на твердой и ровной 

поверхности, и включает вес крюкового блока и 

строп. Вес вышеупомянутых устройств должен быть 

вычтен из номинальной грузоподъемности. 

3. Рабочий вылет - это горизонтальное расстояние от 

поднимаемого груза до оси вращения крана, когда 

груз поднят с земли.

4. Соблюдайте ограничение угла наклона стрелы. 

Никогда не эксплуатируйте кран с углом наклона 

стрелы, превышающим рекомендуемый предел, даже 

без груза. 

3. Подъем разрешается только при силе ветра ниже 5 

класса (мгновенная скорость ветра 14,1 м/с, давление 

ветра 125 Н/м²).

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного 

уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет 

стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.
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