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` Шасси
Комплек-

тация

Рама Полностью крытая платформа 

разработана и произведена 

компанией XCMG, изготовлена из 

высокопрочной стали, имеет 

коробчатую конструкцию с защитой 

от вращения.

●

Выносные 

опоры

4 выносные опоры, К-образное 

расположение, одноступенчатые 

горизонтальные выносные опоры, 

гидравлическое управление 

с помощью рычага управления. 

Оснащены функцией одновременного 

управления всеми опорами 

и функцией индивидуального 

управления с любой стороны шасси, 

оснащены уровнемером, 

односторонними клапанами на 

цилиндрах выносных опор 

и двухсторонними гидравлическими 

замками на цилиндрах вертикальных 

выносных опор.

Вертикальные × горизонтальные 

(в полностью выдвинутом 

состоянии): 6,0 × 6,4 м.

Размер подпятника опоры: φ340 мм.

Сила реакции выносных опор при 

максимальной нагрузке: 287 кН.

●

Двигатель SC7H260Q5, рядный 

шестицилиндровый дизельный 

двигатель с турбонаддувом 

и промежуточным охлаждением, 

производства Shanghai Diesel, 

номинальная мощность 192 кВт/ 

2300 об/мин, максимальный 

крутящий момент – 1000 Н·м/1200–

1600 об/мин, стандарт выбросов –

Евро 5. Объем топливного бака –

240 л.

●

Коробка 

передач

Коробка передач с синхронизатором 

Shaanxi Fast Gear, 8 передач 

переднего хода, 2 передачи заднего 

хода.

●

Раздаточная 

коробка

Раздаточная коробка с повышенной 

и пониженной передачей, 

с блокировкой дифференциала.

●

Мосты Высокопрочные мосты, приводы на 

три моста: 6 × 6.
●

Подвеска В передней подвеске используется 

рессорная подвеска, а в задней 

подвеске используется 

сбалансированная конструкция 

рессорной подвески.

●

Колеса 

и шины

6 колес, 1 запасное колесо.

Размер шин: 14.00R20
●

Тормоз Рабочий тормоз: двухконтурная 

пневматическая тормозная система, 

воздействующая на все колеса.

Стояночный тормоз: пружинный 

тормоз, воздействующий на колеса 

мостов 2, 3.

Вспомогательная тормозная 

система: осуществляет торможение 

при помощи горного тормоза или 

тормоза-замедлителя.

●

Указатель 

поворота

Механическое рулевое управление 

с гидроусилителем.
●

Кабина 

оператора

Полноразмерная кабина, 2-местное 

исполнение; оснащена магнитолой, 

регулируемыми сиденьями, 

рулевым колесом, безосколочными 

стеклами, 3 стеклоочистителями, 

зеркалами заднего вида 

с электроприводами, 

стеклоподъемниками дверей и окон 

с электроприводами, бардачком, 

огнетушителем на 6 килограммов, 

также в стандартную комплектацию 

входит кондиционер с обогревом 

и охлаждением.

●

Устройства, обеспечивающие 

независимый подогрев топлива 

и система кондиционирования

○

Электрическая 

система

24 В постоянного тока, две 

последовательно соединенные 

аккумуляторные батареи 12 В.

Генератор: 28 В-80 А.

●

Предохрани-

тельные

устройства

Двухсторонний гидрозамок ●

Спутниковая система навигации

ГЛОНАСС
●

ABS ●

Технические характеристики
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Система стрелы
Комплек-

тация

Основная

стрела

5-секционная стрела с U-образным сечением, 

одноцилиндровый тросовый телескопический 

механизм. Телескопическая стрела имеет 

конструкцию, устойчивую к кручению, 

и изготовлена ​​из высокопрочной 

конструкционной стали.

Длина основной стрелы: 10,5–41 м.

●

Одношкивный 

блок на конце 

стрелы

Одношкивный блок, установленный на 

оголовке основной стрелы для подъема 

с использованием стального каната одинарной 

свивки, с характеристиками подъема, 

аналогичными основной стреле, 

и с максимальной грузоподъемностью до 2,8 т.

●

Гусек Состоит из соединительной рамы, поворотной 

платформы и складного гуська ферменной 

конструкции с тремя углами установки 0°, 15°
и 30° и зафиксирован рядом с основной 

стрелой.

Длина фиксированного гуська: 8,3 м.

○

Крановая установка
Комплек-

тация

Конструкция Высокопрочные стальные элементы, 

разработанные и произведенные компанией 

XCMG.

●

Гидравлическая

система

Дозировочный насос + многоходовая 

клапанная система, чувствительная 

к нагрузке; в многоходовых клапанах 

используется технология split-and-joint. 

Двойные насосы работают параллельно, 

когда подъемные, амплитудные 

и телескопические операции выполняются 

независимо друг от друга. Рабочая скорость 

основной и вспомогательной лебедок 

достигает 125 м/мин. Двойные насосы 

подают масло независимо, когда основная 

и вспомогательная лебедки находятся 

в комбинированном действии 

с телескопическими и амплитудными 

операциями.

●

Режим

управления

Для управления крановой установкой 

используется пилотное гидравлическое 

управление. Все движения крана 

контролируются гидравлическим насосом 

и пропорциональным клапаном при помощи 

двух джойстиков управления с левой и 

правой сторон.

●

Основной

подъемный

механизм

Гидравлическое управление регулировкой 

скорости, оснащенное барабаном с двойной 

канавкой под укладку каната, приводимым 

в действие гидравлическим мотором, 

со встроенным планетарным редуктором 

и нормально закрытым тормозом, а также 

с балансировочным клапаном.

●

Вспомогательный 

подъемный 

механизм

Гидравлическое управление регулировкой 

скорости, оснащенное барабаном с двойной 

канавкой под укладку каната, приводимым 

в действие гидравлическим мотором, 

со встроенным планетарным редуктором 

и нормально закрытым тормозом, а также 

с балансировочным клапаном.

○

Поворотный 

механизм

Однорядные шариковые опорно-

поворотные подшипники с зубчатым 

венчиком на внешней обойме, поворотный 

механизм расположен справа, приводится 

в действие планетарным редуктором 

поворотного механизма с гидравлическим 

двигателем, может непрерывно вращаться 

на 360°. Имеет функцию управления 

мощностью или свободного скольжения, 

с бесступенчатой регулировкой скорости.

●

Механизм 

изменения 

вылета

Одинарный гидроцилиндр изменения 

вылета стрелы крана оснащен 

балансировочным клапаном с функцией 

самокомпенсации

●

Кабина 

управления

Эргономичный дизайн, раздвижные двери, 

регулируемые сиденья.

Оснащена безосколочными стеклами 

и верхними защитными ограждениями. 

Переднее окно оснащено солнцезащитными 

козырьками.

Оснащена системой кондиционирования 

воздуха с функцией обогрева и охлаждения.

●

Устройства, обеспечивающие независимый 

подогрев топлива, и система 

кондиционирования

○

Противовес 5,5 т ●

Подъемный крюк Крюк г/п 25 т ●

Крюк г/п 3 т ○

Предохрани-

тельные 

устройства

Гидравлический балансировочный клапан.

Гидравлический перепускной клапан.

Ограничитель грузового момента.

Трехкольцевой ограничитель для 

предотвращения чрезмерного 

высвобождения каната.

Ограничитель высоты, установленный на 

головке стрелы для предотвращения 

чрезмерного наматывания каната.

Свободное перемещение, блокировка 

вращения.

●

Анемометр. ○

Маркировка верхней части корпуса на 

соответствие требованиям сертификации 

EAC: включая сигнализацию «виртуальной 

стены», сигнализацию низкой температуры, 

сигнализацию высокого напряжения, 

аварийного опускания.

○

Подробная информация о каждом компоненте 

продукции указана выше, для получения информации 

о конкретных компонентах см. каталог продукции

Пояснение символов:

● — обозначает стандартную комплектацию;

○ — обозначает опциональную комплектацию.

Технические характеристики
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Мост 1 2 3 Общая масса

т 10 10 10 30

1) Комплектация крана состоит из 5 основных стрел, основных лебедок, крюков г/п 25 т, противовесов 5,5 т, крюков 

г/п 3 т, стрелы, гуська и вспомогательных лебедок.

Тип привода: 6 × 6; размер шин: 14.00R20.

Подъемный 

крюк

Кратность 

полиспаста

Вес крюка

(кг)

Размеры крюка

(мм)
Примечания

25 т 10 297 1175 × 450 × 417
Одинарный подъемный крюк,

стандартная комплектация

3 т 1 60 518 × 236 × 236
Одинарный подъемный крюк,

опциональная комплектация

Вес

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Рабочая скорость

Рабочий 

механизм
Рабочая скорость

Максимальное тяговое 

усилие одинарного троса

Диаметр/длина стального 

троса

0–125
м/мин, одинарный, 4-й слой 

на барабане
27,6 кН 14 мм/170 м

0–125
м/мин, одинарный, 4-й слой 

на барабане
27,6 кН 14 мм/110 м

0–2,5 об/мин

Подъем от –2° до 80° примерно за 35 сек

Выдвижение от 10,5 м до 41 м примерно за 95 сек

14.00R20 2,5–80 45 %

1

2

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Основная стрела Гусек

Т: 10,5–41 м
Т: 10,5–41 м

J: 8,3 м

Комбинации стрелы и гуська

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Основная стрела
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Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Т 10,5–41,0 м

10,5 м 14,3 м 16,2 м 18,1 м 20 м 21,9 м 23,8 м

3 25000 21000 3

3,5 24800 21000 19000 19000 3,5

4 22800 20000 19000 19000 17600 15000 4

4,5 21000 19600 19000 18000 17600 15000 15000 4,5

5 19600 18400 18600 17000 17600 15000 14300 5

5,5 18200 17000 17600 15800 16600 15000 13600 5,5

6 16800 16000 16600 14800 15600 15000 12800 6

6,5 14900 15000 14800 13800 14000 14000 12000 6,5

7 13300 14000 14500 13000 13000 13700 11400 7

8 11600 11600 12900 11300 12400 12600 10300 8

9 9400 10700 9150 10200 11050 9400 9

10 7750 9000 7500 8500 9350 8200 10

11 6500 7650 6250 7250 8050 6950 11

12 6650 5250 6200 7000 5900 12

13 5800 4450 5400 6150 5100 13

14 3750 4700 5450 4400 14

15 3200 4100 4850 3850 15

16 3600 4350 3350 16

18 3500 2550 18

20 1900 20

22 22

24 24

26 26

28 28

30 30

32 32

10,5–41,0 м 6,0× 6,4 м

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Т 10,5–41,0 м

25,8 м 27,7 м 29,6 м 31,5 м 33,4 м 35,3 м 37,2 м 41 м

3 3

3,5 3,5

4 4

4,5 12500 10000 4,5

5 12500 9500 10000 5

5,5 12500 9100 10000 9300 5,5

6 12500 8700 10000 8800 7200 8400 6

6,5 12500 8100 9800 8500 6900 8300 7000 6,5

7 12500 7900 9800 8200 6700 8200 6800 7

8 11600 7300 9000 7600 6200 7400 6400 5600 8

9 10600 6700 8200 7200 5800 6700 6000 5500 9

10 8900 6300 7500 6600 5400 6100 5600 5400 10

11 7600 5800 6900 6200 5000 5600 5200 5000 11

12 6600 5400 6300 5800 4600 5200 4900 4500 12

13 5700 5000 5500 5500 4400 4800 4500 4200 13

14 5000 4700 4800 5300 4200 4400 4200 3800 14

15 4400 4400 4200 4700 3900 4100 3900 3600 15

16 3900 4200 3700 4200 3700 3800 3700 3400 16

18 3100 3700 2900 3400 3300 3150 3300 3000 18

20 2500 3000 2300 2700 3100 2500 2900 2500 20

22 2000 2500 1800 2200 2600 2000 2400 2150 22

24 1400 1800 2200 1600 1900 1750 24

26 1500 1900 1250 1600 1400 26

28 1600 1000 1300 1150 28

30 750 1100 900 30

32 700 32

т

10,5–41,0 м 6,0× 6,4 м

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.



XCМG——XCТ25L5_SR 12

0 5 10 15 20 25 30 40 м35

0

5

15

20

25

30

45

55 м

10

35

40

50

Высота подъема Гусек

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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6,0× 6,4 м8,3 м41,0 м

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Основные символы

Крановая установка Шасси

Грузоподъемность Мост

Длина стрелы Скорость движения

Рабочий вылет Способность преодолевать подъем

Угол подъема стрелы Колеса и шины

Высота подъема основной стрелы Выносные опоры

Длина фиксированного гуська Подъемный крюк

Угол установки гуська Лебедка

Высота подъема гуська Поворот на 360°

Описание условных обозначений

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Пункт Ед. измерения Параметры

Габаритные 

размеры

Габаритные размеры (длина × ширина ×

высота)
мм 12 097 × 2550 × 3650

Колесная база мм 3750 + 1420

Ширина колеи (передней/задней) мм 2095/2095/2095

Передняя/задняя подвеска мм 3022/1870

Вынос передней/задней части мм 1015/299

Весовые 

параметры

Максимально допустимая общая масса кг 30 000

Нагрузка
на ось

1-я ось кг 10 000

2-я ось кг 10 000

3-я ось кг 10 000

Динамическ

ие 

параметры

Модель двигателя —— SC7H260Q5

Номинальная мощность/обороты кВт/(об/мин) 192/2300

Максимальная номинальная 

мощность/скорость вращения
кВт/(об/мин) 188/2300

Максимальный выходной крутящий 

момент/скорость вращения
Н·м (об/мин) 1000/1200–1600

Параметры 

хода

Максимальная скорость км/ч ≥ 80

Минимальная устойчивая скорость 

движения
км/ч 2,5–3

Минимальный радиус поворота м ≤ 22

Минимальный диаметр разворота по 

оголовку стрелы
м ≤ 25,6

Минимальный дорожный просвет мм 351

Угол въезда ° 18

Угол съезда ° 21

Тормозной путь (при начальной скорости 

торможения 30 км/ч)
м ≤ 10

Максимальный преодолеваемый подъем % ≥ 45

Расход топлива на 100 км л 35

Уровень 

шума

Внешний уровень шума при разгоне дБ (A) ≤ 80

Уровень шума в кабине оператора дБ (A) ≤ 81

Таблица основных технических параметров
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Категория Пункт Ед. измерения Параметр 

Основные 

эксплуатационны

е параметры

Максимальная номинальная грузоподъемность т 25

Минимальный номинальный рабочий вылет м 3

Радиус вращения хвостовой 

части поворотной платформы

С противовесом мм 3507

Со вспомогательной лебедкой мм 3886

Максимальный грузовой 

момент

Основная стрела кН·м 988

Максимальная длина основной 

стрелы
кН·м 539

Максимальная длина основной 

стрелы + вспомогательной стрелы
кН·м 449

Расстояние между выносными 

опорами

По вертикали м 6,0

По горизонтали м 6,4

Высота подъема

Основная стрела м 10,3

Максимальная длина основной 

стрелы
м 41

Максимальная длина основной 

стрелы + вспомогательной стрелы
м 48,3

Длина стрелы

Основная стрела м 10,5

Максимальная длина основной 

стрелы
м 41

Максимальная длина основной 

стрелы + вспомогательной стрелы
м 49,3

Угол установки гуська ° 0, 15, 30

Параметры 

рабочей скорости

Время подъема стрелы с ≤ 35

Время полного выдвижения стрелы с ≤ 95

Максимальная скорость вращения об/мин ≥ 2,5

Время выдвижения и 

втягивания выносных опор

Горизонтальные 

выносные опоры

Складывание с ≤ 20

Раскладывание с ≤ 30

垂直支腿
Вертикальные 

выносные опоры

Складывание с ≤ 20

Раскладывание с ≤ 35

Скорость подъема (одинарный 

трос/без нагрузки (4-й слой на 

барабане))

Главная подъемная лебедка м/мин ≥ 125

Вспомогательная лебедка м/мин ≥ 125

噪声
Уровень шума

Уровень внешнего шума дБ (A) ≤ 122

Уровень шума в области кресла оператора дБ (A) ≤ 90

Таблица основных технических параметров
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1. Номинальное значение общего подъемного 

веса, указанное в таблице, представляет собой 

максимальную общую грузоподъемность, 

гарантированную при работе на устойчивой 

ровной поверхности при текущих длине и 

полезном вылете стрелы, включая массу крюка 

и спредера. Вес вышеуказанных устройств 

необходимо вычесть при подвешивании груза.

2. Рабочий диапазон в таблице грузоподъемности –

это расстояние, измеренное по горизонтали от 

центра тяжести груза до оси вращения крана 

при поднятом грузе. Это фактическое значение, 

включающее деформацию стрелы, поэтому 

деформацию стрелы следует учитывать перед 

подъемом.

3. Работы разрешены только при скорости ветра 

ниже 5-го балла по шкале Бофорта (мгновенная 

скорость ветра – 14,1 м/с, давление ветра –

125 Н/м2).

4. Перед подъемом груза оператор должен знать 

вес груза и требуемый вылет стрелы, а затем 

выбрать соответствующие условия работы. 

Запрещается превышать значения, указанные 

в таблице. Если фактическое значение длины 

стрелы или ее вылета находится между двумя 

значениями, указанными в таблице 

грузоподъемности, выбирать следует меньшее 

значение из двух.

5. Работы следует выполнять в пределах 

допустимого угла наклона основной стрелы. 

Угол наклона основной стрелы не должен 

выходить за установленные пределы, иначе 

кран может опрокинуться.

6. Длина основной стрелы в таблице должна быть 

увеличена в соответствии с требованиями 

телескопичности каждой стрелы.

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного 

уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет 

стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.

Примечания
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