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Шасси

Рама Изготовлена из высокопрочной стали и имеет 

коробчатое сечение с высоким сопротивлением 

скручиванию. Верхняя поверхность полностью 

покрыта настилом. Конструкция 

спроектирована и изготовлена компанией 

XCMG. 

Аутригеры Четыре аутригера с H образным расположением 
и гидравлическим управлением. Пульты 
управления аутригерами расположены на 
каждой боковой стороне шасси. Каждый пульт 
оборудован креномером, выключателем 
освещения и акселератором. Все 
горизонтальные цилиндры оборудованы 
обратными клапанами, а вертикальные 
двухсторонними гидравлическими замками.
Диаметр подпятников: φ450мм

Макс. сила реакции аутригера: 730кН

Двигатель MC11.36-50, рядный шестицилиндровый

дизельный двигатель EFI с водяным

охлаждением, производства CNHTC,

номинальная мощность 268кВт/1900 об/мин,

макс. крутящий момент 1800Нм/об/мин,

Экологический стандарт Euro V.

Емкость топливного бака: 300л

Трансмисси

я

Механическая коробка передач с

синхронизатором, имеет 10 скоростей вперед и

2 назад.

Мосты Высокопрочные мосты Meritor, 1 и 2 оси 

управляемые, 3 и 4 оси приводные.

Подвеска Передняя подвеска - рессорная, а задняя – с 

резиновыми баллонами.

Шины 12 шин и 1 запасное колесо, 1 и 2 оси оснащены 
односкатными колесами, 2 и 3 оси оснащены 
двускатными колесами.
Технические характеристики шин:12.00R24-
20PR*

Тормозная 

система

Рабочий тормоз: двухконтурный 
пневматический, воздействует на все 
колесавоздействует на все колеса. Стояночный 
тормоз: пружинный энергоаккумулятор, 
воздействует на колеса 3-4 оси.

Вспомогательный тормоз: тормоз замедлителя 

двигателя и горный тормоз

Система 

рулевого 

управления

Механический рулевой механизм с 

гидравлическим усилителем управляет 

колесами 1 и 2 оси.

Кабина 

водителя

Эргономичная кабина оснащена магнитолой, 

регулируемым сиденьем, электрическим 

зеркалом заднего вида, электрическим 

подъемником стекол двери, огнетушителем 2 кг. 

Отопитель и кондиционер входят в 

стандартную комплектацию

Электричес

кая система

24 В постоянного тока, два комплекта батарей.

Генератор: 24В-80 А

Технические характеристики

Крановая установка

Рама Изготовлена из высокопрочной стали. 

Конструкция спроектирована и изготовлена 

компанией XCMG. 

Гидравличес

кая система

Поршневой насос с переменным рабочим 
объемом приводится в действие от двигателя и 
используется для управления подъемом крюка, 
подъемом и телескопированием стрелы; 
Шестеренный насос используется для поворота.

Чувствительный к нагрузке пропорциональный 

многоходовой клапан. Радиатор 

гидравлического масла с воздушным 

охлаждением; Объем бака гидравлического 

масла: 1000 л

Система 

управления

Гидравлическая система пилотного управления 

оснащена двумя рычагами, с помощью которых 

выполняются основные движения крана.

Главная

лебедка

Гидравлическое управление скоростью
вращения. Двухребордный барабан с канатными
канавками, приводится в движение
гидравлическим мотором через планетарный
редуктор с встроенным нормально закрытым
тормозом с балансировочным клапаном;

Вспомога-

тельная 

лебедка

Гидравлическое управление скоростью 
вращения. Двухребордный барабан с канатными 
канавками, приводится в движение 
гидравлическим мотором через планетарный 
редуктор с встроенным нормально закрытым 
тормозом с балансиро-вочным клапаном;

Поворотная 

система

Однорядное опорно-поворотное устройство с 

четырехточечными шарикоподшипниками и 

внешним зацеплением приводится в движение 

планетарным редуктором механизма поворота, 

который приводится в движение 

гидравлическим мотором, и обеспечивают 

поворот на 360°без ограничения. Имеет 

функции контроля мощности, свободного 

поворота и бесступенчатого регулирования 

скорости

Система 

подъема 

стрелы

Гидравлический подъемный цилиндр с
балансировочным клапаном.

Кабина 

оператора

Новая стальная кабина имеет большую 
обзорность и функцию изменения угла наклона. 
Она оборудована безопасными стеклами, 
солнцезащитной шторкой, регулируемым 
сиденьем, стеклоочистителями ветрового стекла 
и стекла крыши, обогревателем и 
кондиционером. Рычаги управления крана 
встроены в подлокотники. Сдвижная дверь и 
выдвижная ступенька обеспечивают легкий и 
безопасный доступ в кабину. 

Устройства 

безопаснос-

ти

Гидравлический балансировочный клапан;
Гидравлический предохранительный клапан;
Двухходовой гидравлический клапан; ОГМ;
устройство возврата рычагов в нейтральное
положение; Ограничитель сматывание каната;
Концевой выключатель высоты подъема крюка;
Трехцветная сигнальная лампа.

Противовес
10.5 т

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Технические характеристики

Product parts list is as mentioned above, please 

refer to the product quotation for specific parts.

Система стрелы

Стрела 5-секций  имеют сварную конструкцию U-
образного сечения. Телескопическая система с 
двухступенчатым цилиндром и канатами 
предназначена для выдвижения / втягивания 
стрелы.
Длина стрелы: 11,6м～44,5м.

Одиночный 

блок

Одиночный блок установлен на оголовке 

стрелы, и может быть использован с одной 

ветвью каната.
Грузовые характеристики такие же, как и у 
стрелы, но максимальная нагрузка не должна 
превышать 6500кг.

Гусек Хранится на боковой стороне стрелы и состоит 

из соединительного кронштейна, поворотного 

кронштейна и двух решетчатых секций, 

которые могут быть установлены на 

следующие углы: 0 °, 15 °, 30

Длина гуська 10,5м / 17,5м.
Удлинная 

секция 

главной 

стрелы

Ферменная сварочная конструкция, 9 м

Дополнительное оборудование

Противовес 4.5 т

Устройства 

безопасности

Анемометр, креномер, камера заднего вида, 
сигнальная лампа. Функции для стран 
таможенного союза, включают координатную 
защиту, температурное реле и устройство 
предупреждения о приближении к линиям 
электропередач,Функция аварийного опускания

Кабина 

оператора
Независимый кондиционер для нагрева топлива

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Механизм Рабочая скорость
Максимальная нагрузка 

на ветвь каната
Диаметр/длина каната

0-145 м/мин, без нагрузки, 4-й слой 64.1 кН 20 мм/240 м

0-90 м/мин, без нагрузки, 4-й слой 63.7 кН 20 мм/180 м

0-2 об/мин

Приблизительно 55с для подъема стрелы с -2° до 81°

Приблизительно 110с для выдвижения стрелы с 12.4м до 48м

12.00R24 1～80 45%

Крюковая 

подвеска
Запасовка Масса, кг Размеры, мм Примечания

75 т 12 700 1735×554×520 Однорогий крюк, Стандарт

55 т 8 470 1600×520×370 Однорогий крюк, Опция

7 т 1 210 717×370×370 Однорогий крюк, Опция

1

2

Ось 1 2 3 4 Общий вес

т 10 10 13 13 46

Примечание
С главным крюком, вспомагательным крюком, вспомогательным рычагом, вспомогательной

лебедкой, уравновешивающим весом 1,5 т 

Вес

Рабочая скорость

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Противовес A B C D

Размер (Д×Ш×В), м
1890×1300

×110
2700×1490×300 2700×1490×270 2700×1490×620

Вес, т 1.5 4.5 4.5 4.5

Рабочий режим 1.5 т 6 т 10.5 т 15 т

Комбинации A A+B A+B+C A+B+C+D

A 

B 

C

D

Противовес

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Решетчатый 

удлинитель 

стрелы– 26.5 м

Стрела / Комбинации гуська

Гусек – 10.5 м

Гусек – 17.5 м

Компонент Структурная форма Размер（Д×Ш×В）мм Вес кг

Соединительный кронштейн 1910×740×1050 221

Решетчатый удлинитель 

стрелы
9000×830×1400 600

Первая секция гуська 9340×620×900 567

Вторая секция гуська 6520×300×430 259

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Стрела Гусек Решетчатый удлинитель стрелы

T：12.4~48 м
T：48 м

J：10.5~17.5 м

T：48 м

I：9 м

J：10.5~17.5 м

Стрела / Комбинации гуська

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T 41.3m

T 36.9m

T 34.6m

T 32.4m

T 30.2m

T 28m

T 23.5m

T 21.3m

T 19.1m

T 43.5m

T 12.4m

T 16.8m

T 48m

T 25.7m

T 39.1m

0 5 10 15 20 25 30 40

5

10

15

20

25

30

35

40

35 45m

0

45

50

55m

Высота подъема Стрела

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  12.4~48 м

12.4m 16.8m 19.1m 21.3m 23.5m 25.7m 28m 30.2m 32.4m 34.6m 36.9m 39.1m 41.3 m 43.5 48m

3 75 3

3.5 75 3.5

4 75 63.3 37.1 46.0 4

5 62 58 34.5 45.0 36.5 29.5 35.0 5

6 49.3 48.6 32.3 40.0 34.5 27.2 34.7 32.4 23.8 6

7 34 33.4 30.5 33.0 32.6 25.1 31.9 29.7 22.2 25.4 7

8 25.3 24.8 27.6 24.4 26.8 23.6 26.2 27.9 20.9 23.3 20.5 14.3 19.6 8

9 19.7 19.3 21.8 18.9 21.1 22.4 20.5 22.1 19.6 21.5 19.6 13.8 18.2 13.1 9

10 15.4 17.8 15.1 17.1 18.7 16.6 18.0 18.4 17.5 17.8 13.2 17.2 13.0 12.7 10

12 10.2 12.5 9.9 11.9 13.4 11.4 12.8 13.9 12.2 13.3 12.1 12.8 12.5 11.7 12

14 9.1 6.7 8.5 9.9 8.0 9.3 10.4 8.8 9.8 10.7 9.4 10.2 9.7 14

16 4.5 6.2 7.6 5.8 7.0 8.0 6.5 7.5 8.3 7.0 7.8 7.4 16

18 4.6 5.9 4.1 5.3 6.3 4.9 5.8 6.6 5.4 6.1 5.7 18

20 4.6 2.9 4.1 5.0 3.6 4.5 5.3 4.1 4.8 4.5 20

22 2.0 3.1 4.0 2.7 3.6 4.3 3.2 3.9 3.5 22

24 2.3 3.3 1.9 2.8 3.5 2.4 3.1 2.7 24

26 2.6 1.3 2.1 2.8 1.7 2.4 2.0 26

28 0.8 1.6 2.3 1.2 1.9 1.5 28

30 1.1 1.8 0.8 1.2 1.0 30

T

12.4-48m 8.45m×7.9m 1.5t

12.4m 16.8m 19.1m 21.3m 23.5m 25.7m 28m 30.2m 32.4m 34.6m 36.9m 39.1m 41.3 m 43.5 48m

3 75 3

3.5 75 3.5

4 75 63.3 37.1 46.0 4

5 62 58 34.5 45.0 36.5 29.5 35.0 5

6 54 50 32.3 40.0 34.5 27.2 34.7 32.4 23.8 6

7 41.5 40.8 30.5 38.0 32.6 25.1 31.9 29.7 22.2 25.4 7

8 31.2 30.6 28.8 30.2 31.0 23.6 29.5 27.9 20.9 23.3 20.5 14.3 19.6 8

9 24.5 24 26.6 23.7 25.9 22.4 25.3 26.7 19.6 21.9 19.6 13.8 18.2 13.1 9

10 19.4 21.9 19.1 21.2 21.2 20.6 22.1 18.4 20.5 17.8 13.2 17.2 13.0 12.7 10

12 13.4 15.7 13.1 15.0 16.5 14.5 15.9 16.2 15.4 16.0 12.1 15.9 12.5 11.7 12

14 11.8 9.4 11.2 12.6 10.7 12.0 13.0 11.5 12.5 10.7 12.0 12.0 11.4 14

16 6.7 8.5 9.9 8.1 9.3 10.3 8.8 9.8 9.6 9.4 10.1 9.7 16

18 6.5 7.9 6.1 7.3 8.3 6.8 7.8 8.5 7.3 8.1 7.7 18

20 6.4 4.6 5.8 6.8 5.4 6.3 7.0 5.8 6.6 6.2 20

22 3.5 4.6 5.6 4.2 5.1 5.8 4.7 5.4 5.0 22

24 3.7 4.6 3.3 4.1 4.9 3.7 4.4 4.1 24

26 3.8 2.5 3.4 4.1 3.0 3.7 3.3 26

28 1.9 2.7 3.4 2.3 3.0 2.6 28

30 2.2 2.9 1.8 2.4 2.1 30

32 2.4 1.3 2.0 1.6 32

34 1.6 1.2 34

36 0.8 36

T

12.4-48m 8.45m×7.9m 6t

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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T  12.4~48 м

12.4m 16.8m 19.1m 21.3m 23.5m 25.7m 28m 30.2m 32.4m 34.6m 36.9m 39.1m 41.3 m 43.5 48m

3 75 3

3.5 75 3.5

4 75 63.3 37.1 46.0 4

5 62 58 34.5 45.0 36.5 29.5 35.0 5

6 54 50 32.3 40.0 34.5 27.2 34.7 32.4 23.8 6

7 45 44 30.5 38.0 32.6 25.1 31.9 29.7 22.2 25.4 7

8 36.4 35.8 28.8 35.5 31.0 23.6 29.5 27.9 20.9 23.3 20.5 14.3 19.6 8

9 28.8 28.3 27.4 28.0 29.6 22.4 27.5 26.7 19.6 21.9 19.6 13.8 18.2 13.1 9

10 23.1 24.8 22.7 24.8 21.2 24.3 25.3 18.4 20.5 17.8 13.2 17.2 13.0 12.7 10

12 16.2 18.5 15.9 17.8 19.2 17.3 18.7 16.2 18.2 16.0 12.1 16.6 12.5 11.7 12

14 14.1 11.7 13.4 14.9 13.0 14.3 14.4 13.8 14.3 10.7 14.3 12.0 11.4 14

16 8.8 10.5 11.8 10.0 11.2 12.2 10.8 11.7 9.6 11.3 10.6 10.3 16

18 8.3 9.6 7.9 9 10 8.6 9.5 8.5 9.1 9.5 9.1 18

20 7.9 6.2 7.4 8.3 7.0 7.8 7.7 7.4 8.1 7.7 20

22 4.9 6.1 7.0 5.6 6.5 7.06 6.1 6.8 6.4 22

24 5.0 5.9 4.6 5.4 6.2 5 5.7 5.4 24

26 5.0 3.7 4.5 5.3 4.1 4.8 4.5 26

28 2.9 3.8 4.5 3.4 4.1 3.7 28

30 3.2 3.9 2.8 3.4 3.1 30

32 3.3 2.2 2.9 2.5 32

34 2.4 2.1 34

36 1.7 36

T

12.4-48m 8.45m×7.9m 10.5t

12.4m 16.8m 19.1m 21.3m 23.5m 25.7m 28m 30.2m 32.4m 34.6m 36.9m 39.1m 41.3 m 43.5 48m

3 75 3

3.5 75 3.5

4 75 63.3 37.1 46.0 4

5 62 58 34.5 45.0 36.5 29.5 35.0 5

6 54 50 32.3 40.0 34.5 27.2 34.7 32.4 23.8 6

7 45 44 30.5 38.0 32.6 25.1 31.9 29.7 22.2 25.4 7

8 38 38 28.8 36.4 31.0 23.6 29.5 27.9 20.9 23.3 20.5 14.3 19.6 8

9 32 32 27.4 32.3 29.6 22.4 27.5 26.7 19.6 21.9 19.6 13.8 18.2 13.1 9

10 26.7 24.8 26.4 27.8 21.2 25.6 25.3 18.4 20.5 17.8 13.2 17.2 13.0 12.7 10

12 19 21.3 18.7 20.6 19.2 20.1 21.5 16.2 18.3 16.0 12.1 16.6 12.5 11.7 12

14 16.3 14.0 15.7 17.1 15.3 16.5 14.4 16.0 14.3 10.7 14.4 12.0 11.4 14

16 10.7 12.4 13.7 11.9 13.1 12.9 12.7 12.9 9.6 12.6 10.6 10.3 16

18 10.0 11.3 9.5 10.7 11.64 10.3 11.2 8.5 10.7 9.5 9.1 18

20 9.4 7.7 8.8 9.8 8.4 9.3 7.7 8.9 8.5 8.2 20

22 6.3 7.4 8.3 6.9 7.8 7.06 7.4 7.8 7.4 22

24 6.2 7.1 5.8 6.6 6.4 6.2 6.9 6.5 24

26 6.1 4.8 5.6 5.9 5.3 5.9 5.6 26

28 4.0 4.8 5.4 4.4 5.1 4.7 28

30 4.1 4.8 3.7 4.4 4.0 30

32 4.2 3.1 3.8 3.4 32

34 3.3 2.9 34

36 2.5 36

T

12.4-48m 8.45m×7.9m 15t

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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10.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30°

80 6.5 4.6 4.4 4.0 2.5 1.8 80

78 6.3 4.5 4.3 3.7 2.2 1.7 78

75 6.0 4.1 3.8 3.2 2.0 1.6 75

72 5.2 3.8 3.6 2.7 1.8 1.5 72

70 4.5 3.6 3.5 2.5 1.7 1.5 70

65 2.8 2.6 2.4 1.9 1.5 1.3 65

60 1.8 1.7 1.6 1.1 1.0 0.9 60

55 0.9 0.8 0.8 55

50 6.5 50

10.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30°

80 6.5 4.6 4.4 4.0 2.5 1.8 80

78 6.3 4.5 4.3 3.7 2.2 1.7 78

75 6.0 4.1 3.8 3.2 2.0 1.6 75

72 5.2 3.8 3.6 2.7 1.8 1.5 72

70 4.8 3.6 3.5 2.5 1.7 1.5 70

65 3.7 3.3 3.1 1.9 1.5 1.3 65

60 2.5 2.3 2.2 1.7 1.4 1.3 60

55 1.7 1.6 1.5 1.1 1.0 0.9 55

50 1.0 0.9 0.8 50

J  10.5 м/17.5 м

10.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30°

80 6.5 4.6 4.4 4.0 2.5 1.8 80

78 6.3 4.5 4.3 3.7 2.2 1.7 78

75 6.0 4.1 3.8 3.2 2.0 1.6 75

72 5.2 3.8 3.6 2.7 1.8 1.5 72

70 4.8 3.6 3.5 2.5 1.7 1.5 70

65 4.0 3.3 3.1 1.9 1.5 1.3 65

60 3.2 2.9 2.6 1.7 1.4 1.3 60

55 2.4 2.2 2.1 1.4 1.3 1.2 55

50 1.5 1.4 1.4 50

T

15t10.5m/17.5m48m 8.45m×7.9m

T

10.5t10.5m/17.5m48m 8.45m×7.9m

T

6t10.5m/17.5m48m 8.45m×7.9m

10.5m 17.5m

0° 15° 30° 0° 15° 30°

80 6.5 4.6 4.4 4.0 2.5 1.8 80

78 6.3 4.5 4.3 3.7 2.2 1.7 78

75 5.9 4.1 3.8 3.2 2.0 1.6 75

72 4.2 3.6 3.2 2.7 1.8 1.5 72

70 3.4 2.9 2.7 2.5 1.7 1.5 70

65 1.9 1.7 1.6 1.3 1.0 0.9 65

60 0.9 0.8 0.7 60

T

1.5t10.5m/17.5m48m 8.45m×7.9m

Грузоподъемность

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Общие символы

Крановая установка Шасси

Грузоподъемность Ось

Длина стрелы Скорость передвижения

Вылет
Максимальный преодолеваемый 

уклон

Угол стрелы Шины

Высота подъема стрелы Аутригеры

Длина фиксированного гуська Крюковая подвеска

Угол установки гуська Противовес

Высота подъема гуська Лебедка

Решетчатый удлинитель стрелы 360° поворот

Описание условных обозначений

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Параметры Ед. изм. Значения

Размеры

Размеры (Д×Ш×В) мм 14700×2750×3910

Колесная база мм 1470+3950+1350

Колея (передняя/задняя) мм 2316/2316/2063/2063

Передний свес / задний свес мм 3140/2880

Выступающие части спереди / сзади мм 1635/275

Вес

Разрешенная максимальна масса в транспортном положении кг 46000

Части установленные на кране ——

Главная и вспомогательная крюковая 

подвеска, гусек, вспомогательная 

лебедка и противовес массой 6.5т.

Нагрузка на оси

1-я ось кг 10000

2-я ось кг 10000

3-я ось кг 13000

4-я ось кг 13000

Силовая 

система

Модель двигателя —— MC11.36-50

Номинальная мощность / частота вращения кВт/(об/мин) 268/1900

Макс. полезная мощность / частота вращения кВт/(об/мин) 265/1900

Максимальный выходной крутящий момент / частота вращения Н.м/(об/мин) 1800/1000-1400

Ходовые 

характери

стики

Максимальная скорость км/ч ≥80

Минимальная стабильная скорость км/ч 2.5～3

Минимальный радиус поворота м ≤24

Минимальный радиус поворота по оголовку стрелы м ≤29.9

Минимальный дорожный просвет мм 305

Угол въезда ° 16

Угол съезда ° 11.5

Тормозной путь (при скорости 30 км/ч ) м ≤10

Максимальный преодолеваемый уклон % ≥45

Расход топлива на 100 км л 40

Шум

Уровень внешнего шума дБ(A) ≤80

Уровень шума на месте водителя дБ(A) ≤80

Таблица основных технических параметров

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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Категория Параметры Ед. изм. Параметр

Основные 

характери

стики

Максимальная номинальная грузоподъемность т 75

Минимальный рабочий вылет м 3

Радиус поворота поворотной 

платформы

Противовес мм 4350

Вспомогательная лебедка мм 4545

Максимальный грузовой 

момент

Основная стрела кН.м 3175

Максимальная длина стрелы кН.м 1615

Максимальная длина стрелы + 

гусек
кН.м 1011

Расстояние между аутригерами
Продольное м 8.45

Поперечное м 7.9(5.6)

Высота подъема

Основная стрела м 12.7

Максимальная длина стрелы м 48

Максимальная длина стрелы + 

гусек
м 65.0/74.0

Длина стрелы

Основная стрела м 12.4

Максимальная длина стрелы м 48

Максимальная длина стрелы + 

гусек
м 65.5/74.5

Угол установки гуська ° 0、15、30

Рабочие 

скорости

Время подъема стрелы с ≤55

Время полного выдвижения стрелы с ≤110

Максимальная частота поворота об/мин ≥2.0

Время втягивания и 

выдвижения аутригеров

Горизонтальные 

цилиндры

Втягивание с ≤20

Выдвижение с ≤25

Вертикальные 

цилиндры

Втягивание с ≤30

Выдвижение с ≤40

Скорость подъема (одиночная 

ветвь каната, 4-й слой, без 

нагрузки)

Главная лебедка м/мин ≥145

Вспомогательная лебедка м/мин ≥90

Шум
Внешний шум дБ(A) ≤122

Уровень шума в области сиденья оператора дБ(A) ≤90

Таблица основных технических параметров

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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№. Наименование Модель Изготовитель

1 Двигатель шасси MC11.36-50 China National Heavy Duty Truck Group Co.,LTD

2 Трансмиссия 10JSD160TB Shanxi Fast Gear Co.,LTD

3 Рулевой механизм
GX120C-06

NT12086C-3411001

Jiangmen Xingjiang Steering Gear Co., LTD

Nantong Huanqiu Steering Gear Manufacture Co., LTD

5 Ось

1-я ось：HD90009006008

2-я ось：HD90009006009

3-я ось：HD90129006065

4-я ось：HD90129006064

ShanXi Hande Axle co.,LTD

6 Шины 12.00R24-20PR* Double Coin Holdings Co.,LTD.

7 Гидравлический насос

L10VO100DFLR/31R-

PSC12K24-

020+L10VO100DFLR/31R-

PSC12K02-

020/LA10VO100DFLR/31R-

VSC12K24+LA10VO100DFLR/3

1R-VSC12K68，1163132274A

AVIC Liyuan Hydraulic Co.，LTD

Bosch Rexroth Co., Ltd

Permco (Tianjin）Hydraulic Inc.，LTD

8 ОПУ
011.60.1660.101.24.03D1

011.60.1660.10

Xuzhou RotheErde Slewing Bearing Co., Ltd

Ma'anshanFangyuan slewing Limited by Share Ltd

9
Мотор главной и вспомогательной 

лебедки

GA6VM107HD1D/63W-

VZB020B-0700

A6VM107HD1D/63W-VZB020B

、SH7V 108 OE SAO LM RIE 

BO 1 7S V 108 80、
A2FM107/61W-VZB020、

SH11C M 108 ME OE SAO LM2 

RV

GA2FM107/61W-VZB020

Shanghai Bosch Rexroth Hydraulic & Automation Ltd.

SAM HYDRAULIK S.P.A. Shanghai Office

ZhonghangLiyuan Hydraulic Limited by Share Ltd.

Zhejiang Sunbun Technology Co., Ltd.

10
Редуктор главной и 

вспомогательной лебедки

JQ201.56

QJB260.56

Xuzhou Shengbang Mechinery Co., Ltd.

Qingdao Hailida gear box Co., Ltd.

11
Канат главной и вспомогательной 

лебедки
20NAT4V×39S+5FC1960

Jiangsu Langshan wire Rope Co., Ltd.

China Juli Sling Co., Ltd.

Таблица основных комплектующих

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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№. Наименование Модель Изготовитель

12 Мотор механизма поворота A2F80W2Z2

ZhonghangLiyuan Hydraulic Limited by Share Ltd.

Zhejiang Sunbun Technology Co., Ltd.

Beijing Huade Hydraulic Industry Group Co., Ltd. 

Huade Hydraulic Pump Branch Company

13 Редуктор механизма поворота
JH120.45

HJB210.45

Xuzhou Shengbang Mechinery Co., Ltd.

Qingdao Hailida gear box Co., Ltd.

14 Цилиндр подъема стрелы XCT75.28
Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG 

Chengdu Hydraulic Cylinder Co., Ltd.

15 Цилиндр телескопирования стрелы XCT75.16.1/XCT75.16.2
Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG 

Chengdu Hydraulic Cylinder Co., Ltd.

16 Ограничитель грузового момента HC4900 Xuzhou Hirschmann Electronics Co., Ltd.

17
Стальные листы для изготовления 

стрелы
Q960E BAOSTEEL

18 Гидравлические трубы всего крана ——
Jianhu Tejia Hydraulic parts Co., Ltd.

Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG

19 Вертикальный цилиндр аутригера XCT75.69 Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG

20 Горизонтальный цилиндр XCT75.68
Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG

21 Цилиндр качания XCT75.35
Xuzhou Hydraulic Parts Co., Ltd. XCMG

Таблица основных комплектующих

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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1. Номинальная грузоподъемность в таблице - это 

максимальная общая грузоподъемность, 

которую кран может поднять, когда он 

установлен на ровной и твердой поверхности. 

Масса крюковой подвески и строп не включена 

в номинальную грузоподъемность. Перед 

подъемом необходимо учитывать массу крюка 

и строп.

2. Рабочий вылет в таблице представляет собой 

фактическое горизонтальное расстояние от 

поднимаемого объекта до оси вращения крана, 

с учетом деформации стрелы при подъеме 

тяжелого груза. Перед подъемом необходимо 

учитывать деформацию стрелы.

3. Допускается работа только при скорости менее 

5 баллов (мгновенная скорость ветра 14,1 м / с, 

давление ветра 125 Н / м2).

4. Перед подъемом оператор должен знать массу и 

рабочий вылет груза и выбрать 

соответствующие условия работы. 

Категорически запрещается превышать 

значения в таблице. Когда вылет и длина 

стрелы находятся между двумя соседними 

значениями, для операции подъема необходимо 

использовать меньшее из двух значений.

5. Запрещено работать за пределами рабочего 

диапазона угла, даже без нагрузки, в противном 

случае существует вероятность опрокидывания 

крана

6. Стрела должна быть выдвинута в соответствии 

с цифровым кодом, указанным в таблицах 

грузоподъемности для каждой секции

Примечания

Данный документ не является офертой. В связи с необходимостью постоянного улучшения продукта мы оставляем за собой право изменять модели, параметры и конфигурации без предварительного 

уведомления. Изображение приведено исключительно в качестве примера; приоритет отдается конкретному изделию в фактическом исполнении. Изображение не обязательно представляет 

стандартную конфигурацию, некоторые детали могут закупаться отдельно. Для оформления номерного знака и управления машиной на дороге необходимо соблюдать местные правила.

Информация, содержащаяся в данной брошюре принадлежит XCMG – Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. 

и официальному представительству XCMG в России.
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