
 
Мачты

Макс.
высота

подъема вил

Высота мачты Высота свободного хода

Мин. клиренс 
под

мачтой

Угол наклона мачты Грузоподъемность

Высота 
мачты

в сложенном
виде, h1

Высота мачты
в выдвинутом состоянии

Без защитной
грузовой
решетки

С защитной
грузовой
решеткой

Наклон
вперед

Наклон
назад

При расстоянии до центра
груза 500 мм

Без
защитной
грузовой
решетки

С защитной
грузовой
решеткой

Трех-
колесный

Трех-
колесный

мм мм мм мм мм мм мм град. град. 1500 кг 2000 кг

Двухсекционная без 
свободного хода

2000 1550 2512 2950 135 135 124 6 10 1500 2000

2500 1800 3012 3450 135 135 124 6 10 1500 2000

2700 1900 3212 3650 135 135 124 6 10 1500 2000

3000 2050 3512 3950 135 135 124 6 10 1500 2000

3300 2200 3812 4250 135 135 124 6 10 1500 2000

3500 2300 4012 4450 135 135 124 6 10 1500 2000

3700 2400 4212 4650 135 135 124 6 6 1500 1800

4000 2600 4512 4950 135 135 124 6 6 1500 1600

4250 2725 4762 5200 135 135 124 6 6 1400 1500

4500 2850 5012 5450 135 135 124 6 6 1400 1400

4750 2975 5262 5700 135 135 124 6 6 1200 1300

5000 3100 5512 5950 135 135 124 6 6 1000 1200

5400 3400 6012 6450 135 135 124 3 6 900 1100

6000 3650 6512 6950 135 135 124 3 6 800 1000

Двухсекционная,
с цилиндром
свободного хода

2000 1525 2612 3050 903 465 124 6 10 1500 2000

2500 1775 3112 3550 1153 715 124 6 10 1500 2000

3000 2025 3612 4050 1403 965 124 6 10 1500 2000

3300 2175 3912 4350 1553 1115 124 6 10 1400 1800

3500 2275 4112 4550 1653 1215 124 6 10 1350 1700

3700 2375 4312 4750 1753 1315 124 6 6 1250 1600

4000 2575 4612 5050 1953 1515 124 6 6 1100 1500

Трехсекционная,  
с цилиндром
свободного хода

3600 1750 4212 4650 1128 690 124 6 6 1500 2000

4000 1885 4612 5050 1258 820 124 6 6 1400 1800

4350 2000 4962 5400 1378 940 124 6 6 1350 1650

4500 2050 5112 5550 1428 990 124 6 6 1300 1550

4700 2120 5312 5750 1488 1050 124 6 6 1250 1450

4800 2150 5412 5850 1528 1090 124 6 6 1250 1350

5000 2250 5612 6050 1628 1190 124 3 6 1200 1250

5400 2375 6012 6450 1748 1310 124 3 6 1000 1100

6000 2600 6612 7050 1978 1540 124 3 6 800 1000

6500 2790 7112 7550 2148 1710 124 3 3

7000 2985 7612 8050 2318 1880 124 3 3

Параметры мачт


